Simbologia

Tecno Lite

IP (GRADO DE PROTECCION A LA INTEMPERIE )

PRIMER DIGITO (X)
(PROTECCION
CONTRA OBJETOS
SOLIDOS)

DEFINICION

Sin protecciéon

Protegido contra objetos
solidos de mas de 50 mm
(contactos involuntarios
de las manos)

Protegido contra objetos
solidos de mas de 12 mm
(contacto con los dedos)

Protegido contra objetos
solidos de mas de 2.5 mm
(herramientas y cables)

Protegido contra objetos
solidos de mas de 1 mm
(herramientas y
pequefios cables)

Protegido contra ingreso
limitado de polvo
(no incluye
materiales peligrosos)

Totalmente protegido contra
polvo. Totalmente sellado.

SEGUNDO
DIGITO (Y)
(PROTECCION
CONTRA
LIQUIDOS)

DEFINICION

Sin protecciéon

Protegido contra caidas verticales
: de gotas de agua o condensacio

Protegido contra gotas de agua
hasta 150 de la vertical.

Protegido contra gotas de agua
hasta 600 de la vertical.

Protegido contra agua de lluvia
en todas las direcciones.

{ Elingreso de cantidades limitadas

de agua es permitido.

Protegido contra chorros de
agua de baja presion en todas
direcciones. El ingreso limitado

de agua es permitido.

Protegido contra potentes
chorros de agua.

Protegido contra los efectos
de inmersion en agua a
profundidades hasta 15 cm.

i Protegido contra largos periodos
] de inmersion en agua
i en profundidades hasta 100 mts. :
: Sumergibles.
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SECCION LUMINARIOS

CODIGO DEL PRODUCTO

CTL-8075/S

LEGANES |

o—e 4zomm] cristal: 117 mm ] cable: 890 mm o 430 mm
ANCHO ALTO PROFUNDIDAD

SUFI1JO DESPUES DE LA DIAGONAL -indica el terminado o color
NOMBRE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

INDICADORES DE ANCHO, ALTO Y PROFUNDIDAD

(R FOTOGRAFIA
L : g
IDENTIFICADOR DE ¢
PRODUCTO NUEVO l e
" [ ] 1] F ——
=q - S .o._‘h ik i
SR LT T
o womm]. o - o ] 1 - — o] 1 -

CTL-8093/Ci
LANDAN

o—e 400 mmI cristal: 165

CTL-8130
LISBOA.

e o ]

DECORATIVA / SLSPENDIDO

DECORATIVA / SUSPENDIDOS

SUBFAMILIA

FAMILIA

¢COMO UTILIZAR EL CATALOGO?

SUFIJO

Indica el terminado o color, ubicado debajo

de la foto del producto (si existen varios modelos),
o como sufijo en el cédigo después de la diagonal
(si existe solo un modelo)
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SECCION LAMPARAS
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EEEEEE o e FOTOGRAFIA
,& ESPECIFICACIONES
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w5 G45-LED/3W/30
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LAMPARAS / LEDS

SECCION FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS
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:COMO UTILIZAR EL CATALOGO?
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INTERIOR
ACENTO

Empotrados
Empotrados Fluorescentes

Empotrados Arquitecténicos [k

Empotrados LEDS
Canopes

Rieles

Rieles LEDS
Accesorios

Spots Fluorescentes
Spots Halogenos
Spots LEDS

DECORATIVA
Suspendidos
Suspendidos LEDS
Pared

Pared Fluorescente
Pared LEDS

Plafon

Plafon Fluorescente
Plafén LEDS

COMERCIAL
Empotrados Fluorescentes
Empotrados

Empotrados LEDS
Suspendidos Fluorescentes
Suspendidos LEDS
Lineales Fluorescentes
Lineales LEDS

Gabinetes Fluorescentes
Gabinetes LEDS

Prueba de Vapor

OFFICE

Empotrados Fluorescentes
Empotrados LEDS

Sobreponer Fluorescentes
Suspendidos Fluorescentes
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Empotrados Piso Fluorescentes
Empotrados Piso LEDS

COMERCIAL

Pared Fluorescente
Suburbana Fluorescente
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Porque nos interesa que ti y tus
seres querldos-rtengan un mejor futuro:

TECN(};’LI E CUIDA EL MEDIO A BIENTE
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YD-142
NAVARRO
EMPOTRADO FLIO

e 83 MM I41mm " 83mm

YD-144
NECOCHEA
EMPOTRADO FIJO

o 120mmI 50 mm ./' 120 mm

YD-107/C
ACATE
EMPOTRADO FLIO

e—e 100 mmIGo mm ./'100 mm

— ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

YD-111/C
ATENAS
EMPOTRADO FLIO

e—e 00 mMm Iz1 mm /90 mm

YD-108/C
AGELLO
EMPOTRADO DIRIGIBLE

e—e 120 mmIgs mm /120 mm

ACENTO / EMPOTRADOS
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YD-102
ADRIA
EMPOTRADO FLIO PRUEBA DE VAPOR

e—s 100 mmIﬂo mm '/'100 mm

YD-101
ADRIA |
EMPOTRADO FLIO PRUEBA DE VAPOR

e—e 85mMm I 48 mm 285 mm

ACENTO / EMPOTRADOS

YD-103
ADRIA Il
EMPOTRADO FLIO PRUEBA DE VAPOR

+—e 82mm I 45 mm A 82mm

2
2 2
=
il
YD-112/B

AGIRA
EMPOTRADO FIJO

e 120 mmI7o mm '/'120 mm
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B YD-140 S YD-118/B-C
AFFI AGLIANO
EMPOTRADO FLIO

Pa— 135mmIsumm ./’135mm —e 110mmI75mm ./‘11omm

YD-145
BACCOLI
EMPOTRADO FLIO

e—e 117 Mm 183 mm ./’117 mm

YD-120 YD-134

ALATRI ALBA
EMPOTRADO FIUO EMPOTRADO FIJO

e 117mmISomm o117 mm o—e 75 Mm I48mm & 75 mm

YD-360
ACERRA
EMPOTRADO DIRIGIELE

e 122 mmI45 mm 122 mm

B
& ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 ACENTO / EMPOTRADOS



YD-600/AL
BADESI
EMPOTRADO FIUO

e—e 73 Mm I48mm o 73mm

YD-605/AL
BARANO
EMPOTRADO FIJO

e—e 83mm I31 mm ./'83mm

YD-610/AL
BALLABIA
EMPOTRADO FLIO

e—e 88 mm Iz7mm ./'Ssmm

YD-520/S
AMONTE
EMPOTRADO FIJO

e—e 109 mmI75 mm ./'109 mm

YD-515
ASTI
EMPOTRADO DIRIGIBLE

oo 101 mmIAo mm '/' 101 mm

ACENTO / EMPOTRADOS

YD-615/AL
BALME
EMPOTRADO FLIO

e—e 92 mm Izsmm o 92 mm

YD-620/AL
BALME |
EMPOTRADO FLIO

e—e 92 mm Izsmm o 92mm




YD-341
APRICA

e—e 105 mmIss mm 105 mm

YD-204/S
ANGERA

e—e 85mMm Isomm o 85 mm

YD-339/B
ANZIO

*—e 100 mmIss mm 100 mm

YD-223/B
AQUNO

e—e 81 mm I3omm 81 mm

(=)

YD-415/B
ACRI

oo 115 mmI7o mm ./‘ 115 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

14

YD-230/S
ALTUS

e—e 105 mmI75 mm ./’105 mm

YD-287/B
AMELA

e 129 mmI78 mm 129 mm

YD-525/S
AUGUSTA

-~ 109mmI 45 mm ./‘109 mm

ACENTO / EMPOTRADOS



ACENTO / EMPOTRADOS

YD-220

ALEZIO

e—e 87 Mm I35mm o 87 mm

CR




YD-330
ANDORA

o—e 82 mm I17mm ./’Szmm

=
=
Z

YD-335/S-O
ANDORA

e—e 82mm I17mm o° 82mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

ACENTO / EMPOTRADOS
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YD-345
ACARI —
e—e 110 m\m 60 mm 110 mm i (]
e Y,
&

YDC-345 =
ACARI |
MPOTRAD e i ' |
o—e 83 Mm I45mm ./‘83mm " “ _.I"l
- s
B
YDC-350
BARI -
EMPOTRAD RIGIBLE Il.‘:ll o -
CE0)
e 72mm Izs mm 72 mm S o
B S

ACENTO / EMPOTRADOS



YDFLED-425
BUCAREST

+—e 120 mmI116 mm ./‘120 mm

YDF-218/N
“ . nNono

e+—e 100 mmI 40 mm ./’100 mm

YD-400-1/S
ALICANTE

e 100 mmIgs mm / 100 mm

YD-400-3/S
ALICANTE Il

e 260 mmI95 mm A 100 mm

YDF-238/N
%7 Nonoi

o—e 107 mmI 30 mm ./’107 mm

YD-400-2/S
ALICANTE |

+—e 180 mmI95 mm 100 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

ACENTO / EMPOTRADOS FLUORESCENTES / ARQUITECTONICOS
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YD-370/B
ARICA

oo 160 mmI135 mm ./'160 mm

YD-380/B
ARAGONA

e—e 200 mmI 248 mm . 200 mm

YD-500-1
ARCO |

oo 185 mmI 106 mm./' 185 mm

YD-510
ARESE

e—e 205 mmezs mm 205 mm

YD-500-3
ARCO

e—e 570 mmImz mm 182 mm



YDLED-110/3W/30/AL YDLED-115/6W/30/AL
BAHIA | BAHIA 1l

EMPOTRADO DIRIGIBLE LEDS EMPOTRADO DIRIGIBLE LEDS
e—e04 mm I44 mm A 935 mm e 177 mmIaz mm 94 mm

YDLED-120/9W/30/AL
BAHIA III

EMPOTRADO DIRIGIBLE LEDS

o 260 mmI44 mm ./' 94 mm

B
@ YDLED-105/3W/30/AL YDLED-150/3W
BAHIA BOGOTA
EMPOTRADO DIRIGIBLE LEDS EMPOTRADO DIRGIBLE LEDS

e—e 94 mm I76 mm 935 mm e 73mm I46mm & 73mm

=
=
Z

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 ACENTO / EMPOTRADOS LEDS



YDLED-200/6W/30/S
BAZEL
EMPOTRADO DIRIGIBLE LEDS

e 113 mmISo mm 113 mm

YDLED-250/6W/30/S
BERATI

EMPOTRADO DIRIGIBLE LEDS

o140 MM ISémm /'14omm

@ YDLED-275/9W/30/AL

BALCARCE
EMPOTRADO DIRIGIBLE LEDS

—e 174 mmIgo mm ./‘174mm

ACENTO / EMPOTRADOS LEDS




YDLED-377/5W/30/S
NAPELS

o—e 74mm ISAmm o 74mm

YDLED-375/10W/30/B
NIZHNY

e—e 100 mmI 85 mm '/'wo mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187
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YS-398/B
BELFORT |
CANOPE DIRGIBLE

o 119mmI 106 mm./' 148 mm

YSN-368L
BELLAGIO
CANOPE DIRGIBLE

e 120 mmI 143 mm * 50 mm

YSN-378L
BAVENO
CANOPE DRGBLE

—e 120mm1149 mm A 55 mm

ACENTO / CANOPES

YS-400/B
BREME |

CANOPE DIRIGIBLE

e 120 mmI 134 mm /' 176 mm

YSN-380L/S
BAZZANO
CANOPE DIRIGIBLE

o 120mmI125mm ./' 58 mm




YSN-377L
BAVENO |
RIEL DRGIBLE

e—e 90 mm Iuomm " 56mm

M

YS-395/B
BELLIZI
RIEL DIRIGIBLE

e 168 mmI 286 mm A 129 mm

YSN-367L
BELLAGIO |
JIEL DIRIGIBLE

e—e 90 MM Ig7mm & 58 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

YSN-381L/S
BAZZANO |
RIEL DIRIGIBL

e—e 76 MM I138mm ./'58mm

-
| .

YS-397/B YS-399/B

BELFORT BREME

RIEL DIRIGIBLE EL DIRIGIBLE

—e 145 mmI 106 mm g 170 mm e 188mmI 134 mmg A 185 mm

ACENTO / RIELES



on =m

YSNOO!I-LED/4.5W/30/S

W BAYONNE

RIEL DRIGIBLE LEDS

e 100 mmI 135 mm 57 mm

. YSNOO2-LED/10W/30/AL
BUSTAMANTE
REEL DIRGIBLE LED

a— 11ommI 180mm./’ 54 mm




TRA-50

oe—e 54mm Izémm ./‘33mm

YS-100
YS-200

*—1000 mmIgs mm  *20mm
2000 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

&'h

YS-L

e 102 mmI 102 mm

20

ACENTO / ACCESORIOS




LVCF-7801/CR
W‘ - BEFERT

LVCF-8401/S
BISTROL

e—s 79mm I139mm o 85 mm

LVCF-7802/CR
W BEFERT |

o—e 420 mmI 140 mm./‘ 70 mm

LVRF-8403/S
BISTROL |

e 670 mm1164 mm * 85 mm

LVCF-7101/S
BISTRO

o—e 106 mmI 165 mm . 55 mm

ACENTO / SPOTS FLUORESCENTES

LVRF-7103/S
BISTRO |

*—e 505 mmI 107 mm ./'55 mm



gl

*—e 808 mme54 mm ./‘55 mm

LVCF-8001/S
BARNAUL

o—o 158 mquomm ./‘ 65 mm

LVRF-8003/S
BARNAUL |

e 670 mmI 138 mmg* 65 mm

LVCF-8201/S

BREMEN

e 162mmI 123mm./‘ 65 mm

LVRF-8203/S
BREMEN |

*—s 670 mmI 144mm A~ 65 mm

ACENTO / SPOTS FLUORESCENIES

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187




LVCF-7601/S LVRF-7603/S

BAKU BAKU |
SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE
—e 115mmI$7mm ./’55mm —e 676mm1101 mm ./’ssmm

LVCF-7701/S LVRF-7703/S

BARCELONA BARCELONA |
SPOT DIRIGIBLE UORESCENTI SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENT
= 159mmI11smm'/' 60 mm 0—0676mmI137mm'/'6omm

ACENTO / SPOTS FLUORESCENTES
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LVC-7401/S LVR-7403/S

BALEN BALEN |
*~—e 124mmI 124 mm./‘ 75 mm *—e 680 mmI 149mm./’75 mm

LVC-2801/S
CASSANO

o—e 92 mm I1zomm ./' 58 mm

LVR-2803/S
CASSANO |

o—e 605 mmI 120 mm A 58 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 ACENTO / SPOTS HALOGENOS




LvC-2001/S
CAMENARO

LVC-6801/S
CHEB

o—e 78mm ISQ mm 50 mm

LVC-7201/S
BRUSELAS

o—e 66 MM I105mm o 54mm

ACENTO / SPOTS HALOGENOS

't

LVC-2003/S
CAMENARO |

e 550 mmIms mm 50 mm

LVC-6802/S
ceel

o—e 205 mmI95 mm 50 mm

LVR-7203/S

BRUSELAS |

e 670 mmI 125 mm 54 mm



LVC-5601/S

CARRARA LVR-5602/S

CARRARA |

e 103 mmI 109 mm o 50 mm
e—o 400 mmegg mm ./‘ 50 mm

TIPO PIEL

LVR-5603/S
CARRARA Il -

=
3

o—e 690 mmeGz‘mm ./‘ 50 mm

LVC-2601/S LVC-2604/S

CATANIA CATANIA |

o—e 71 mm 198 mm . *50 mm e 305 mmI106 mm 50 mm

ACENTO / SPOTS HALOGENOS

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187
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LVC-2201/S
CASTEL

e—e 85mMm Iﬂsmm./.somm

LVC-2401/S
CAMPI

o—e 100 mmI 124mm A s0omm

LVC-6601/M
CARBONERA

e 146 mmI128 mm  * 70 mm

ACENTO / SPOTS HALOGENOS

LVC-2204/S
CASTEL |

e—e 200 mmI122 mm * 50 mm

Yy

LVR-2403/S
CAMPI |

oo 365 mmI 116 mm 50 mm

LVC-6603/M
CARBONERA I

e—e 380 mmezg mm * 70 mm



>34

v

LVC-801/S LVC-802/S

BRASSA BRASSA |

SPOT DIRIGIBLE SPOT DIRIGIBLE

e 124 mmI 144mm 2 70 mm e 220 mmI142 mm * 70 mm

LVR-804/S LVC-1001/S

BRASSA I BRENO

SPOT DIRIGIBLE SPOT DIRIGIBLE

-~ 800mmIz70 mm./' 70 mm *—e 111 mrnI 125 rnm_/' 70 mm

.y

&J

LVC-1101/S LVR-1103/S

BRESCIA BRESCIA |
SPOT DIRIGIBLE SPOT DIRIGIBLE
e 77mm I234 mm 57 mm *—s 600 mmI174 mm * 57 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 ACENTO / SPOTS HALOGENOS



LVC-201/S
BEJAR
SPOT DIRGIBLE

e—e 05 MM I108mm /' 55 mm

LVC-301/S
BITELLO
SPOT DIRGIBLE

e—e 75 mm I108mm /' 50 mm

ACENTO / SPOTS HALOGENOS

LVC-203/S
BEJAR|
SPOT DIRGIBLE

e 230 mmI 103 mm o 55 mm

LVR-203/S
BEJAR Il
SPOT DIRIGIBLE

e 665 mmI125 mm A 55 mm

LVR-303/S
BITELLO |
SPOT DIRIGIBLE

e 520 mmI135 mm ./' 50 mm



LVC-701/S
BOSCA
SPOT DIRGIBLE

e 111 mmI 148 mm./' 65 mm

LVR-704/S
BOSCA IlI
SPOT DIRIGIBLE

o—e 040 mmI 209 mm./’ 65 mm

LVC-703/S
BOSCA |
SPOT DIRGIBLE

—e 228mmI 122mm 65 mm

SAT-200
MARENE
SPOT DIRIGIBLE

*—e 1000 mmIgog mm  *65 mm

=
=
Z

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

LVR-703/S
BOSCA Il
SPOT DIRGIBLE

o—e 570 mmI 210mm * 65 mm

ACENTO / SPOTS HALOGENOS
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LVC-3001/S LVR-3003/S

CARDI CARDI |

SPOT DIRIGIBLE SPOT DIRIGIBLE

—e 190mmI 146 mm A 57 mm .o 7sommI 130 mm o 57 mm

$\
- 2. ™ L ,‘-'?,- =
3 f= r
LVC-3201/S LVR-3203/S
CARDI CARDI |
SPOT DIRIGIBLE SPOT DIRIGIBLE
e 190 mmI 146 mm A 57 mm e 780 mmI 130 mm A 57 mm

ACENTO / SPOTS HALOGENOS



e I

LVR-903/S
BARCELO |
SPOT DIRIGIBLE

LVC-901/S
BARCELO
SPOT DIRIGIBLE

oo 118 mmI 126 mm./' 65 mm e—e 580 mmI161 mm ./' 65 mm

LVC-603/S
BOLOGNIA |
SPOT DIRIGIBLE

LVC-601/S
BOLOGNIA

SPOT DIRIGIBLE
o—e 87 mm I 100mm A 65 mm -~ 23omrnI 100 mm ,* 65 mm

LVR-603/S
BOLOGNIA Il
SPOT DIRIGIBLE

LVC-101/S
CARIATI
SPOT DIRIGIBLE

e—e 70 mm I120mm ./'58mm P 67ommI 127 mm./' 65 mm

ACENTO / SPOTS HALOGENOS

o ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187
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LVCLED-1000/3W/30
BARCINO

e—e 62 Mm I2ozmm ./’84mm

LVCLED-1002/6W/30
BARCINO |

e 320 mmI 194 mm . 38 mm




LVCLED-8101/5W/30/AL
BESANZON
SPOT DIRIGIBLE LEDS

e—e 100 mmI‘\}o mm ./'55 mm

LVCLED-8301/5W/30/AL
BIENNE
SPOT DIRGIBLE LEDS

oe—e 87 mMm I119 mm ./'4omm

LVCLED-7901/AL
BRESLAVIA
SPOT DIRIGIBLE LEDS

e 117 mmI 114mm A 60 mm

=
=
Z

A0

i b

LVRLED-8103/15W/30/AL
BESANZON |
SPOT DIRGIBLE LEDS

o—e 545 mmI181 mm 55 mm

LVRLED-8303/15W/30/AL
BIENNE |
SPOT DIRGIBLE LEDS

o8 545 mmI 167 mm A 40 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

LVRLED-7903/AL
BRESLAVIA |
SPOT DIRIGIBLE LEDS

e—e 545 mmI 135 mm A 60 mm

ACENTO / SPOTS LEDS
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@ CTL-8097/CR

LORDA

SUSPENDIDO DECORATIVO

e—e 570 mmI cristal: 165 mmIcabIe: 1040 mm /'168 mm

CTL-8094/CR
LONDEN

SUSPENDIDO DECORATVO

e—e 400 mmI cristal: 80 mm Icable: 940 mm /400 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

CTL-8095/CR

LONDONA

SUSPENDIDO DECORATIVO

o—e 440 mmI cristal: 60 mm Icable: 935 mm /'440 mm

i

m

CTL-8046/CR
LILLE

SUSPENDIDO DECORATVO

s 360 mmI cristal: 115 mmI cable: 9oo mm ,* 360 mm

DECORATIVA / SUSPENDIDOS

A2



43

'-‘
TREN

e =

CTL-8075/S CTL-8093/CR CTL-8044/CR
LEGANES | LANDAN LIEJA

o—e 430 mmI cristal: 1177 mm I cable: 890 mm ‘/‘430 mm *—e 400 mmI cristal: 165 mmI cable: 965 mm ./‘ 400 mm

e—e 300 mmI cristal: 302 mmIcab\e: 1029 mm ,* 300 mm

Ny

CTL-8130
LISBOA

e—e 400 mmIcr\stal: 202 mm Icab\e: 1235 mm ./‘ 400 mm

DECORATIVA / SUSPENDIDOS
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CTL-8125/0P CTL-8020/S CTL-8086/0P

LISTU LOUVRE LISBONNE
SUSPENDIDO DECORATNVO SUSPENDIDO DECORATNVO SUSPENDIDO DECORATVO
e—e 330 mmI cristal: 241 mmI cable: 1710 mm * 339 mm e—e 400 rnmI cristal: 45 mm Icable: 1150 mm . 400 mm e—e 330 mmI cristal: 280 mmI cable: 860 mm * 330 mm

CTL-8110/0OP CTL-8060/S @ CTL-8091/0OP

LIVERPOOL SABLE LIORNA
SUSPENDIDO DECORATNVO SUSPENDIDO DECORATVO SUSPENDIDO DECORATIVO
*—e 300 mmIcristal: 275 mm Icable: 1200 mm - 390 mm oo 385 rnmI cristal: 351 mmI cable: 1099 mm,* 385 mm e 300 mmI cristal: 200 mmI cable: 885 mm ,* 200 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 DECORATIVA / SUSPENDIDOS
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CTL-4030/CL CTL-4020/CL CTL-4010/CL
A LAURUM LUNA

*—e 300 mmI pantalla: 300 mmI cable: 1225 mm ./‘ 300 mm *—e 400 mmI pantalla: 454 mmI cable: 1021 mm ./’ 400 mm *+—e 400 mmI pantalla: 155 mmI cable: 1320 mm ./‘ 400 mm

1
Y
L]

CTL-8092/0P CTL-8092-3/0P
\ 4 LUBIANA \ 4 LUBIANA I

*e—e 130 mmI pantalla: 340 mmI cable: 890 mm ./‘ 130 mm *—e 600 mmI pantalla: 340 mmI cable: 865 mm ./’ 120 mm

DECORATIVA / SUSPENDIDOS



CTL-8160/M CTL-8170/M
. LOSANNA W LOSANNAI

*—o 310 mmI pantalla: 240 mmI cable: 1000 mm ./’ 310 mm

e—e 500 mmI pantalla: 130 mmI cable: 1000 mm ./’ 500 mm

CTL-6020-3/CN CTL-6020/CN
LOZAN | lozan

e—o 800 mmI cristal: 260 mmI cable: 1500 mm./' 124 mm e 124 mmI cristal: 260 mmI cable: 1515 mm./' 124 mm

- | ——

CTL-5020-3/0OPN
W umoz

e—e 800 mmI cristal: 230 mmI cable: 1220 mm./' 120 mm

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 DECORATIVA / SUSPENDIDOS



4/

2

A

/-

\ i
[ o

CTL-7470/AL CTL-7460/AL
LUINI [ LUINI

SPENDIDO DE SUSPENDIDO DECORATIVO

oo 250 mmI pantalla: 420 mmI cable: 1400 mm '/' 250 mm

e—o 180 mmI pantalla: 330 mm I cable: 1200 mm ./' 180 mm

CTL-7410/AL

CTL-7405/AL
MARINO |
SUSPENDIDO DECORATVO

*—e 210 mmI pantalla: 290 mmI cable: 1170 mm ./’ 210 mm

MARINO

SUSPENDIDO DECORATVO

*+—e 330 mmI pantalla: 430 mmI cable: 1010 mm _/’ 330 mm

DECORATIVA / SUSPENDIDOS

wﬁ,.

CTL-7430/S
LORETO
SUSPENDIDO DECORATVO

e 165 mmI pantalla: 210 mm I cable: 1000 mm '/' 165 mm

CTL-7420/AL
MARIONI
SUSPENDIDO DECORATIVO

e 270 mmI pantalla: 285 mmI cable: 855 mm ./‘270 mm



CTL-8090/NA CTL-8140/AL CTL-1650/S
LOGRORIO LUVEN LANA

o— 350 mmI pantalla: 210 mm I cable: 1000 mm ./’ 350 mm +—e 480 mmI pantalla: 170 mmI cable: 1165 mm ./’ 480 mm e—e 300 mmI pantalla: 87 mm Icable: 883 mm ./’ 390 mm

g

o | l

CTL-8042/S CTL-8084/AM
LYON LISABON

e—e 300 mmI pantalla: 325 mmI cable: 1000 mm *+—e 330 mmI pantalla: 245 mmI cable: 935 mm

./. 300 mm ./. 330 mm
NO ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 DECORATIVA / SUSPENDIDOS
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CTL-8165/0OP CTL-8096/CR CTL-8175/0P
LUCERNA .~ LONTOO LUSSIMBORK

e 260 mmI pantalla: 200 mmI cable: 1275 mm ‘/' 260 mm e—e 380 mmI pantalla: 240 mmI cable: 1045 mm./' 380 mm e—e 233 mmI pantalla: 202 mmIcabIe:sz mm ‘/' 233 mm

(1N

CTL-7425/B CTL-8155/0P

@ LOZAN LOVIN
. -
*—e 200 mmI pantalla: 160 mmI cable: 698 mm e 170 mmI pantalla: 280 mmI cable: 1195 mm
‘/. 200 mm /. 170 mm

|
——
DECO ATIVA/SUSPENDIDTS



=
=
Z

CTL-8099
LOVANIO

*+—e 280 mmI pantalla: 190 mmI cable: 990 mm /’ 280 mm

AM

IEI

CTL-8150/0P
LUZANA

e—e 220 mmI pantalla: 235 mmI cable: 1240 mm ,* 220 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

oP

50

DECORATIVA / SUSPENDIDOS




51

oP

AM orP
CTL-8089 CTL-1960
o & wconzs
e 300 mmI pantalla: 205 mmI cable: 725 mm '/' 300 mm e—o 108 mmI pantalla: 312 mmIcabIe:1663 mm '/' 198 mm

CTL-7415/CF
7 LozAN|

oo 168 mmI pantalla: 205 mmI cable: 662 mm ./’168 mm

DECORATIVA / SUSPENDIDOS




OoP

CTL-8085 CTL-8080
LINZ LUXEMBURGO

Sl =

= 173 mmI pantalla: 222 mmI cable: 1753 mm ./‘ 173 mm oo 173 mmI pantalla: 222 mrnI cable: 1753 mm ./‘ 173 mm

OoP

CTL-1920
MAGERITO

o—e 140 mmI pantalla: 292 mmI cable: 1854 mm ./' 140 mm

=
=
K<

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187




03

CTL-7280/S
MARANO
SUSPENDIDO DECORATVO

oo 280 mmI pantalla: 140 mmI cable: 932 mm ./'280 mm

AM RO OoP

CTL-8083
LUBECK
SUSPENDIDO DECORATVO

e—o 230 mmI pantalla: 236 mm I cable: 774 mm

'/' 230 mm

DECORATIVA / SUSPENDIDOS

NA

OoP

CTL-8088
LIPEZK
SUSPENDIDO DECORATIVO

*+—e 130 mmI pantalla: 570 mm Icable: 770 mm ./‘ 130 mm



54
S & & &

L
CTL-1601
LUGO
SUSPENDIDO DECORATVO
*—e 60 MM Ipamalla: 240 mm Icable: 1488 mm /’ 60 mm
AM AZ OoP RO

/I\

OP
CTL-1603/0P CTL-8035
LUGO | LIMERICK
SUSPENDIDO DECORATIVO SUSPENDIDO DECORATIVO

e—e 600 mmI pantalla: 240 mmI cable: 1187 mm ./’ 119 mm o—e 250 mmI pantalla: 242 mmI cable: 1233 mm ./' 250 mm

DECORATIVA / SUSPENDIDOS

o ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187



|
I~ |~
/\“ )
NN

CTL-1701/S

LIMENA

e—e 100 mmI pantalla: 380 mmI cable: 992 mm

& 100mm

DECORATIVA / SUSPENDIDOS

OoP LN

CTL-8087
LONDRA

e 110 mmI pantalla: 304 mm I cable: 1857 mm ./' 110 mm

"

AM OoP

CTL-1900
MASSA

e—e 200 mrnI pantalla: 280 mmI cable: 1500 mm ./' 200 mm

A

VE



—e e

CTL-3500/S
MALE
SUSPENDIDO DECORATIVO

e—e 230 mmI pantalla: 233 mm I cable: 992 mm

./' 230 mm

CTL-8070/S
LUCCA
SUSPENDIDO DEC

ORATIVO

CTL-8100/S
LERIDA
SUSPENDIDO DEC

e—e 110 mmI pantalla: 240 mm I cable: 1400 mm

‘/' 110 mm

o 314 mmI pantalla: 205 mm I cable: 850 mm

" 314mm

=
=
Z

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

DRATIVO

CTL-1950/S
MALDINI

./' 104 mm

CTL-8072/B
LUIK
SUSPENDIDO DECORATIVO

*e—e 355 mmI pantalla: 205 mmI cable: 663 mm ‘/' 355 mm

SUSPENDIDO DECORATVO

o 104 mmI pantalla: 205 mmI cable: 849 mm

CTL-7250/AL
LEOPOLIS

SUSPENDIDO DECORATVO

oo 327 mmI pantalla: 345 mmI cable: 535 mm

" 327mm

¥/

CTL-8071/B

LENTIA

SUSPENDIDO DECORATVO

o—o 310 mmI pantalla: 167 mm Icable: 651 mm /'310 mm

DECORATIVA / SUSPENDIDOS



CTLLED-100/6W/30
LAUSANA
SUSPENDIDO DECORATVO LEDS

e 121 mmI pantalla: 202 mm I cable: 930 mm ./’121 mm

[ e

DRATIVA / SUS DIDOS LEDS




JELTTR TL-1840-1/S

BRAZO
MOVIL GESSATE
ARBOTANTE DECORATVO ¢/ APAGADOR
e 607 mmI 3omm A 105 mm
TL-2020
GENUA
ARBOTANTE DECORATVO
*—e 300 mmI 170 mm ./'151 mm

o_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

BRAZO
MOVIL

TL-1845/S
GALA
ARBOTANTE DECORATIVO C/ APAGADOR

s 270 mmI1so mm 105 mm



oY

&2

TL-1003/C
MIEL Il
ARBOTANTE DECORATIVO

e—e 85mm IAsomm/ 73 mm

i

TL-1002/C
MIEL |
ARBOTANTE DECORATIVO

e—e 85mm Izsomm o 74 mm

TL-2028/S
GINEBRA
ARBOTANTE DECORATVO

oo 120 mmI 200 mm/' 120 mm

TL-1800/S
FANO
ARBOTANTE DECORATIVO

e—e 62mm I352mm/ 74 mm

TL-6140/S
GALLETI
ARBOTANTE DECORATIVO

.o 2oommI 330mmg,* 130 mm



TL-1865/S
FLORANO

ARBOTANTE DECORATIVO

e 202 mmI 236 mm./' 103 mm

o

TL-1855/S
FOGGIA
ARBOTANTE DECORATVO

e 140 mmIzgo mm ./'140 mm

— ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

o

TL-1805/0OP
FERRATA

ARBOTANTE DECORATIVO

e—e 80mm I 350mm./'69 mm

TL-2025/S
GINEBRA |
ARBOTANTE DECORATIVO

o—e 222 mmI 340 mm./’ 120 mm

00

TL-1810/S
FERRO
ARBOTANTE DECORATIVO

e—e 280 mmI 240 mm A 100 mm

DECORATIVA / PARED




TL-6025/CN
GANTE
ARBOTANTE DECORATIVO

oo 154 mmIz33 mm ./' 77 mm

DECORATIVA / PARED

TL-6020
CONCORDIA
ARBOTANTE DECORATIVO

e 125 mmI 300 mm 112 mm

TL-1820/S
FILOS
ARBOTANTE DECORATIVO

e 115 mmI 143 mm./' 156 mm

TL-1830/S
FILOS |
ARBOTANTE DECORATIVO

o—e 250 mmI 143 mm./' 156 mm



TL-6055
FORZA

s 203 mmI 180 mm o 8o mm

TL-6050
FORTE

o—e 200 mmI 200 mm ,* 75 mm

— ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

TL-6060/S
FOSSANO

e 203 mmI 312mm 75 mm

» T .
8 | i =1
- [ i ——
- l j -

T ES =17 &

TL-6120/S

GAETA

s 317 mmI177 mm %91 mm

TL-6100/M
FRABOSA

e 287 mmI 203 mm ,* 143 mm

o2

DECORATIVA / PARED



S

TL-1102/S TL-1103/S
MELSI »

TL-1101/S
MELSI

L. 100mmI130mm o 68 MM e 400 mmezo mm 68 mm e 610 mqug mm 68 mm

I

TL-6150
MESSINA

e—e 100 mmIzBo mm /106 -

TL-1201/M
MASSERANO

0 mmI 140 mm 90 mm

DECORATIVA / PARED

TL-1203/M
MASSERANO

e—e 610 mmI 123 mm ./'90 m



PR N
=

TL-1870/0P TL-1890/0P TL-1773/S

FLORENCIA FEZ FLORE

ARBOTANTE DECORATIVO ARBOTANTE DECORATIVO ARBOTANTE DECORATIVO
e—e 197 mmI 110 mm ./'106mm e 11ommI24omm./'11omm e 24ommI 17omm./'90 mm

o

o

¥
TL-1770/S LVC-303/S TL-4000/S

FIRENZE GRANDATE GRESSAN
ARBOTANTE DECORATIVO ARBOTANTE DECORATVO / APAGADOR ARBOTANTE DECORATVO / £ R
e 200 mmI24omm & 140 mm oo 120mm1240 mm 120 mm e 120 mmIz30 mm * 120 mm

LVC-202 i TL-3500/S |
GIARRE GIRONA ‘

ARBOTANTE DECORATVO C/ ARPAGADOR ARBOTANTE DECORATNVO C/ APAGADOR

e—s 80mm I17omm " 8omm . e 1zommI 330mm,* 120 mm ‘

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 DECORATIVA / PARED



TL-1860
GENOVA

TL-9350/S
GENZANO
ARBOTANTE DECORATIVO

e—e 230 mmI 270 mm A 230 mm

ARBOTANTE DECORATVO

e—e 120 mmI 241 mm /'107 mm

DECORATIVA / PARED

TL-1875/0P
GIBRALTAR
ARBOTANTE DECORATIVO

oo 115 mmIzss mm ./'115 mm

TL-7080/S
GAMBERI |
ARBOTANTE DECORATIVO

s 330 mmI 170 mm . 90 mm



il

.‘H
TL-2050/B TL-5025/M
LECCO | FORLI |
e 340 mmI 170 mm * 89 mm e 340 mmI 170 mm * 89 mm
= -
TL-1900/S
FRANCFORT
*—s 310 mmI 155 mm A4 111 mm
e ——
P —"
TL-1011 TL-1020
GAUNT GEDANIA
e 17ommI 250 mm . 84 mm oo 160mmI 350 mm,A* 70 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

ol6

TL-2010/B
FORIO |

—e 310mmI155 mm 75 mm

TL-8520/S
MARE |

e—e 300 mmI 165 mm/go mm

TL-8477/S
GAMBOLO

e 200 mmI 305 mm . 105 mm

DECORATIVA / PARED



SS-050F/S
BELLA |

e—e 445 mmI s8mm *33mm

N =y

e

SS-050/S
BELLA

e 560 mmI s8mm *33mm

DECORATIVA / PARED



ole

B

TLF-1050/S TLF-1060/B
PORTUS PECS

L= éosmmIAOmm o 110omm .o 588mmI 4smm 2152 mm

TLF-1070/S
PIRANE

-~ 110mmI 600 mm . 60 mm

DECORATIVA/PARED FLUORESCE

=
=
K<

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187




TLF-1040/S TLF-1030/S TLF-1010/S
PERUGIA PRISTINA PORVOO

ARBOTANTE DECORATNVO ARBOTANTE DECORATNVO ARBOTANTE DECORATIVO
FLUORESCENTE FLUORESCENTE FLUORESCENTE

o—e 98 MM IéSzmm " 68 mm e—e 41 mm I645mm./'78mm e—e 55 mm Isgémm o 38mm

TLF-1020/S ES-1304

POSTDAM PERSANO

ARBOTANTE DECORATVO ARBOTANTE DECORATVO
FLUORESCENTE FLUORESCENTE

e 51 MM Isgsmm/sBmm H111mmI265mm/45mm

CORATIVA / PARED FLUORESCENTE




e

TLLED-2030/S TLLED-2000/S
FREISING FROMBORK
—e 440mmI 110 mm 19 mm - 380mmI 100 mm A 45 mm

LECTURA

SSLED-060F/S
FRISINGA

o 680 mmI s55mm 50 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

= _




LED

TLLED-2010/CR
PAREN

e 110 mmI 325 mm 110 mm

LED

TLLED-2020/CR
PANORMOS

o+—e 300 mmI 370 mm ./‘ 180 mm

DECOR A/ PARED LED



72

4

PTL-8095/CR PTL-8094/CR
e :PUEiRTA - O POMAN
*—» 360 mmI 55 mm ./' 360 mm +—e 320 mmI 60 mm ./' 320 mm

1

PTL-8075/S
LEGANES

e—e 300 mmI 66 mm . 300 mm

—

PTL-8046/CR
LILLE |

e—e 320 mmIéo mm 320 mm

DECORATIVA / PLAFON

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187



73 | h

PTL-5130/CR @ PTL-5115/S

IVANKA PINAMAR
PLAFON DECORATVO PLAFON DECORATIVO

e 254 mmI 7smm 2 232 mm e—e 100 mmI 200 mm 100 mm

PTL-5105/S PTL-7080/S
ISOLA GAMBERI
PLAFON DECORATVO PLAFON DECORATIVO

e 350 mrnI 65 mm 350 mm +—e 330 rnrnI 9omm . 330 mm

\ = o
\ ‘ ‘ /
- -

PTL-1004/C PTL-1650/S
MIEL LANA

PLAFON DECORATNVO PLAFON DECORATIVO

e—e 200 MM ./. 290 mm *+—e 390 mmI 150 mm / 390 mm

-

PTL-5040/S 5 PTL-5005/S

LATINA ITALA|
PLAFON DECORATVO PLAFON DECORATVO

*—e 300 mmI 72 mm ./'300 mm *+—e 230 mmI 65 mm ./.230 mm

DECORATIVA / PLAFON



PTL-5020

LARIA

e—e 320 mmI 93mm 320 mm

e

PTL-5050/S
LAZIO

o—e 350 mmI120 mm 350 mm

PTL-5030/S
LATINA |

e—e 335 mmI 8omm 335 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

. e
-
1

o

PTL-5120/S
LONDRES

o—e 300 mmI 100 mm ,~* 300 mm

PTL-5000/S
TAA

e 232 mmI 72mm 2232 mm

DECORATIVA / PLAFON



PTL-2050/B
LECCO

*—e 340 mmIgg mm 340 mm

PTL-5025/M PTL-2030/B

FORLI FORIO

*—o 340 mmI 93 mm ./. 340 mm o—e 380 mmI 75 mm ./.380 mm
=

“f B »

PTL-7050/S PTL-5090/B PTL-5060/S
LECCE ISABA LITON
e 315mme10mm./’315 mm L. 188mmI181 mm . 188 mm L= 330mmI 7omm . 330mm

DECORATIVA / PLAFON



PTL-8520/S PTL-5085/S YS-118/B PTL-5110/S
MARE LARI AGLIANO | ITURRI
PLAFON DECORATVO PLAFON DECORATVO PLAFON DECORATVO PLAFON DECORATIVO

+—e 250 mmIQo mm ./'250 mm *—e 300 mmI 105 mm'/°300 mm e—e 107 mmI 70 mm '/'107 mm —e 169 mmI 95 mm ./’159 mm

e O D

PTL-1925/S PTL-1900/S PTL-1950/S
IUENA IRLANDA ISLANDIA

\FON DECORATIVO PLAFON DECORATVO PLAFON DECORA

o 260 mmIzso mm 17 mm

*—s 200 mmIzgo mm 290 mm

e 253 mmI 100 mm A 253 mm

PTL-3010
LIDO

LAFON DECORATNVO

e 360 mmI 8omm 360 mm

0 DECORATIVA / PLAFON

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187



//

PTL-1011
INOMOST

e—e 300 mmI 300 mm./’ 70 mm

PTL-1012
IANINA

+—e 300 mmI 300 mm ,* 70 mm

\ B3eE

LU )
L}
et

9060

PTL-1019
PRIVAS

e 300 mmI 300 mm ,* 70 mm

DECORATIVA / PLAFON

@
&
#

PTL-1016
PAU
oo 300 mmI 300 mm ,* 70 mm

o (]

]

PTL-1015
PALMA

e—e 300 mmI 300 mm./’ 70 mm

PTL-1017
PERPINAN

e—e 300 mmI 300 mm ,* 70 mm

PTL-1013
POLONIA

e—e 300 mmI 300 mm ‘/' 70 mm

PTL-1014
PORTUGAL

e—e 300 mmI 300 mm ‘/' 70 mm

PTL-1018
PONTOISE

e 300 mmI 300 mm ,* 70 mm



PTL-1040
LENO Il
PLAFON DECORATVO

o—e 286 mmI 150 mm /286 mm

PTL-1030
LENO Il
PLAFON DECORATVO

*—e 235 mmI 155 mm A 235 mm

PTL-1010/L
LENO
PLAFON DECORATVO C/ APAGADOR

e—e 120 mmI 180 mm 120 mm

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

PTL-1025/L
LENO |
PLAFON DECORATVO

e 170 mmIMo mm * 170 mm

DECORATIVA / PLAFON



/9

DLF-9W

PARONA
ASPIRINA DE SOBREPONER O EMPOTRAR FLUORESCENTE

e—e 93 mMm IZSmm &° 93 mm

FC-1620
OZIERI
PLAFON DECORATIVO FLUORESCENT!

o—e 250 mmI 70 mm ./‘250 mm

FC-1645 FC-2220
oslo OZIERI |
\FON DECORA

f VO FLUORESCENTE PLAFON DECORATIVO FLIUORESCE

e—e 230 mmISS mm '/'230 mm *—s 300 mmI72 mm /’300 mm

DECORATIVA / PLAFON FLUORESCENTE

YDS-1500/B
NUGORO

PLAFON DECORATVO FLUORESCENTE

*+—e 200 mmI85 mm ./‘ 200 mm

FC-1640
PADUA
PLAFON DECORATIVO FLUOR!

oo 250 mmI 70 mm /‘250 mm

FC-2240
PADUA |

PLAFON DECOI

SCENTE

JORESCENTE

e 300 mmI 72mm 300 mm



S0

MC MO

FC-3220 FC-3240
ORTA PADUA Il

e 418 mmI 95 mm ./‘ 418 mm *—e 365 mmIﬂomm ./‘ 365 mm

FC-3220 FC-4040/S FC-4035/B
OZIERI Il ODESA PARMA

e 365 mmI 110 mm 365 mm e 345 mmI 87mm 345 mm e 300 mmISo mm . 300 mm

FC-4020 FC-4025/CR
PADOVA PAGANZA

FC-4030/S
PALERMO

+—e 250 mmI 8smm ./‘250 mm *+—e 300 mmI 85 mm ./‘ 300 mm *—e 300 mmI70 mm ./‘ 300 mm

DECORATIVA / PLAFON FLUORESCENTE

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187



FC-5520
PADOVA |

e 360 mmI 105 mm * 360 mm

FC-5525/CR
PAGANZA |

e—e 360 mmI 105 mm ,* 360 mm

DECORATIVA / PLAFON FLUORESCENTE

YDS-222/B
NAGO

e—e 230 mmI 185 mm o 230 mm

FC-5520/MO
ORTA|

e—e 418 mmI 91mm A 418 mm

FC-5530/S
PALERMO |

o—e 340 mmI 85 mm ./‘ 340 mm



FC-5565/S

OXONIA
PLAFON DECORATVO FLUORESCENTE

e—e 485 mmI 103 mm . 485 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

DECORATIVA / PLAFON FLUORESCENTE



ES-1805 FC-2260
OSMO ORTONA I

e 244 mmI 52 mm ./’244 mm *+—e 306 mmIgo mm ./‘306 mm

FC-2260/BB FC-2260/S
OXFORD Il osLO |

e—e 390 mmI 95 mm /390 mm e 310 mmI 105 mm ./'310 mm

—

FC-3260/MO FC-3260/S
OXFORD 0SLO

oo 300 mmI 95 mm . 390 mm e 310 mmI 105 mm * 310 mm

FC-3260
ORTONA

*—e 306 mmI 9omm 306 mm

DECORATIVA / PLAFON FLUORESCENTE



—
FC-5560 FC-5560/MO
ORTONA | OXFORD |
*—e 306 mmI 90 mm ./’ 306 mm *—e 300 mmI 91 mm ./'390 mm

FC-5570/S
OVALON

o—s 465 mmI 98.5 mm, A 465 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187




S5

Q<O

FC-2551/MO FC-3551/MO
OSTROVIA OSLAS

o 63ommI 395 mm/ 96 mm "~ 630mmI 584mm./'112 mm

FC-2552/S
OSTIA

e 672 mmI 426 mm * 90 mm

FC-3552/S
OSTENDE

e 672 mmI 72mm 102 mm

Sy
i

—— = "*""‘*‘T__:“Eb— - =

|5ECORAT|\’/7\M¥6N-E‘ ORESCEN

e, =~



FC-LED/10W/40
W PARES

*—e 300 mm185 mm 300 mm

FC-LED/18W/40
W PARESI

*—e 355 mmI 95 mm A 355 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

PLAFON LEDS




COMERCIAL



YD-1350/B
w PERGAMINO

oo 164 mmISs mm ./'164 mm

YD-1300/B
NIKEA

~—e 175 mmI 76 mm 175 mm

B
YD-1800
OPERA
o—e 146 mmI 75 mm 146 mm
_,.r:" \ ’ m\
B k j
YD-208EP YD-1100/B
NAVARA NAPOLO

oo 181 mmI 135 mm ./' 181 mm oo 181 mmI127 mm ./' 181 mm

L,

YD-1000/B
NAMUR

o 181 mmI 127 mm A 181 mm

— ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

DADO /Dl AEON

33

COMERCIAL / EMPOTRADOS FLUORESCENTES



s.' |
’ i
) B
YD-1500C
NANTES
*—e 170 mmI 165 mm ./‘ 170 mm
":-\

YD-211EP/B YD-209EP/B
NOTO : NIZA
—e 170mm1130mm ./‘WOmm e 17omm1130mm./‘170mm

YD-1200
NARBONA

e 161 mmI 127 mm A 161 mm

COMERCIAL / EMPOTRADOS / §




00

YD-1500
OLMO

e 165 mmI 140 mm A 165 mm

YD-1500EP
NOVA

e 165 mmI 130 mm 165 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187




o1

YD-4000
ORIA
EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON FLUORESCENTE

s 104 mmI 105 mm A 194 mm

YD-4010/B
OSNABRUQUE
EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON FLUORESCENTE

e 255 mrnI 136 mm A 255 mm

%
W
1
YD-1400/B YD-215
NERIA ODINE
EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON
e 182 mmI 195 mm A 182 mm e—e 140 mmI 180 mm A 140 mm

YD-7200
MANTUA
EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON FLUORESCENTE

o—e 257 mmI 125 mm A 257 mm

COMERCIAL / EMPOTRADOS / EMPOTRADOS FLUORESCENTES



(—\ ‘:) YDLED-425/12W/30/S
. £ %, BOLIVAR

—e 172 mmI 11 mm ./‘ 172 mm

.~ YDLED-100/7W/30/B

YDLED-100/7W/40/B
BELAO

oo 162 mmI 133 mm ./'162mm

YDLED-426/15W/30/S
\ ' BOLIVARI

e 223 mmI 11 mm ./’ 223 mm

s
_~ YDLED-280/8W/30/B YDLED-427/19W/30/S

YDLED-280/8W/40/B gy BOLVARI
BERLIN S
EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON LEDS e 270 mmIn mm A 270 mm
o 175 mmI 80 mm ./'175 mm

&

/ ==

. YDLED-350/12W/30/B

YDLED-350/12W/40/B
BERLIN |

- .194mmI1o1 mm/194mm

(. YDLED-400/18W/30/8B
YDLED-400/18W/40/B

BERLIN Il

e 250 mmI 112 mm _#259 mm

— ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187




93 LED)

YDLED-500/14W/30/S YDLED-501/21W/30/S YDLED-502/28W/30/S
BRAGADO BRAGADO | BRAGADO II

EMPOTRADO FIUO LEDS EMPOTRADO HJO LEDS EMPOTRADO FIJO LEDS
o—c11omm158mm & 110 mm oo 138mm165mm & 138 mm e 160mmI 68 mm - 160 mm

YDLED-379/10W/30/S
NARBONNE
EMPOTRADO DIRGIBLE LEDS

e 140 mmIﬁz mm A 140 mm

ATENUABLE

YDLED-381/20W/30/S
NICE
EMPOTRADO DIRIGIBLE LEDS

s 160 mmI73 mm 160 mm

[ 3
- -
L 3 - -
- - - -
- - -
g = L =
L=
YDLED-DIM/450/15W/30/B YDLED-600/16W/30/B
PILAR BRANDSEN

EMPOTRADO FIUO LEDS

o—s 189 mmI 165 mm A 189 mm

COMERCIAL / EMPOTRADOS LEDS

EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON LEDS

e—e 300 mmI 60mm 300 mm



LFC-065
PRAG

e 356 mmI450 mm 356 mm

LFC-222/B
PORTO

e 230 mmI 609 mm./‘ 230 mm

o ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

94

COMERCIAL / SUSPENDIDOS FLUORESCE




PAN-LED/77W/30/S
PARIGI |

*+—1200 mmI 20 mm /596 mm

PAN-LED/39W/30/S
PARIGI

e 506 mmI 20mm . * 596 mm

COMERCIAL / SUSPENDIDOS LEDS



=
=
Z

-
b3

FLCD-28W/41
PORTOFINO |
LINEAL DIRIGIBLE ¢/ APAGADOR FLUORESCENT

81215 mmIss mm 85 mm

[ — .

FLCD-14W/41
PORTOFINO
LINEAL DIRIGIBLE C/ APAGADOR FLUORESCENTE

e 610 mmI 3smm A 85mm

FLCD-13W/41-T2
PARIS |
LINEAL DIRGIBLE C/ APAGADOR FLUORESCENTE

oo 536 mmI 30 mm /' 43 mm

FLCD-8W/41-T2
PARIS
LINEAL DIRIGIBLE / APAGADOR FLUORESCENTE

e—e 333 mmI 30 mm ‘/' 43 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187




9/

FLC-16W/27 FLC-16W/65
PIACENZA PIACENZA
— 498mmI18mm o 36 Mm —e 498mmI 18mm 36 mm
FLC-20W/27 FLC-20W/65
PIACENZA | PIACENZA |
-~ 598mm118 mm ./’36mm —e 5g8mmI 18 mm ./‘ 36 mm
ES-1450
PONTEVEDRA
‘_ = .—.575mm140mm " 72mm
FLCE-14W/41
OCANA
o 620 mmI s3mm A 76 mm
FLC-14W/41
PATRAS

o—e 584 mmI 22 mm ./‘ 43 mm

FLC-28W/41
PIACENZA Il

21177 mmIzzmm /43 mm

COMERCIAL / LINEALES FLUORESCENTES



FLCD-LED/8W/30
LURDY

e 452 mmI 16mm A 68mm

FLCD-LED/4W/30

PERUSA |

e 520 mmI 3smm . 90mm

- . _r-rll

K - oy N
s A @ \
1;?[!:!—_- - y

FLCD-LED/3W/30

PERUSA

oo 301 mmI 35 mm ./’90 mm

£

pt

o ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187
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B/41 ; FLCR-328
PIZARRA
*—1202 mmI 138 mm ./‘ 40 mm
S/41
FLCP-228
B/41 PASOV
————— o—e 1196 mi] 100 MM A 35 mm
¥ e —— —%
S/41 e - = =

DMERCIAL /

-3

\BINETES FLUS

e

FLC-56W/41
B PISA

o 1170 mmI 75 mm /110 mm

FLC-214W/41
PESCARA

e—e 588 mmImo mm A 49 mm

FLC-228W/41
PESCARA |

*—1188 mmImo mm ./’ 51 mm



LeD) 100

| o e |

EST-LED/11W/40
GENES

GABINETE LEDS
e 609 mmI 25 mm 20 mm m

EST-LED/18W/40
GENES |
GABINETE LEDS

e 1219 mmI 25mm 29 mm

EST-155
PROG
GABINETE PRUEBA DE VAPOR FLUORESCENTE

*—o 350 mmI 105 mm /'350 mm

 EST-228/41
. EST-228/65

OPORTO

GABINETE PRUEBA DE VAPOR FLUORESCENTE

oo 1218 mmI 70 mm _/' 105 mm

EST-236
ouLy
GABINETE PRUEBA DE VAPOR FLUORESCENTE

1270 mmI 90 mm ./'136 mm

COMERCIAL / GABINETES LEDS / PRUEBA DE VAPOR

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187






'.‘-uz: e
- - S
e - | =,
- ‘_:}-r

LTL-3140/41
(> LTL-3140/65

OFICIO

EMPOTRADO LUZ DIRECTA FLUORESCENTE

o—e 605 mmIss mm ./’605 mm

LTL-3280/41
(L LTL-3280/65

OFICIO |

EMPOTRADO LUZ

DIRECTA FLUORESCENTE

21215 mmIss mm '/’605 mm

OFFICE / EMPOTRADOS FLUORESCENTES

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187




LTL-3146/41
LTL-3146/65

MAGONZA
EMPOTRADO LUZ DIRECTA / INDIRECTA FLUORESCENTE

e—s 600 mmIﬂs mm . 600 mm

~ LTL-4140/41
(. LTL-4140/65

MONDELLO
EMPOTRADO LUZ DIRECTA / INDIRECTA FLUORESCENTE

+—e 605 mmI 9omm A 605 mm

LTL-3148/41

LTL-3148/65

MAGUNCIA

EMPOTRADO LUZ INDIRECTA FLUORESCENTE

+—e 600 mmI 115 mm ,* 600 mm

OFFICE / EMPOTRADOS FLUORESCENTES




YD-325/S

OCIER
EMPOTRA|

) ALUMINIO PLAFON FLUORESCENTE

e 240 mmIﬂS mm ./' 240 mm

YD-315/B
MONTERROSO
EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON FLUORES(

e 230 mmI 190 mm A 230 mm

YD-222
MONTERO
EMPOTR

O ALUMINIO PLAFON FLUORESCENTE

o—e 226 mmI 120 mm A 226 mm

YD-300L/B
MONTALE

EMPOTRADO PLASTICO PLAFON FLUORESCENTE

e 254 mmI 148 mm A 254 mm

YD-300A/B YD-300C/B

MONTALE MONTALE
EMPOTRADO PLASTICO PLAFON FLUO EMPOTRADO PLASTICO PLAFON FLUORESCENTE

+—e 254 mmI 148 mm ./.254 mm e 254 mmI 148 mm'/'254 mm

— ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

OFFICE / EMPOTRADOS FLUORESCENTES



LTLLED-3140-1
ORENBURGO

e—s 605 mmI 55mm 605 mm

& : L.,Q n
%" .
b -
| 1 - . oy
L . P s
g - "'i'f"F ; -
l-"‘}kl‘ 1 !Lk-:j F. , "‘
- gt
-
o S
S >
LTLLED-3280-1
ORENBURGO |

21215 mmIss mm 65 mm

RADOSTEDS



LTL-2142/41
LTL-2142/65

MAINZ
SOBREPONER LUZ DIRECTA FLUORESCENTE

e—e 503 mmI ssmm 293 mm

LTL-3145/41/B LTL-3145/41/S
(0 LTL-3145/65/B () LTL-3145/65/S
MURANO MURANO
GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE GABINETE LUZ DIRECTA FLUORESCENTE

+—s 600 mmIGs mm 600 mm e—s 600 mmI65 mm 600 mm

OFFICE / SOBREPONER FLUORESCENTES

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187



107

LTL-3282/41
LTL-3282/65
MENEN

21102 mmIss mm 592 mm

LTL-2282/41
LTL-2282/65
MONTISI

e—e1192 mm| 55 mm ./' 292 mm

LTL-3142/41
o LTL-3142/65
MONTOYA

*—e 502 mmI 55 mm ./’592 mm

OFFICE / SOBREPONER FLUORESCENTES



LFC-2286/S LFC-2285/S
NAHA NIIGATA

21105 mmI pantalla: 40 mm Icab\e: 1200 mm ./’ 120 mm 1200 mmI pantalla: 55 mm I(able- 1170 mm ./’ 165 mm

LFC-1281/N LFC-2287/N
NAGOYA NAGANO

1185 mmI pantalla: 30 mm Icab\e: 1200 mm ./’ 70 mm 21185 mmI pantalla: 50 mm Icable: 1070 mm ./’ 165 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 OFFICE / SUSPENDIDOS FLUORESCENTES



109

LFC-2281/S

NANCY
SUSPENDIDO ESCRITORIO FLUORESCENTE

21180 rnrnI pantalla: 30 mm Icable:gsu mm ./'150 mm

LFC-2282/S

NICOSIA
SUSPENDIDO ESCRITORIO FLUORESCENTE

21195 mmI pantalla: 36 mm Icable: 1080 mm ./’ 190 mm

\ \

LFC-2283/S

NAMEN
SUSPENDIDO ESCRITORIO FLUORESCENTE

21196 mmI pantalla: 42 mm Icable: 1500 mm ./’ 132 mm

LFC-232/S

NARO
SUSPENDIDO ESCRITORIO FLUORESCENTE

91240 mmI pantalla: 60 mm Icable: 1810 mm ./' 195 mm

OFFICE / SUSPENDIDOS FLUORESCENTES



LFC-2284/N
NARBO

21400 mmI pantalla: 45 mm Icable: 1000 mm A 175 mm

LFC-3281/B
NICIA

21230 mmI pantalla: 70 mm Icab\e: 1000 mm ./’ 265 mm M g - = . -
-— wiE a T
-Ph"n—'--b"-ﬂs s

LFC-228/S
NAPOLES

21230 mmI pantalla: 35 mm Icab\e: 650mm ,® 135 mm H

o_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 OFFICE / SUSPENDIDOS FLUORESCENTES



INDUSTRIAL




112

LFC-120
POMPEYA |

e—e 405 mMm Ipanta\la: 410 mm Icable: 1860 mm /’ 405 mm

LTL-4454AE s

MAGUNZIA ’ == ‘%

SUS IDO FLUORESCENT 1 % == e
*—1220 mmIIuminar\'o: 355 mm Icable:195 mm./' 350 mm . % % -\

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 INDUSTRIAL / SUSPENDIDOS FLUORESCENTES
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FTL-3001/BA
ROSTOW

®—e236 MM Ipama\la: 503 mm Icab\e: 680 mm /236 mm

FTL-3361/N FTL-3401/N

FTL-3381/BA
TOLONE | SOFIA

SUMY |

o223 mm Ipantal\a; 220 mm Icab\e; 750 mm  #223mm e—e235 MM Ipama\la: 370 mm Icable: soomm 235 mm e—e274mMm Ipama\la: 274 mm Icab\e: 696 mm 274 mm

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 DECORATIVA / SUSPENDIDOS



DECORATIVA / SUSPENDIDOS

FTL-8201/ACI
SAVONA |

e 274 mmI pantalla: 234 mmI cable: 688 mm

o« 274 mm

FTL-3391/S
SAMARA

oo 230 mmI pantalla: 351 mmI cable: 680 mm

./. 230 mm

FTL-4001/BA
ROMA II

o—e 187 mmI pantalla: 439 mmI cable: 580 mm

./’ 187 mm

FTL-3801/BA
RONDA |

o 178 mmI pantalla: 381 mmI cable: 600 mm

./. 178 mm



1163

N

FTL-8251/ACI FTL-4101/BA FTL-1851/C
SIBARI | TERME | TERAMO |

e 178 mmI pantalla: 300 mmI cable: 500 mm e—e 180 mmI pantalla: 450 mmI cable: 910 mm

./. 178 mm ./. 180 mm

e—e 140 mmI pantalla: 330 mmI cable: 560 mm

& 140mm

FTL-6003/N FTL-7356
SANTIAGO SIENA Il

o 163 mmI pantalla: 340 mmI cable: 670 mm o 175 mmI pantalla: 457 mm I cable: 600 mm

./' 163 mm '/' 175 mm

0 DECORATIVA / SUSPENDIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187
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-~

FTL-3360/N FTL-3330/BA FTL-4110/BA
TOLONE RAVENNA RUSO
= zsommI 370 mm o 260 mm . 21omm1440mm o 210mm e 178mmI431 mm o 178 mm

P

FTL-3380/BA
SUMY

e 174 mmI 302 mm 174 mm

%

FTL-3310/N
RABEN

e 178 mmI 254 mm 178 mm

CORATIVA / PARED




120

FTL-3340/BA FTL-3420/S FTL-8250/ACI
SARAJEVO POZNA SIBARI
L. 2sommI 360 mm ,* 250 mm o~ 178mmI318mm o178 mm o~ 2sommI 330 mm A 250 mm

1

FTL-3320/BA FTL-1402/BA FTL-1850/C
SEBASTOPOL RIMINI TERAMO

oo 250 mmI 440 mm . 250 mm *—e 360 mmI 450 mm,* 360 mm e—e 220 mmI 385 mm ,* 220 mm

DECORATIVA / PARED

o ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187



FTL-3000/BA
ROCCA

e—e 233MM Isgo mm 233 mm

DECORATIVA / PARED

FTL-4100/BA
TERME

e—e 180 mmI 488 mm A 180 mm

FTL-3800/BA
RONDA

e 178 mmI 445 mm A 178 mm

FTL-3400/N
SOFIA

—e 274 mmIAAO mm 274 mm

FTL-3600/S
SEVILLA

e—e 150 mmI 317 mm * 150 mm



FTL-3200/BA FTL-6000/BA FTL-4000/BA FTL-4500/BA
PETRA SABINO ROMA ROMA |

s 152 mrnI 336 mm * 152 mm e 152 mmI 314mm A 152 mm e 189 mmI 514 mm A 189 mm e 280 mmI 710 mm * 280 mm

|

FTL-3700/N FTL-3300/BA FTL-6005/BA FTL-6005D/BA

SALAMANCA SEGOVIA SAN JUAN SAN JUAN |

"~ 108mmI 616mm./' 108 mm e 173 mmI430mm./‘ 173 mm e 215 mmI457mm./’215mm *——e 215mmI 482mm/215mm

NO ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 DECORATIVA / PARED



123

FTL-8500/ACI FTL-8550/S FTL-8200/ACI
SONDRIO SORRENTO SAVONA
o—e 200 mmI 320mm ,* 290 mm e 160 mmI 295 mm A 160 mm oo 120 mmIszO mm 120 mm
N
\
\"'-I.rjl__- : y
1
B CF N \')
FTL-6002
SALERMO

e 156 mmI 395 mm * 156 mm

FTL-7355
SIENA

e—e 220 mmI 518 mm . 220 mm

DECORATIVA / PARED



FTL-6002D
SALERMO |

e 166 mmI 370 mmg* 166 mm

FTL-7055
SAN REMO

o 154 mmI 370 mm A 154 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 DECORATIVA / PARED



-

~DECORATIVA / PARED

H-1220/S
TOLOSA

e—e 270 mmI 83mm * 252 mm

-

H-1190/S
TALIN

e 191 mmI 346 mm * 143 mm

H-1060/S
TRENTO

e—e 210 mmI 210 mm * 210 mm



120

A

ek e

H-800
TURIN
_— ARBOTANTE
B oo 223 mmI 280mm./'85 mm
H-1200/S H-1195/S
TOULON TROPA
ARBOTANTE ARBOTANTE
*—e 165 mmI 165 mm./’ 171 mm e 260mmI 260mm./'75 mm

H-1240/S H-1230/G
RIO TALINAS
ARBOTANTE ARBOTANTE

s 231 mmI 271 mm 2 271 mm e 160 mmI 264 mm A 150 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 1 . ) DECORATIVA /'PARED




H-1110/ACI
URBIETO

e—e 126 mmI 300 mm A 126 mm

'\Im‘y

I

‘Il[.i

H-1030/ACI
VARESE

e—s 180 mmI265 mm 118 mm

H-1070
TOLEDO

e 109 mmIzzg mm 110 mm

DECORATIVA / PARED

H-1050/S
VENECIA

e 110 mrnI 265 mm ./’120 mm

=1 E =
S T T AN ——
H-1075

TOLEDO |

e 144 mmI 366 mm./’ 110 mm



H-1080/ACI
TREVILLO

e—e 25 MM I317mm'/’25mm

H-1140/S
TARTU

*—s 300 mmI 300 mm ,* 41 mm

H-1105/ACI
TROPEA

e—e 60mm I155mm/’6omm

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

H-1085/AClI
TREVISO

o ‘\SommI 4oomm./’ 102 mm

(==

\ —
\\‘

H-1160/S
TARAGONA

o+—e 300 mmI 300 mm./‘ 91 mm

H-945
URBINO

e 185 mmI 260 mm . 105 mm

DECORATIVA / PARED



H-1130/S
TIRANA
ARBOTANTE

o 180 mmI 250 mm * 130 mm

H-1090/B
TREZZA
ARBOTANTE

*—e 263 mmI 120 mm /' 85 mm

DECORATIVA / PARED

H-815
TURIN Il
ARBOTANTE

oo 223 mmI 280 mm . 89 mm

H-810
TURIN |
ARBOTANTE

o—e 240 mmI 280 mm./' 85 mm

b i TR




8]

H-1120/S

CERUL
ARBOTANTE FLUORESCENTE

*—e 310 mmI 310mm A 63 mm

0

HF-1106/ACI
TROPEA |

ARBOTANTE FLUORESCENTE

o—e 103 mmI 200 mm ./’ 60 mm

E

H-1172/S
TARENTO

ARBOTANTE FLUORESCEN

oo 140 mmI 140 mm ‘/' 54 mm

y /7
AX . v
2 KA '!’

ES-5201
BURGOS
ARBOTANTE FLUORESCENTE

o—e 260 mmI 240 mm_/’ 240 mm

130

H-970/B
VINCI
ARBOTAN

e—e 210 mmI 160 mm 135 mm

TE FLUORESCENTE

HF-760/ACI

TALLIN
ARBOTANTE FLUORESCENTE

oo 158 mmI 138 mm ./’ 60 mm

H-1170/S

TENERIFE
ARBOTANTE FLUORESCENT

oo 130 mmI 130 mm ./’ 49 mm

o ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

H-1180/S

CITRON
ARBOTANTE FLUORESCENTE

e 76 MM Izsumm/76mm

H-1174/S
TERUEL

ARBOTANTE FLUORESCENTI

e 140 mmI 140 mm A 57 mm

DECORATIVA / PARED FLUORESCENTE



131 L&)

HLED-115/AL HLED-105/ACI
COLINA TORINO
P 130mm195mm o 30mm e 76 MM I170mm " 76 mm

HLED-125/N
CRACOVIA

e 165 mmI 165 mm o 90 mm

!
DECORATIVA / PARED LEDS




132

HLED-160 HLED-920/S
W COPOS

W Ccross
ARBOTANTE LEDS RBOTANTE LEDS

s 130 mmI 100 mm '/' 100 mm

e 150 mmI 150 mm A 70 mm

HLED-150/S
CORPUS

ARBOTANTE

VO

e—e 200 mmI 200 mm'/' 78 mm

DECORATIVA 7/ PARED LEDS

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187
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&

HLED-140/9W/S HLED-120/$ HLED-180/12W/S
@ CONTRA

@ AURIA COPENHAGUE
ARBOTANTE LEDS ARBOTANTE LEDS ARBOTANTE LEDS
*—e 210 mmI 250 mm A 46 mm

o—o 180 mmI 115 mm ./’ 71 mm

HLED-170/6 W/AN

S

ARBOTANITI DS}

o—e 306 mmI 100 mm ./’ 100 mm

HLED-190/AN

S

ARBOTANTE LEDS

e—e 07 mMm Imomm./’ 65 mm

*—e 108 mmI 200 mm,* 2270mm

HLED-135/2.5W/30/S
@ CUMBRES
ARBOTANTE LEDS

o—e 76 MM I176mm'/'76mm

':;,"' RATIVA / PARED LEDS

».‘

.




134

. L
\ : |
|
H-460/ACI H-430/ACI H-485/ACI
TALLIN | AMSTERDAM TREVILLO
oo 126mm1 574 mm e 125 mmI450mm./' 125 mm e 185 mmIsoo mm ,* 185 mm

H-450/S
ALTAMIRA

e 215 mmI 650 mm ./‘ 215 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 DECORATIVA / MINI POSTES




H-425/ACI H-414/ACI
ALPINO ANKARA

e—e 100 mmI 31omm . 100 mm e—e 160 mmIAoo mm 160 mm

-(.". i
-t—w—"
S ——

T

|

= —

H-410/ACI H-411/ACI H-410PC/N H-411PC/N
ALMODOVAR ALMODOVAR | ALMODOVAR ALMODOVAR |

-~ 160mmI 650mm./‘ 160 mm oo 160 mmIHDomm./’wéo mm e 169 mmI 650 mm./’ 169 mm e 169 mmI‘\ooo mm./’169 mm

DECORATIVA / MINI POSTES



136

X

HFV-830/N
ARAT |

1112222222

%g

H-830
ARAT

H-410
ALMODOVAR

e 160mm1 650 mm./‘ 160 mm o—e 150 mmI 445 mm./‘ 150 mm P— 150mm143o mm ./‘150mm

% ¥

H-820 HFV-820/N
ANTEQUERA ANTEQUERA |

e 150 mmI 410 mm 150 mm

e 150 mmI 445 mm A 150 mm

DECORATIVA / MINI POSTES

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187



|
|
SOL-200

AVILES

oo 115 mmIsSg mm./’ 115 mm

i1

- |
4l
i‘ﬁJ

&

HLED-100/ACI
ALMERIA

—e 117 mmIsoo mm ./‘117 mm

DECORATIVA / MINI POSTES SOLARES / MINI POSTES LEDS

*‘0’

SR

SOL-100
AVILA

e 150 mmI 480 mm./‘ 150 mm

w

1
=

HLED-130/2.5W/30/ACI
CUMBRES |

e 125 mmI450 mm ./' 125 mm

HLED-1800/9W/S
AURIA |

*—s 160 mmISso mm * 160 mm



PFT-1402-3/BA

e—e 710 mmIzno mm./‘ 700 mm

PFT-3360-3/N

e—e 560 mmI 1980 mm g 595 mm

=
K<

ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

PFT-6004-3
BADALONA

o—e 200 mmIzzzo mm . 590 mm

PFT-7355-3
BELAGUA

o 200 mmI 2080 mmg~ 550 mm

DECORATIVA / POSTES






HFV-750/N
BILBAO Ill|

e—e 75mMm Izswmm/ 75 mm

140

H-750/V
BILBAO

e—s 75 mm Izswmm'/’ 75 mm

H-730/ACI
BIHOR |

e—o 155 mmI 224 mm ./‘155 mm

HFV-750-V/N
BILBAO Ill

e—s 75mm 1283mm./’ 75 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

H-700/ACI
BIHOR

oo 104 mmI 155 mm'/’ 104 mm

H-750-V/N
BILBAO |

s 75mm Iz&gmm'/’ 75 mm

JARDIN / REFLECTORES



141

o ™

H-725/N H-715/N H-780/CF
BILAR | BILAR BACO
o—o145mmI327mm/145mm e—e 91 mm IzSSmm 91 mm e—e 90 mm stmm o 90 mm

H-790/CF STL-60
BACO | CADIZ
—e 14ommI 202mm/140mm —e WOOmmI 75 mm /100mm

LQ-118PC/N ML-78PC/N
BORIS BRAGUS

oo 189 mmI 233 mm,* 125 mm o—e 140 mmI 171 mm 2 91 mm

JARDIN / REFLECTORES



ES-3360 : ES-3600
BRIVIESCA BOLONIA

oo 566 mmI 378 mm ./’ 122 mm e 244 mmI 300 mm./’ 105 mm

HF-750-V/N ES-1300
BILBAO II CABRERA
e—e 75mm 1282 mm 75 mm s 240 mmI 415 mm 2 76 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 JARDIN / REFLECTORES FLUORESCENTES



ES-4000
VALCUM

e 200 mmI 245 mm A 165 mm

ES-6520
BILBO |

—e 384mmI428 mm./‘ 157 mm

ES-6510
BILBO

e 272 mmI 415 mm A 157 mm

JARDIN / REFLECTORES FLUORESCENTES




L&) 144

LQ-LED/10W/30/S ES-LED/500/12W/40
BASEL BAKI

s 114 mmISe mm 109 mm e 170 mmI 162 mm A 64 mm

L

LQ-LED/20W/30/S
BASEL |

=
i

e—e 181 MM I14o mm 127 mm

St Lt e ST

—

ol

LQ-LED/30W/30/S
BASEL Il

tmm :'_‘_"‘ -'_f-

o 225 mmI 174 mm ./’ 154 mm
E._

R i g
i*R‘!N / REFEEGTERES | EDS &__
ayn W

| G

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187
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B247-1140/9W/30/S
BAZELIS
REFLECTOR LEDS

e 145 mmI 245 mm A 145 mm

B247-1130
BRUJAS
REFLECTOR LEDS

oo 158 mmI 195 mm ‘/'140 mm

-

ES-LED/24W/30
BAKITE
REFLECTORLEDS

e—e 80mm Izzz mm ./'78 mm

B242
BIEL
REFLECTOR LEDS

o—e 185 mmI 310 mm'/' 170 mm

JARDIN / REFLECTORES LEDS



HLED-770/3W/30
BISANZ

*—s 100 mmI 333mm,”* 164 mm

HLED-776/6W/30
BENDIN

o—e 80 Mm I440mm./’ 40 mm

HLED-773/3W/30
BERAT

e—e 56 mMm IAgomm./’ 40 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 JARDIN / REFLECTORES LEDS




B242 B242-1003
BERNA BRATISLAVA

.

e—e 160 mmI 315mm A 170 mm o 178 n\mI 268 mm .,/" 170 mm

JARDIN / REFLECTORES LEDS




H-500/V
DENIA

e 100 mmI 155 mm o 100 mm

H-505/N
DENIA

o—e 98 MM I155 mm 100 mm

H-510/ACI
ESCALONA

e 83 MM Imo mm o* 100 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 JARDIN / REFLECTORES FUENTES
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ML-100/CONTROL

ACCESORIOS Y

CONTROLADOR MANGUERAS EN ROLLO

i)

(MANGBERASY MANGUERAS LEDS




T

H-520/3W/30
DIJON

s 110 mmI 123mm A 110 mm

INCLUYE HOUSING

H-520/3W/RGB
DIJON

e—e 110 mmI 123 mm ./‘ 110 mm

INCLUYE HOUSING

® 2

H-520/36W/CONTROL

oo 268 mmI 79mm 124 mm

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

-
FY WIN‘/ EMPOTRADOS ALBERCAS
e eas "*‘




H-920
CASPE

e—e 100 mmeu mm ./‘47 mm

JARDIN / EMPOTRADOS PASILLOS Y ESCALERAS



H-925
CASTELO

o—e 100 mmI 100 mm./’47 mm

H-900/N
CASARES

e ﬂwmmIHomm o 82mm

H-930/B
CASTILLO

o—e 230 mmI 103 mm/ 85 mm

o ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 JARDIN / EMPOTRADOS PASILLOS Y ESCALERAS / FLUORESCENTES



@ @
P — -
C@ @
@ @
HLED-905/ACI HLED-910/ACI
CERDENA CERDENA |
o—o7ommI7omm ./'szmm H90mmISOmm./'54mm

HLED-902/S
TULA

e—e 90 MM Izasmm ./' 95 mm

HLED-915/S
TWER

e 120 mmI 120mm A 66 mm

| -

HLED-904/S
TULAI

e 1835 mmI135 mm 95 mm

p B = _ ==
JARDII';L/ POTRADQOS PASILLOS Y-ESCALERAS LEDS

i




H-605/N H-615/N H-625/N
CONSTANZA CUENCA CUENCA |

oo 114 mmI 148 mm / 114 mm e 155 mmI 114 mm./‘155 mm oo 168mmI 190 mm/wss mm

H-600/ACI
COIMBRA

e—e 98 MM Iwzomm o 98 mm

H-650/ACI
DAROCA

s 127 mmI 188 mm * 127 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 JARDIN /EMPOTRADOS PISO




HF-630/ACI
CAMUS

—e MnmmI 150mm A 110 mm

H-635/ACI
CASTI

e 120 mmI/o mm 120 mm

HF-600/ACI
COIMBRA |

e 100 mmI 120mm * 100 mm

JARDIN / EMPOTRADOS PISO FLUORESCENTES




HEEm =Y

o b b

HLED-660/ACI
CATALUNA

e 108 mmI 114 mm ‘/‘108 mm

HLED-670/3W/30 HLED-675/3W/30
CARCASONA CARCASONA |
pa— 110mmI150mm 110 mm -~ ﬂommIBOmm./‘nomm

HLED-680/6W/30 HLED-685/9W/30
CELLE CILLI
*~——e 164mmI126mm '/. 164 mm *~——e 164mmI wzémm./’ 164 mm

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 JARDIN / EMPOTRADOS PISO LEDS



HLED-645/2W/ACI HLED-640/2W/ACI
BARATI BELEN

o—o45mm154mm o 45 mm e—e 62mm Iézmm o 62mm

LEDK-600

CATELLON

AZ: EMPOTRAD DS AZULES
CL: SOTRAD > ) 3000 °k

+—e 35mm Istm o35 MM

JARDIN / EMPOTRADOS PISO LEDS
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ES-4002/F
VERONA

SL-11
VALETA

e 120 mmI 120 mm A 170 mm e 172 mmI 277 mm A 138 mm

ES-1400/N
TESALONIA

e 115 mmIé25 mm ./’ 115 mm

COMERCIAL / PARED FLUORESCENTE




WPM-72F
ZAGREB

e 276 mmI 274 mm ./’188 mm

SL-20
VITORIO

e 115 mmIz15 mm ./’ 162 mm

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187

ES-5202/S

TAMPERE

*—o 210 mmI 115 mm ./’ 365 mm

GL-20
VICENZA

e 115 mmI 183 mm ./’191 mm

COMERCIAL / PARED FLUORESCENTE



1601 _

ES-6500 b —2 ES-8500 s
VILNA VENISE
SUR A CON FOTOCELDA - 3

NTT

SUBURBANA CON FOTOX

o—e 250 mmI 331 mm _/‘311 mm

ES-6501
VALENCIA
SUBURBANA CON
FLUOR

ES-4500
ESPEJO

e 242 mmI 270 mm 245 mm
g e e—e 245 mmI 230 mm A 230 mm

ES-LED/4500/20W/65
S
SUBURBANA CON FOTOCELDA LED

oo 245 mmI 230 mm ./’230 mm

ORESCENTE / SUBURBANA LED



H-280/N
TESALONIA Il

s 160 mmeszs mm . 210 mm

L&)

CF-LED/35W/40
ARAS

s 260 mmIm mm 260 mm

CF-236F
ESSEN

*+—e 308 mmI 140 mm./‘308 mm

H-140/N CF-175
TESALONIA | ESCORIAL
—e 160mmI 725 mm . 210 mm e 315 mmIzsomm./‘swsmm

COMERCIAL / MINI POSTES FLUORESCENTES /

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 SOBREPONER FLUORESCENTE / HID / LEDS






104

DFL-175 MFL70
CANDELARIO CARMONA

e 235 mmI 235 mm * 180 mm +—e 180 mmI 132 mm o 230 mm

SHN-400 S/E SHN-1000 S/E DFL-175-A
CARTAGENA CARTAGENA | BELMONTE

e 572 mmIsn mm  * 478 mm e 235 mmIzsg mm 180 mm

o—e 421 mmI 421 mm./’ 430 mm

HQT-150A DFL-400-A S/E DFL-400 S/E
CASABLANCA BENEVENTO CANAR

*—e 460 mmI 405 mm./' 160 mm *—e 405 mmI 480 mm./' 160 mm

e 245 mmI 415 mm./‘ 130 mm

INDUSTRIAL / REFLECTORES HID

0 ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187
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WPM-400/SE WPM-70S
ALBACETE | ZEGNAI

e—e 276 MM | 274 mm 188 mm
o 460 mmI 325 mm A 240 mm / I ”“ o

A L

i |

WPM-175 MWP70/F MV-175
ALBACETE ACOLLA ESTELLA
e 335 mmI 180 mm A 255 mm e 175 mmI 280 mm A 125 mm s 250 mmI 325 mm A 250 mm

INDUSTRIAL / PARED HID



WPM-LED/40W/40
PEHUEN

e—e 420 mmI 180 mm A 235 mm

ES-LED/35W/40 MWP-LED/14W/40/F
BUQUE PALPALA
e—e 353 mmIﬂsSmm o 158 mm e 315 mmIggmm o 155 mm

DFL-LED/25W/40 DFL-LED/48W/40
BALNEARIA BERNO
e 229mm1 189 mm A 173 mm — 377mmI 340mm * 262 mm

0_ ESPECIFICACIONES TECNICAS A PARTIR DE LA PAG. 187 INDUSTRIAL / REFLECTORES LEDS






e

'._.'E .!j

MR16-SMDLED/1W/30
MR16-SMDLED/1W/65

CODIGO

MR16-SMDLED/1W/30
MR16-SMDLED/1W/65
MR16-SMDLED/3W/30
MR16-SMDLED/3W/65
MR16-1SMDLED/3W/30
MR16-1SMDLED/3W/65

&—e 50 mMmM I 48 mm

WATTS

1w
w
3W
3W
3w
3w

MR16-LED/1.3W/VE

CODIGO

MR16-LED/1.3W/AZ
MR16-LED/1.3W/VE
MR16-LED/1.3W/RO
MR16-LED/1.3W/AM
MR16-LED/1.3W/30

e—e 49 mm I47mm

WATTS

1.3W
1.3W
1.3W
1.3W
1.3W

MR16-SMDLED/3W/30
MR16-SMDLED/3W/65

VOLTS

100-127V
100-127V
100-127V
100-127V
100-127V
100-127V

MR16-LED/1.3W/30

VOLTS

100-127V
100-127V
100-127V
100-127V
100-127V

ANGULO

85°
85°
85°
85°
15°
15°

MR16-LED/1.3W/RO

ANGULO

BASE

GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3

BASE

GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3

MR16-1SMDLED/3W/30
MR16-1SMDLED/3W/65

INTENSIDAD Luz
(CD)
30 BLANCO CALIDO
30 LUZ DE DIiA
70 BLANCO CALIDO
70 LUZ DE DIiA
200 BLANCO CALIDO
200 LUZ DE DIiA

INTENSIDAD Luz
(CD)
- AZUL
- VERDE
- ROJO
- AMARILLO
310 BLANCO CALIDO

VIDA
(HRS)

35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000

VIDA
(HRS)
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000

G

MR16 Q.4

EMPAQUE

200/20
200/20
200/20
200/20
200/20
200/20

MR16-LED/1.3W/AM

EMPAQUE

200/20
200/20
200/20
200/20
200/20

LAMPARAS/ LEDS



W MR16

CODIGO

MR16-LED/0.7W/RGB

o—osommI 48 mm

CODIGO
MR16-LED/1W/30

e—e 50 MM I 50 mm

CODIGO

MR16-LED/1.8W/30

e—e 50 MM I 47 mm

cODIGO
MR16-LED/2W/30

e—e 50 MM IASmm

LAMPARAS / LEDS

WATTS

0.7W

WATTS
w

WATTS

1.8W

R L

===

. -
ol
WATTS

2w

VOLTS

100-127V

VOLTS
100-127V

VOLTS

100-127V

VOLTS

100-127V

ANGULO

15°

ANGULO

40°

ANGULO

15°

ANGULO

25°

BASE

GX5.3

BASE
GX5.3

BASE

GX5.3

INTENSIDAD
(CD)

INTENSIDAD
(CD)
45

INTENSIDAD
(CD)
105

INTENSIDAD
(CD)
150

Luz

MULTICOLOR

LUz
BLANCO CALIDO

Luz

BLANCO CALIDO

LUz

BLANCO CALIDO

VIDA
(HRS))
35,000

VIDA
(HRS))
35,000

VIDA
(HRS))

35,000

VIDA
(HRS)
35,000

EMPAQUE

200/10

EMPAQUE
200/20

EMPAQUE

200/20

EMPAQUE

200/20



LEL) 170

y
CODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS.)
MR16-LED/4W/30 aw 100-240V 12° GX5.3 500 BLANCO CALIDO 35,000 100/25
e—e 50 MM I 60 mm
¥
L
CODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS.)
MR16-LED/4.5W/30 4.5W 100-240V 20° GX5.3 500 BLANCO CALIDO 35,000 100/25
MR16-LED/4.5W/40 4.5W 100-240V 20° GX5.3 500 BLANCO FRiO 35,000 100/25
e—e 50mMm I 52 mm
cODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS.)
MR16-LED/5W/30 5W 100-240V 20° GX5.3 600 BLANCO CALIDO 35,000 100/25

e—e 50 MM Is1mm

MR11

CcODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD Lz VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS)
MR11-LED/2W/30 2w 100-240V 12° G4 350 BLANCO CALIDO 35,000 100/10

e—e 35Mm I 45 mm

LAMPARAS / LEDS
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w GU10 4

CODIGO

GU10-LED/0.7W/RGB

e—e 50 MM I 57 mm

CODIGO
GU10-LED/1.3W/30

e—e 50 MM I 52 mm

CcODIGO

GU10-LED/2W/30

e—e 50 MM I 53 mm

CODIGO

GU10-SMDLED/1W/30
GU10-SMDLED/1W/65

e—e 50 MM IsSmm

CODIGO

GU10-SMDLED/3W/30
GU10-SMDLED/3W/65

e—e 50 MM I58mm

LAMPARAS / LEDS

e

ne

L e’
WATTS

0.7W

= ©
WATTS

1.3W

=

WATTS

pAl

WATTS

1w
w

..ﬂ'-'

- &
59

WATTS

3w
3W

VOLTS

100-127V

VOLTS

100-127V

VOLTS

100-127V

VOLTS

100-127V
100-127V

VOLTS

100-127V
100-127V

ANGULO

25°

ANGULO

15°

ANGULO

20°

ANGULO

85°
85°

ANGULO

85°
85°

o0
7 [ ]
o ,®
BASE INTENSIDAD LUz
(CD)
GU10 - MULTICOLOR
BASE INTENSIDAD LUz
(CD)
GU10 70 BLANCO CALIDO
BASE INTENSIDAD LUz
(CD)
GU10 150 BLANCO CALIDO
BASE INTENSIDAD LUz
(CD)
GU10 30 BLANCO CALIDO
GU10 30 LUZ DE DIiA
BASE INTENSIDAD Luz
(CD)
GU10 70 BLANCO CALIDO
GU10 70 LUZ DE DIiA

K%NM

K%/NM

3000

K?/NM

3000

K%/NM

3000
6500

K%/NM

3000
6500

VIDA
(HRS)
35,000

VIDA
(HRS.)

35,000

VIDA
(HRS)

35,000

VIDA
(HRS)

35,000
35,000

VIDA
(HRS)
35,000
35,000

EMPAQUE

200/20

EMPAQUE

200/20

EMPAQUE

200/20

EMPAQUE

200/20
200/20

EMPAQUE

200/20
200/25



LeD) 1772

G

GU10 (4

ATENUABLE Y
ZOOMABLE

- w
cODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz K%/NM VIDA EMPAQUE
(D) (HRS))
GU10D-LED/4W/30 4w 100-127V 40° GU10 155 BLANCO CALIDO 3000 35,000 100/10

e—e 50 MM I 60.5 mm

CcODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz K2/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS))
GU10-LED/4.5W/30 4.5W 100-240V 20° GU10 800 BLANCO CALIDO 3000 35,000 100/10

e—e 50 Mm I 56 mm

G9

’e

CODIGO WATTS VOLTS BASE LUMENS Luz K/NM VIDA EMPAQUE
(HRS)
oo | G9-SMDLED/3W/30 3w 100-127V G9 280 BLANCO CALIDO 3000 35,000 200
= G9-SMDLED/4W/30 aw 100-127V G9 280 BLANCO CALIDO 3000 35,000 200

e—e 23 MM Iéo.s mm

JCD

CODIGO WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO Luz K2/NM VIDA EMPAQUE
(LUMENS) (HRS))
== JCD-SMDLED/3W/30 3w 100-127V GY6.35 170 BLANCO CALIDO 3000 35,000 100/10
= JCD-SMDLED/4W/30 aw 100-127V GY6.35 170 BLANCO CALIDO 3000 35,000 100/10

e—e 23 MM I 64.5 mm

LAMPARAS / LEDS



173

y
CcODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE LUMENS Luz K%/NM
ML78-SMDLED/5W/30 5W 100-127V 80° RX7S 300 BLANCO CALIDO 3000

e—e 78 mm 137mm

CODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE LUMENS Luz K%/NM
| nuevo | LQ118-SMDLED/9.5W/30 9.5W 100-240V 80° RX7S 600 BLANCO CALIDO 3000

e—e 37 Mm I 23.5mm

AR111

CODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD Luz K%/NM

(CD)
AR111-LED/9W/30 ow 100-240V 20° G53 1600 BLANCO CALIDO 3000
AR111BV-LED/9W/30 9w 12v 20° G53 1600 BLANCO CALIDO 3000

o—e 111 mmI 56 mm

E12

CcODIGO WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO LUz KY/NM
(LUMENS)
[oevo | EICM-LED/3W/30 3w 100-127V E12 180 BLANCO CALIDO 3000

e—e 35mMm I 98 mm

LAMPARAS / LEDS

(HRS))

[T
VIDA EMPAQUE
(HRS)

35,000 100

VIDA EMPAQUE

(HRS)

35,000 100/10
VIDA EMPAQUE
(HRS)

35,000 50/10

35,000 50/10
VIDA EMPAQUE
35,000 100/10



[ 1 1] 1 74
P
CODIGO WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO LUz K%/NM VIDA EMPAQUE
(LUMENS) (HRS.)
0 45- 3W/30 3 100-127 26/E27 180 A 3000 35,000 100/10
G45-LED/3W/. W \ E26/E BLANCO CALIDO /
*—e 45 Mm I 79 mm
CcODIGO WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO LUz K/NM VIDA EMPAQUE
(LUMENS) (HRS.)
0 EIC-LED/3W/30 3w 100-127V E26/E27 180 BLANCO CALIDO 3000 35,000 100/10
| NUEVO)
e—e 35MmM I 97 mm
CODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz K/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS.)
JDR-LED/4W/30 4w 100-240V 20° E26/E27 500 BLANCO CALIDO 3000 35,000 100/10
e—e 50 MM I 72 mm
e oI Rt .
- : I. e - -"‘.-_.
= e
[} ./
CODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE LUMENS LUz Ke/NM VIDA EMPAQUE
(HRS.)
=3 CIRC-LED/20W/65 20W 100-240V = E26/E27 1200 LUZ DE DIiA 6500 35,000 10
*—e 209 mmI 90 mm
CODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE LUMENS Luz K/NM VIDA EMPAQUE
(HRS.)
= PLLED-12W/30 12W 100-240V 110° E26/E27 720 BLANCO CALIDO 3000 35,000 50
*—e 40 mMm I 177 mm

LAMPARAS / LEDS



1/5
m E26/E27

i

CcODIGO
A19-LED/3W/30

e—e 55 MM Igomm

CODIGO

A19-LED/6.5W/30
A19-LED/6.5W/65

e—e 50 MM I 93 mm

CODIGO

A19D-LED/9.5W/30
A19D-LED/9.5W/65

e—e 60 MM I 106 mm

CODIGO

A19-LED/7W/30
A19-LED/7W/65

e—e 60 MM 1975 mm

CODIGO

[ 1] ]
WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO LUz K?/NM VIDA EMPAQUE
(LUMENS) (HRS.)
3w 100-127V E26/E27 200 BLANCO CALIDO 3000 35,000 100
WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO LUz K%/NM VIDA EMPAQUE
(LUMENS) (HRS.)
6.5W 100-240V E26/E27 260 BLANCO CALIDO 3000 35,000 20
6.5W 100-240V E26/E27 260 LUZ DE DIA 6500 35,000 20
/ }
WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO LUz K?/NM VIDA EMPAQUE
(LUMENS) (HRS.)
9.5W 100-127V E26/E27 490 BLANCO CALIDO 3000 35,000 20
9.5W 100-127V E26/E27 490 LUZ DE DIiA 6500 35,000 20
WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO LUz K%/NM VIDA EMPAQUE
(LUMENS) (HRS.)
7W 100-127V E26/E27 210 BLANCO CALIDO 3000 35,000 50/10
7W 100-127V E26/E27 340 LUZ DE DIA 6500 35,000 50/10
o0
7 [ ]
o ,°
WATTS VOLTS BASE LUz K%/NM VIDA EMPAQUE
(HRS)
w 100-127V E26/E27 MULTICOLOR - 35,000 100/10

G55-LED/1W/RGB

e—e 56 MM IQ7I’\’|m

ki

LAMPARAS / LEDS



176

A
E26/E27 (.4

cODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD Luz K2/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS.)
[NUEVO| PAR20-LED/3W/RGB 3w 100-127V 50° E26/E27 - MULTICOLOR - 35,000 100/10

»—oésmmI 98 mm

CODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz K°/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS.)
PAR20-LED/3W/30 3w 100-127V 15° E26/E27 600 BLANCO CALIDO 3000 35,000 100/10

e—e 65 MM Igs mm

cODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD Luz K2/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS.)
PAR20-LED/5W/30 s5W 100-240V 25° E26/E27 500 BLANCO CALIDO 3000 35,000 100/10

e—e 63 MM IQSmm

coODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD Lz K2/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS))
PAR30-LED/4W/30 aw 100-127V 15° E26/E27 1000 BLANCO CALIDO 3000 35,000 50/10

e—e 97 MM IgSmm

cODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz K2/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS))
PAR30-LED/9W/30 ow 100-240V 20° E26/E27 1600 BLANCO CALIDO 3000 35,000 50/10

e—e o7 MM IQSmm

LAMPARAS /L EDS
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\\ 4 E26/E27

CcODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz K2/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS)
2L  PAR38-LED/6W/RGB 6W 100-127V 50° E26/E27 - MULTICOLOR - 35,000 50/10

o—e 122 mmI 136 mm

cODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz Ke/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS))
PAR38-LED/6W/30 6W 100-127V 15° E26/E27 1650 BLANCO CALIDO 3000 35,000 50/10

e—e 122 mmI 136 mm

CcODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz K2/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS))
PAR38-LED/15W/30 15W 100-127V 25° E26/E27 2000 BLANCO CALIDO 3000 35,000 50/10

o 121 mmI 133 mm

CcODIGO WATTS  VOLTS ANGULO ~ BASE  LUMENS LUz K2/NM MEDIDAS VIDA  EMPAQUE
(BXA) (HRS)
(2 T8-LED120/18W/40 18W  100-240V 120° G13 1600 BLANCO FRIO 4000 1214X 27 MM 35,000 25
T8-LED60/9W/40 ow 100-240V 120° G13 750 BLANCO FRIO 4000 604X27 MM 35,000 25

=3

LAMPARAS / LEDS
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MR16 Q.4

i
CcODIGO WATTS ~ VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz K%/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS.)
MR16F-8W/27 8w 100-127V 58° GX5.3 350 BLANCO CALIDO 2700 6000 200/50
MR16F-8W/65 8W 100-127V 58° GX5.3 350 LUZ DE DIiA 6500 6000 200/50
*—e 50MmM I 70 mm
a ‘r#'_—""-‘q-\
CODIGO WATTS  VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD LUz K/NM VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS.)
MR16F-13W/27 13W 100-127V 55° GX5.3 450 BLANCO CALIDO 2700 8000 100/25
MR16F-13W/41 13W 100-127V 555 GX5.3 450 BLANCO FRiO 4100 8000 100/25
MR16F-13W/65 13w 100-127V 557 GX5.3 450 LUZ DE DIiA 6500 8000 100/25
—e 495 mmI 84.5 mm
CODIGO WATTS VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD Luz K?/NM VIDA EMPAQUE
(D) (HRS)
GU10F-13W/27 13W 100-127V 55° GU10 450 BLANCO CALIDO 2700 8000 100/25

e 405 mmI 76 mm

LAMPARAS / FLUORESCENTES



L7/9

e
L4 G9

CODIGO

HEL-10W/27-G9
HEL-10W/65-G9

e—e 32 Mm Igomm

RX7S

CcODIGO
HER118-22W/41

e 118 mmI 64.5 mm

CcODIGO
HER-12W/41

e—e 78 MM I 33 mm

CODIGO
TER-26W/41

o—e 118 mmI 60.5 mm

WATTS ~ VOLTS ~ BASE  FLUJO LUMINOSO
(LUMENS)
10W  100-127V G9 300
10W  100-127V  G9 300

¥ wm—————

WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO
(LUMENS)
22W 100-127V RX7S 1600
-~ ——
=
0
0 “ -
| '
' |
WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO
(LUMENS)
12w 100-127V RX7S 600
i
B
_—
—
e
o —
WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO
(LUMENS)
26W 100-127V RX7S 1500

LAMPARAS / FLUORESCENTES

LUz MEDIDAS VIDA  EMPAQUE
(BXA) +/-5MM  (HRS)
BLANCO CALIDO 2700 8000 100/25
LUZ DE DiA 6500 8000 100/25
LUz MEDIDAS VIDA  EMPAQUE
(BXA) +/-5MM  (HRS)
BLANCO FRiO 4100 8000 20
Luz MEDIDAS VIDA  EMPAQUE
(BXA) +/-5MM  (HRS)
BLANCO FRIO 4100 8000 100/25

LUz MEDIDAS VIDA  EMPAQUE
(BXA) +/-5MM  (HRS)
BLANCO FRIO 4100 8000 50/25



=
K<
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g - SIN ENVOLVENTE

= 4 aworRaDoR

cODIGO WATTS VOLTS BASE  FLUJO LUMINOSO LUz Ke/NM MEDIDAS VIDA  EMPAQUE
(LUMENS) (BXA) +/-5MM  (HRS)

HEL-9W/65 ow 100-127V  E26/E27 450 LUZ DE DIA 6500 48MM X 104MM 8000  100/50
HEL-9W/27 oW 100-127V  E26/E27 450 BLANCO CALIDO 2700 48MM X 104MM 8000  100/50
HEL-13W/65 13W 100-127V  E26/E27 650 LUZ DE DiA 6500 46MM X 108MM 8000  100/50
HEL-13W/27 13W 100-127V  E26/E27 650 BLANCO CALIDO 2700 46MM X 108MM 8000  100/50
HEL-15W/65 15W 100-127V  E26/E27 800 LUZ DE DIA 6500 61MM X 126MM 8000 50/50
HEL-15W/27 15W 100-127V  E26/E27 800 BLANCO CALIDO 2700 61MM X 126MM 8000 50/50
HEL-18W/65H 18W 100-127V  E26/E27 765 LUZ DE DIA 6500 60MM X 140MM 5000 50/50
HEL-20W/65 20W 100-127V  E26/E27 1100 LUZ DE DIA 6500 61MM X 135MM 8000 50/50
HEL-20W/27 20W 100-127V  E26/E27 1000 BLANCO CALIDO 2700 61IMM X 135MM 8000 50/50
HEL-20W/BLB 20W 100-127V  E26/E27 - LUZ NEGRA C/FILTRO /350 6IMM X 132MM 8000 50/10
HEL-22W/65H 22w 100-127V  E26/E27 946 LUZ DE DIiA 6500 60MM X 149MM 5000 50/50
HEL-23W/65 23w 100-127V  E26/E27 1200 LUZ DE DiA 6500 61MM X 145MM 8000 50/50
HEL-23W/27 23W 100-127V  E26/E27 1300 BLANCO CALIDO 2700 61IMM X 145MM 8000 50/50
HEL-26W/65 26W 100-127V  E26/E27 1350 LUZ DE DIiA 6500 61MM X 152MM 8000 50/50
HEL-26W/27 26W 100-127V  E26/E27 1400 BLANCO CALIDO 2700 61IMM X 152MM 8000 50/50
HEL-30W/65H 30W 100-127V  E26/E27 1550 LUZ DE DIA 6500 61MM X 62MM 5000 50/50
HEL-50W/65H 50W 100-127V  E26/E27 2571 LUZ DE DIiA 6500 83MM X 220MM 5000 30/30
HEL-65W/65 65W 100-127V  E26/E27 3500 LUZ DE DIA 6500 83MM X 235MM 8000 30/30
HEL-100W/65 100W 100-127V  E26/E27 4875 LUZ DE DIA 6500 105MM X 268MM 6000 16/8

HEL-100W/65-220 100W 220V E40 5363 LUZ DE DIA 6500 105MM X 286MM 6000 16/8

-~

& (S

4
® &
L% -
CODIGO WATTS VOLTS BASE FLUJO LUMINOSO LUz K%/NM MEDIDAS VIDA  EMPAQUE
(LUMENS) (BXA) +/-5MM (HRS.)
HEL-11W/65-T2 nw 100-127V E26/E27 450 LUZ DE DIA 6500 32MM X 94MM 8000 100/25
HEL-11W/27-T2 1w 100-127V E26/E27 450 BLANCO CALIDO 2700 32MM X 94MM 8000 100/25
HEL-13W/65-T2 13W 100-127V E26/E27 600 LUZ DE DiA 6500 53MM X 82.5MM 8000 100/25
HEL-13W/27-T2 13W 100-127V E26/E27 600 BLANCO CALIDO 2700 53MM X 82.5MM 8000 100/25
HEL-13W/41-T2 13W 100-127V E26/E27 600 BLANCO FRIO 4100 53MM X 82.5MM 8000 100/25
HEL-15W/65-T2 15W 100-127V E26/E27 650 LUZ DE DiA 6500 43MM X 103MM 8000 100/25
HEL-15W/27-T2 15W 100-127V E26/E27 650 BLANCO CALIDO 2700 43MM X 103MM 8000 100/25
HEL-15W/41-T2 15W 100-127V E26/E27 650 BLANCO FRIiO 4100 43MM X 103MM 8000 100/25
HEL-20W/65-T2 20W 100-127V E26/E27 1100 LUZ DE DIiA 6500 62MM X 95MM 8000 50/25
HEL-20W/27-T2 20w 100-127V E26/E27 1100 BLANCO CALIDO 2700 62MM X 95MM 8000 50/25
HEL-20W/41-T2 20w 100-127V E26/E27 1100 BLANCO FRIiO 4100 62MM X 95MM 8000 50/25
HEL-26W/65-T2 26W 100-127V E26/E27 1350 LUZ DE DIiA 6500 54MM X 112MM 8000 50/25
HEL-26W/27-T2 26W 100-127V E26/E27 1350 BLANCO CALIDO 2700 54MM X 112MM 8000 50/25

LAMPARAS / FLUORESCENTES
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ﬁ SIN ENVOLVENTE CODIGO  WATTS  VOLTS BASE FLUJO LUz K/NM MEDIDAS VIDA EMPAQUE
LUMINOSO (BXA) (HRS.)
(LUMENS)
TE-9W/65 9W  100-127V  E26/E27 450 LUZ DE DIiA 6500 40MM X 110MM 8000  100/50
TE-9W/27 OW  100-127V  E26/E27 500 BLANCO CALIDO 2700 40MM X 110MM 8000  100/50
TE-10W/65H  10W  100-127V  E26/E27 405 LUZ DE DIiA 6500  41MM X 130MM 5000  100/50
> TE-13W/27 13W  100-127V  E26/E27 800 BLANCO CALIDO 2700  40MM X 127MM 8000  100/50
» TE-13W/65 13W  100-127V  E26/E27 800 LUZ DE DiA 6500 40MM X 127MM 8000  100/50
N TE-15W/65 15W  100-127V  E26/E27 850 LUZ DE DIiA 6500 53MM X 148MM 8000  50/50
\ * f TE-15W/27 15W  100-127V  E26/E27 850 BLANCO CALIDO 2700  53MM X 148MM 8000  50/50
R\ TE-16W/65H 16W  100-127V  E26/E27 665 LUZ DE DIiA 6500  48MM X 155MM 5000  50/50
TE-20W/41 20W  100-127V  E26/E27 1100 BLANCO FRIiO 4100  53MM X 158MM 8000  50/50
\\ »é‘ TE-20W/65  20W 100127V E26/E27 1200 LUZ DE DIiA 6500 53MM X 158MM 8000  50/50
TE-20W/27  20W  100-127V  E26/E27 1250 BLANCO CALIDO ~ 2700  53MM X 158MM 8000  50/50
TE-23W/65  23W  100-127V  E26/E27 1250 LUZ DE DIiA 6500 53MM X 166MM 8000  50/50
TE-23W/27  23W  100-127V  E26/E27 1300 BLANCO CALIDO 2700  53MM X 166MM 8000  50/50
L Y ‘\
\\ % CcODIGO  WATTS VOLTS BASE FLUJO LUz K/NM  MEDIDAS VIDA EMPAQUE
% LUMINOSO (BXA)+/- 5MM  (HRS)
. (LUMENS)
Y CE-9W/27  9W 100-127V E26/E27 450 BLANCO CALIDO 2700  45MM X 95MM 8000  100/50
\ bt CE-9W/65  9W 100-127V E26/E27 450 LUZ DE DIiA 6500  45MM X 95MM 8000  100/50
a \“ “ CE-13W/27  13W 100-127V E26/E27 650 BLANCO CALIDO 2700 47MM X 105MM 8000  100/50
B CE-13W/65  13W 100-127V E26/E27 650 LUZ DE DIiA 6500 47MM X 105MM 8000  100/50
CE-15W/27  15W 100-127V E26/E27 800 BLANCO CALIDO 2700 47MM X 107MM 8000 60/60
CE-15W/41  15W 100-127V E26/E27 800 BLANCO FRIO 4100  47MM X 107MM 8000 60/60
CE-15W/65  15W 100-127V E26/E27 800 LUZ DE DIiA 6500 47MM X 107MM 8000 60/60
X CE-20W/65 20W 100-127V E26/E27 1050 LUZ DE DIiA 6500 47MM X 128MM 8000 60/60
A\ ¥ CE-36W/41  36W 100-127V E26/E27 1950 BLANCO FRIO 4100 58MM X 190MM 8000 50/50
S CE-36W/65 36W 100-127V E26/E27 1950 LUZ DE DIiA 6500 58MM X 190MM 8000 50/50

CODIGO  WATTS VOLTS BASE  FLUJO LUMINOSO Luz K/NM MEDIDAS VIDA EMPAQUE
(LUMENS) (B X A) (HRS)
O OE-160W/65 160W 220V E40 5500 LUZDEDIA 6500  126MM X 335MM 10000  20/10
A\
‘0
-
|
S Y —
CODIGO  WATTS  VOLTS BASE  FLUJO LUMINOSO Luz K/NM MEDIDAS VIDA  EMPAQUE
(LUMENS) BXA) (HRS))
E‘. AFC-22WT5 22W  100-127V  E26/E27 1250 LUZDEDIA 6500 188MM X 70MM 8000 40/20
AFC-32WT5 32W  100-127V  E26/E27 1900 LUZDEDIA 6500 283MM X 70MM 8000 40/20
S —

=
=
Z

LAMPARAS / FLUORESCENTES



CcODIGO WATTS
PAR20FL-9W/27 9w
PAR30FL-13W/65  13W
PAR30OFL-13W/27  13W
PAR38FL-23W/65  23W
PAR38FL-23W/27  23W

CODIGO  WATTS
EIC-7W/65 7W
EIC-7W/27 7W
EICM-7W/65  7W
EICM-7W/27  7W

CODIGO  WATTS
MEL-B/7W/27  7W

CODIGO  WATTS
GFE-9W/65 ow
GFE-15W/65  15W
GFE-15W/27  15W
GFE-20W/65  20W
GFE-20W/27  20W

cODIGO WATTS
BFE-9W/65 ow
BFE-15W/65 15W
BFE-20W/65 20W

=
=
Z

VOLTS

100-127V
100-127V
100-127V
100-127V
100-127V

VOLTS

100-127V
100-127V
100-127V
100-127V

VOLTS

100-127V

VOLTS

100-127V
100-127V
100-127V
100-127V
100-127V

VOLTS

100-127V
100-127V
100-127V

ANGULO  BASE  INTENSIDAD Luz K/NM MEDIDAS
(€D) (BXA)
56°  E26/E27 350 BLANCO CALIDO 2700  65MM X 98MM
60°  E26/E27 700 LUZ DE DIA 6500  96MM X 97MM
60°  E26/E27 700 BLANCO CALIDO 2700  96MM X 97MM
50°  E26/E27 1500 LUZ DE DIiA 6500 122MM X 136MM
50°  E26/E27 1500 BLANCO CALIDO 2700 122MM X 136MM
BASE  FLUJO LUMINOSO LUz K/NM MEDIDAS
(LUMENS) (BXA)
E26/E27 350 LUZ DE DIA 6500  42MM X 125MM
E26/E27 350 BLANCO CALIDO 2700  42MM X 125MM
E12 350 LUZ DE DIA 6500  42MM X 125MM
E12 350 BLANCO CALIDO 2700  42MM X 125MM
BASE  FLUJO LUMINOSO Luz K/NM MEDIDAS
(LUMENS) BXA)
E26/E27 350 BLANCO CALIDO 2700  60MM X 108MM
BASE FLUJO Luz KY/NM MEDIDAS
LUMINOSO (BXA)
(LUMENS)
E26/E27 400 LUZ DE DIiA 6500  64MM X 112MM
E26/E27 600 LUZ DE DIA 6500  86MM X 131MM
E26/E27 600 BLANCO CALIDO 2700  86MM X 131MM
E26/E27 800 LUZ DE DiA 6500  100MM X 145MM
E26/E27 800 BLANCO CALIDO 2700  100MM X 145MM
BASE FLUJO Luz KY/NM MEDIDAS
LUMINOSO (BXA)
(LUMENS)
E26/E27 400 LUZDEDIA 6500 42MM X 116MM
E26/E27 550 LUZDEDIA 6500 60MM X 136MM
E26/E27 700 LUZDEDIA 6500 77MM X 163MM

VIDA
(HRS.)

8000
8000
8000
8000
8000

VIDA
(HRS)

8000
8000
8000
8000

VIDA
(HRS)

8000

VIDA
(HRS)

8000
8000
8000
8000
8000

VIDA
(HRS)

8000
8000
8000

182
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EMPAQUE

100/25
40/20
40/20
20/20
20/20

EMPAQUE

100/50
100/50
100/50
100/50

EMPAQUE

100/50

EMPAQUE

G 5

100/50
40/40
40/40
40/40
40/40

EMPAQUE

100/50
40/40
40/40

LAMPARAS / FLUORESCENTES
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NO INTEGRADAS

CODIGO

DS-9W/41
DS-13W/41
DD-13W/41
DDE-26W/41

CODIGO  WATTS BASE

F4T5D
FAT5BL
F4AT5BLB
F6T5D
F6T5BL
F6T5BLB
F8T5D
F8T5BL
F8T5BLB
F13T5D
F14T5BF
F15T8D
F15T8BL
F15T8BLB
F15T8AQ
G15T8
F20T8D
F20T8BLB
F20T8AQ
F28T5BF
F30T9D
G30T8
F40T12BLB

LAMPARAS / FLUORESCENTES

WATTS

9w
13W
13W

aw
aw
aw
6W
6W
6W
W
W
8W
13W
14W
15W
15W
15W
15W
15W
20W
20W
20W
28W
30W
30W
40w

G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G5
G13
G13
G13

BASE FLUJO LUMINOSO LUZ K7/NM
(LUMENS)
G23 600 BLANCO FRIO 4100
GX23 800 BLANCO FRIO 4100
GX23.2 800 BLANCO FRIO 4100
G24Q3 1700 BLANCO FRIO 4100
FLUJO LUz K/NM
LUMINOSO
(LUMENS)
110 LUZ DE DIiA 6500
LUZ NEGRA S/FILTRO /365
LUZ NEGRA C/FILTRO /365
210 LUZ DE DIiA 6500
LUZ NEGRA S/FILTRO /365
LUZ NEGRA C/FILTRO /365
310 LUZ DE DIiA 6500
LUZ NEGRA S/FILTRO /365
LUZ NEGRA C/FILTRO /365
650 LUZ DE DIiA 6500
1190 BLANCO FRIO 4200
560 LUZ DE DIiA 6500
LUZ NEGRA S/FILTRO /365
LUZ NEGRA C/FILTRO /365
280 ACUARIO /400-700
GERMICIDA /254
960 LUZ DE DIiA 6500
LUZ NEGRA C/FILTRO /365
290 ACUARIO /400-700
2650 BLANCO FRIO 4200
800 ACUARIO /400-700
GERMICIDA /254
LUZ NEGRA C/FILTRO /365

MEDIDAS VIDA

(A (HRS)

165MM 8000

178MM 8000

118MM 8000

165MM 8000
MEDIDAS VIDA
(BXA) (HRS.)
150.IMM X 16MM 5000
150.IMM X 16MM 5000
150.IMM X 16MM 5000
226.3MM X 16MM 5000
226.3MM X 16MM 5000
226.3MM X 16MM 5000
302.5MM X 16MM 5000
302.5MM X 16MM 5000
302.5MM X 16MM 5000
531.5MM X 16MM 5000
563.20MM X 16MM 8000
451.60MM X 26MM 7000
451.60MM X 26MM 7000
451.60MM X 26MM 7000
451.60MM X 26MM 7000
451.60MM X 26MM 7000
451.60MM X 26MM 7000
604.00MM X 26MM 7000
604.00MM X 26MM 7000
1163.20MM X 16MM 10000
908.88MM X 31IMM 8000
908.88MM X 3IMM 8000
1213.60MM X 40.5MM 8000

EMPAQUE

50/10
50/10
100/10
50/10

EMPAQUE

500/50
500/50
500/50
500/50
500/50
500/50
500/50
500/50
500/50
200/20
100/25
100/20
100/20
100/20
100/20
100/20
100/20
100/20
100/20
100/25
25/25
25/25
25/25



CODIGO

BAB

EXT

EXN

EXN/C

EXZ/VE

EXZ/AZ

EXZ/RO

EXZ/AM
MR16-130-20W
MR16-130-20W/C
MR16-130-50W
MR16-130-50W/C
MR16-130-50W/VE
MR16-130-50W/AZ
MR16-130-50W/RO
MR16-130-50W/AM

e—e 50 MM I45mm

CODIGO WATTS VOLTS
GU10-35/C 35W 130V
GU10-50/C 50W 130V
GU10-50/VE 50W 130V
GU10-50/AZ 50W 130V
GU10-50/RO 50W 130V
GU10-50/AM 50W 130V

e—e 51 MM I 54 mm
CODIGO WATTS  VOLTS
GU-1M1 75W  100-127V
oo 111 mmI 78 mm

CODIGO
FTD 20W 12V
FTH 35W 12V
MR11-130-35W/C 35W 130V

e—e 35mMm I 33mm

CODIGO

MR11-GU10-50W/C

e—e 3 MM I47mm

WATTS VOLTS ANGULO BASE

20w
50W
50w
50w
50W
50W
50W
50w
20W
20W
50W
50W
50W
50W
50w
50w

WATTS VOLTS ANGULO

12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
12v
130V
130V
130V
130V
130V
130V
130V
130V

38°
12°
38°
38°
24°
24°
24°
24°
38°
38"
38°
38°
24°
24°
24°
24°

GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3
GX5.3

ANGULO  BASE

GU10
GU10
GU10
GU10
GU10
GU10

ANGULO BASE

24°

30°
30°
38°

GU10

BASE

G4
G4
GX5.3

WATTS VOLTS ANGULO BASE

50w

130V

38°

GU10

INTENSIDAD
(€D)

600
9150
1500
1500
1500
1000
3000
9800
1000
1000
1000
1000
5000
1000
3000
9800

INTENSIDAD
(CD)

600
1000
5000
1000
3000
9800

INTENSIDAD
(CD)

400

INTENSIDAD
(CD)

600
1200
600

INTENSIDAD
(CD)
1200

VIDA  EMPAQUE
(HRS
2000  200/10
2000  200/25
2000  200/200
2000  200/100
2000  200/25
2000  200/25
2000  200/25
2000  200/25
2000  200/200
2000  200/100
2000  200/200
2000  200/25
2000  200/25
2000  200/25
2000  200/25
2000  200/25
VIDA  EMPAQUE
(HRS))
2000  200/25
2000  200/100
2000  200/25
2000  200/25
2000  200/25
2000  200/25
VIDA  EMPAQUE
(HRS))
2000 20/20

VIDA EMPAQUE
(HRS.)
2000  400/25
2000  400/25
2000  400/100
VIDA EMPAQUE
(HRS.)
2000  200/25

18/

MR16

. 0900
| .
-‘E"ﬂ
.

GU10

MR11

4 &

LAMPARAS / HALOGENAS
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JC/JCD/G9

CODIGO ~ WATTS VOLTS BASE  DIMENSIONES FLUJO VIDA  EMPAQUE
(BXA) LUMINOSO (HRS))
(LUMENS)
- Jc10 10W 12v G4 30MM X 8MM 130 2000 1000/50
w * JC20 20W 12v G4 30MM X 8MM 350 2000  1000/100
* JCD20 20W 130V GY6.35 48MM X 12.50MM 300 2000  1000/100
ﬁ\ H /,' ‘ '_"' JC50 50W 12V GY6.35 40MM X 11.00MM 600 2000  1000/100
h JCD50 50W 130V GY6.35 48MM X 12.50MM 600 2000  1000/100
= -*ﬂ- ’ ‘n G9-25W 25W 130V G9 38MM X 13MM 200 2000  1000/100
G9-40W 40W 130V G9 45MM X 13MM 810 2000  1000/100
- G9-60W 60W 130V G9 45MM X 13MM 850 2000  1000/100
AR111
CcODIGO WATTS VOLTS  ANGULO  BASE INTENSIDAD VIDA EMPAQUE
(CD) (HRS))
AR-111/F 50W 12V 24° G53 3500 3000 20/20
AR-111/S 50W 12V 8 G53 3500 3000 20/20
o—e 111 mmI 58 mm
E26/E27
cOHDIGO WATTS  VOLTS ANGULO BASE INTENSIDAD VIDA  EMPAQUE
(CD) (HRS)
. JDR50 50W 130V 38° E26/E27 1200 2000 200/50
| f y JDR50/VE 50W 130V 38° E26/E27 5000 2000 200/25
F 2 | JDR50/AZ 50W 130V 38° E26/E27 1000 2000 200/25
i Y. 0 A - JDR50/RO 50W 130V 38° E26/E27 3000 2000 200/25
-\_: . liw _ﬂ‘ JDR50/AM 50W 130V 38° E26/E27 9800 2000 200/25
- JDR75 75W 130V 38° E26/E27 1500 2000 200/50

e—e 50 MM I7omm

CODIGO  WATTS  VOLTS ANGULO  DIMENSIONES BASE  INTENSIDAD VIDA EMPAQUE

(BXA) (CD) (HRS
PAR20  50W 130V 30° 64X82MM  E26/E27 1250 2500  50/50
PAR30  75W 130V 30° 95X 92 MM  E26/E27 3200 2500  50/50
PAR38  90W 130V 30° 121 X135 MM E26/E27 3600 2500  25/25

LAMPARAS / HALOGENAS



(CHAS

—CNICAS

)

RODUC TOS

Tecno Lite



187

PRODUCTO SIMBOLOGIA

DIAGRAMA

B242-1001

REFLECTOR LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco célido 3000°k

315 mm

%)
&
PAG. 147
B242-1003

REFLECTOR LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio .

TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: LED RGB colores
(Incluye control remoto)

268 mm

PAG. 147 170 mm

B242-1007

REFLECTOR LEDS

=] @ [z5

=
m
2B

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: LED azul

4

PAG. 145

=] @ e &

é?ﬂﬁ%é" =

MATERIA PRIMA: Aluminio .

TERMINADO: Pintura color gris

PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

,_
m
o

PRODUCTO

12
PAG. 145 .

LED) wom.

640 lumens
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m
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m
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=
g
wwioez

CF-175
TECHO INDUSTRIAL
ESTACIONAMIENTOS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: Policarbonato
LAMPARA: Aditivos metalicos 4200°k

=
-[B)] &

PAG. 162

CF-LED/35W/40

SOBREPONER LEDS

MATERIA PRIMA: Hierro forjado
TERMINADO: Pintura color café
LAMPARA: Blanco frio 4000°%

@ [ (@) B R e Q)

PAG. 162

LED 35,000 hrs. 2300 lumens

www.tecnolite.com.mx

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA

B242-1002

REFLECTOR LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: LED verde

315 mm

PAG. 147

REFLECTOR LEDS
MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 145

REFLECTOR LEDS
MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: LED ambar

PAG. 145

B247-1140/9W/30/S

REFLECTOR LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°

245 mm

PAG. 145

LEL) ssovoms.

mam
CF-236F

TECHO INDUSTRIAL
ESTACIONAMIENTOS

wuw ovT

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Luz de dia 6500°k

ww 80e

PAG. 162

308 mm

—~ }lOmm
SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Cristal ambar

AZ: Cristal azul

OP: Cristal opalino

RO: Cristal rojo

1800mm
240mm 1488mm

PAG. 54 v

d
60mm



PRODUCTO
CTL-1603/0P

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 54

CTL-1701/S

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino

PAG. 55

SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Ambar

OP: Opalino

PAG. 52

CTL-1960
SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Cristal transparente/
ambar
OP: Cristal transparente/
opalino

PAG. 51

CTL-4010/CL

SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente

PAG. 55

CTL-4030/CL

SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente

PAG. 45

SIMBOLOGIA

G9

3XG9-40W

1187mm

DIAGRAMA

600mm

240mm

==
60mm

[
I
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3
3

I

1400mm

2165 mm
1854 mm

292 mm

1663 mm

2000 mm

ww 0ozeT

992mm

ww 00ST

1500mm

PRODUCTO

CTL-1650/S

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 48

CTL-1900

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Cristal ambar

OP: Cristal opalino

PAG. 55

CTL-1950/S

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 56

CTL-3500/S

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Textil blanco

PAG. 56

CTL-4020/CL

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente

PAG. 45

CTL-5020-3/0OPN
SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal decorado
opalino / negro

PAG. 46

SIMBOLOGIA

E26/E27

188

DIAGRAMA

1100 mm

150mm

‘ T500mm
280mm

200mm

110mm
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PRODUCTO

—~

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Concha nacar

PAG. 46

CTL-7250/AL

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio

PANTALLA: Cristal concéntrico

PAG. 56

CTL-7405/AL

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio

PAG. 47

O/AN |

CTL-7415/CF

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: Café
PANTALLA: Lamina de acero

PAG. 51

CTL-7425/B
SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: PC

TERMINADO: Blanco
PANTALLA: Lamina de acero

PAG. 49

UIN
CTL-7460/AL

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio

PAG. 47

www.tecnolite.com.mx

SIMBOLOGIA

(73‘\;L-6‘\620—3/CN

SUSPENDIDO DECORATIVO

]
MATERIA PRIMA: Lamina de acero m

3XE26/E27

4

DIAGRAMA

800 mm

E26/E27

& M & M & M

& N

E26/E27

E26/E27

124 mm

290mm

900 mm

930 mm

945 mm

210mm

100mm

1200mm gmim

1590mm

180mm

330mm

ww 00ST
ww 008T

1520 mm

PRODUCTO

LOZAN
CTL-6020/CN

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Concha nacar

PAG. 46

CTL-7280/S

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 53

MARINO
CTL-7410/AL

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio

PAG. 47

MARION
CTL-7420/AL

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio

PAG. 47

LORETO
CTL-7430/S

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Aluminio

PAG. 47

CTL-7470/AL

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio

PAG. 47

SIMBOLOGIA
E26/E27

2XE26/E27

&

285mm

430 mm

855mm

1700mm

DIAGRAMA
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1500 mm



PRODUCTO

OUVRE
CTL-8020/S

SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 44

YON
CTL-8042/S

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 48

IL
CTL-8046/CR

SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 42

LUCC
CTL-8070/S

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente

PAG. 56

LUK
CTL-8072/B

SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: Blanco
PANTALLA: PC transparente

NOTA: Utilice s6lo lamparas

fluorescentes
PAG. 56
LUXEMBURGO

CTL-8080

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AZ: Cristal azul

MC: Cristal multicolor

PAG. 52

SIMBOLOGIA

G9 3XG9-40W

1085 mm

940 mm

663 mm
ww 50z

DIAGRAMA

120 mm

1150 mm

300 mm

355 mm

115 mm
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PRODUCTO

LIMERICK
gS-ID-FLN_Dgoc) D?F’CSOPAT\\/O

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Cristal ambar

OP: Cristal opalino

PAG. 54

LIEJ
CTL-8044/CR

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 43

SABLE
CTL-8060/S

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 44

ENTIA
CHlL==000/Bw

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: Blanco
PANTALLA: PC transparente

NOTA: Utilice s6lo lamparas
fluorescentes

PAG. 56

| FEGANES |
CTL-8075/S

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 43

JBECK
CTL-8083

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Cristal ambar

RO: Cristal rojo

OP: Cristal opalino

PAG. 53
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DIAGRAMA
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PRODUCTO

LISABON
Sl

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal ambar

PAG. 48

CTL-8086/0P

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino/transparente

PAG. 44

LIPEZK
CIL-8088

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado

PANTALLA: NA: Cristal naranja
OP: Cristal opalino

PAG. 53

LOGRONO
CTL-8090/NA

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal naranja

PAG. 48

LL
CTL-8092-3/0OP

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 45

IDAN
CTL-8093/CR

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 43

www.tecnolite.com.mx

SIMBOLOGIA
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DIAGRAMA
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PRODUCTO
)
CTL-8085

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Cristal ambar

OP: Cristal opalino

PAG. 52

ONDRA
CTL-8087
SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Cristal ambar
OP: Cristal opalino
LN: Cristal opalino/
lineas negras
VE: Cristal verde

PAG. 55

UTON
S%SI!TVE)%(? D%c%pmvo

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado

PANTALLA: NA: Cristal naranja
OP: Cristal opalino

PAG. 51

Clll=ce

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 44

L\ [ \
CTL-8092/0P

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 45

CTL-8094/CR
SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 42

SIMBOLOGIA
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E26/E27

DIAGRAMA
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PRODUCTO

ONDONA
CTL-8095/CR

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 42

CTL-8097/CR
SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 42

LERIDA
Gl 00

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

SIMBOLOGIA

MAX
. T
I E27

2N

3

3xE26/E27

PANTALLA: Cristal opalino / transparente

PAG. 56

CTL-8125/0P

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: PC transparente
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 44

LUVEN
CTL-8140/AL

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Aluminio
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 48

CTL-8155/0P
SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 49
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DIAGRAMA
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PRODUCTO

CTL-8096/CR
SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 49

CTL-8099
SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PANTALLA: AM: Cristal ambar
OP: Cristal opalino

PAG. 50

LIVERPOOL
CTL-8110/0P

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 44

LISBOA
SCU:;I;ELN_D\EEC:!' ggcc)omwo

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: B: Textil blanco

N: Textil negro

PAG. 43

J ’ F\\J “
CTL-8150/0P
SUSPENDIDO DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Opalino
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 50

CTL-8160/M _

MATERIA PRIMA: Madera
TERMINADO: Madera
PANTALLA: PC opalino

PAG. 46

192

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
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PRODUCTO SIMBOLOGIA
LUCERNA

CTL-8165/0P
SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 49

LUSSIM RK

CTL-8175/0P

SUSPENDIDO DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 49

CANDE
DFL-175

REFLECTOR HID

ARIO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Aditivos metalicos 4200°k

NOTA: La tonalidad de estos productos
puede variar

PAG. 164

DFL-400 S/E
REFLECTOR HID

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: Cristal transparente

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

B &) & b5 (] S

PAG. 164

BALNEARIA
DFL-LED/25W/40

REFLECTOR LEDS

MATERIA PRIMA: Hierro forjado
TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco frio 4000%

IR B

PAG. 166

E 35,000 hrs. 1333 lumens

]
ASPIRINA DE SOBREPONER O Qs
EMPOTRAR FLUORESCENTE
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: B: Pintura color blanco

S: Satinado
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

78mm

PAG. 79

www.tecnolite.com.mx
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DIAGRAMA

1275 mm

1500 mm

1500 mm

93 mm

78 mm

—

73 mm

PRODUCTO

OSANNA
CIL-e D

MATERIA PRIMA: Madera
TERMINADO: Madera
PANTALLA: PC opalino

PAG. 46

AUSANA

CTLLED-100/6W/30

SUSPENDIDO DECORATIVO LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Cromado
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 57

SIMBOLOGIA
E26/E27
@
4

n
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)

35,000 hrs.

LELD) ssomens
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BELMONTE
DFL-175-A

REFLECTOR HID

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Aditivos metalicos 4200°k

PAG. 164

BENEVE
DFL-400-A S/E

REFLECTOR HID

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 164

BERNO
DFL-LED/48W/40

REFLECTOR LEDS

MATERIA PRIMA: Hierro forjado
TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco frio 4000°%k

PAG. 166

LET) a5.000hws.31161umens

CABRERA
ES-1300

REFLECTOR FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Poliestireno
TERMINADO: Poliestireno
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 2700°%k
(Incluye estaca)

PAG. 142

E26/E27 AM175W
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DIAGRAMA
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PRODUCTO

PERSANO
ES-1304

ARBOTANTE DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: Blanco
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 69

PONTEVED
ES-1450

GABINETE C/ APAGADOR Y
CONTACTO FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Policarbonato
LAMPARA: Blanco frio 4100°%k

PAG. 97

BRIVIESCA
ES-3360

REFLECTOR FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: ABS
TERMINADO: Negro
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Luz de dia 6500°k

PAG. 142

ALCUM
ES-4000
REFLECTOR FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Luz de dia 6500°%k

PAG. 143

ESPEJO
ES-4500

SUBURBANA CON FOTOCELDA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Gris

PANTALLA: Policarbonato
LAMPARA: Luz de dia 6500°%k

PAG. 161

TAMPERE
ES-5202/S

ARBOTANTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 2700°k

PAG. 160

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA
111mm 45mm
[ [
265mm

245 mm

PRODUCTO

TESALONIA
ES-1400/

ARBOTANTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: PC opalino

PAG. 159

ES-1805
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: Blanco
PANTALLA: PC

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 83

BOLONIA
ES-3600
REFLECTOR FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: Negro
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Luz de dia 6500°k

PAG. 142

ERON
ES-4002/F

ARBOTANTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: PC

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 159

cs-5201

ARBOTANTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Plastico ABS
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Policarbonato-UV
LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 130

VIENA

ES-6500
SUBURBANA CON FOTOCELDA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC rayado

LAMPARA: Luz de dia 6500k

PAG. 161

SIMBOLOGIA
G5 F14T5

E26/E27 CE-36W

E26/E27 L.CE-65W

194

DIAGRAMA
[}
N
a1
3
3
115 mm,

85 mm 115 mm
IN
N
=
3

\ |

244mm

wwizg

300 mm

105 mm

=

244 mm

138 mm

172 mm

311 mm

194 mm

[137 mm|
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
ES-6501 E26/E27 HEL-GSW | E e
SUBURBANA CON FOTOCELDA € N
FLUORESCENTE & S
= (%)
MATERIA PRIMA: PC E 3
TERMINADO: Pintura color negro 2
PANTALLA: PC rayado o
LAMPARA: Luz de dia 6500°k
242 mm
PAG. 161
245 mm
REFLECTOR FLUORESCENTE SXEXERReXHE CoW e 157 mm
MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: Gris
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Luz de dia 6500°k @ ﬂ
407
PAG. 143 "
BAKI E 78 mm
REFLECTOR LEDS c
€]
MATERIA PRIMA: Aluminio S
TERMINADO: Satinado E-
PANTALLA: PC transparente ~
LAMPARA: Blanco calido 3000°% N
PAG. 145
) 80 mm
S /4500/20W/65 E26/E27 LEDC-20W LED 230 mm

SUBURBANA LED

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Gris

PANTALLA: Policarbonato rayado
LAMPARA: Luz de dia 6500°%

PAG. 161

LED) =

1200 lumens

EST-155
PLAFON PRUEBA DE VAPOR
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 100

=L

EST-236
PLAFON PRUEBA DE VAPOR
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: PC

h -1 R
TERMINADO: PC gris claro e rr?é?(i“n?oc
PANTALLA: PC 1270mm

NOTA: Verifique la temperatura de
operacion para el balastroy lamparasa %5,
instalar para temperaturas por debajo de 0°c 6‘%,/)

PAG. 100

www.tecnolite.com.mx

PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
ES-6510 E26/E27 HEL-65W 272 mm

REFLECTOR FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: Gris

PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Luz de dia 6500°%

PAG. 143

ES-8500 165 mm
SUBURBANA CON FOTOCELDA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: PC

TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC rayado

LAMPARA: Luz de dia 6500k

e
PAG. 161 siomm

ES-LED/35W/40 -

Coooo,
Cooog,

MATERIA PRIMA: Hierro forjado
TERMINADO: Pintura color café
LAMPARA: Blanco frio 4000°%

353 mm

PAG. 166

¢ )
158 mm 158 mm

L_ED 35,000 hrs. 1705 lumens

es.LEDs00/2wiio = (L)

REFLECTOR LEDS =0

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Antracita
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco frio 4000°k

wwzot

PAG. 144
LEL) ssooms. s

EST-228
GABINETE PRUEBA DE VAPOR @

850 lumens

=

FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: PC

3 -10a40°c
TERMINADO: PC gris claro méximo
PANTALLA: PC
LAMPARA: 41: Blanco frio 4100°k 1218mm

65: Luz de dia 6500°k
NOTA: Verifique la temperatura de <o, A
operacion para el balastro y lamparas a S,
instalar para temperaturas por debajo de 0°c 2

PAG. 100
F;éﬁégoluwmo 0

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco frio 4000°k

25 mm

PAG. 100

29 mm

LeD)




PRODUCTO

LINEAL LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco frio 4000°%

PAG. 100 £

PADUA
FC-1640
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 79

ER
FC-2220

PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 79

ORTON
FC-2260
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Blanco

PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 83

LO
FC-2260/S
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 83

FC-2552/S
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Satinado

PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 85

ESTHLE‘D/18W/4O ] =

ww 0L
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA

ER
FC-1620
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

FC-16W T5

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC

LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 79

FC-1645
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC

LAMPARA: Blanco frio 4100°%

‘ 230 mm ‘
PEEE

PAG. 79 %}I

FC-2240
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

wiw g8

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC

LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 79

OXFORD ||
FC-2260/BB
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

G10qg  FC-22WT5

MATERIA PRIMA: Madera
TERMINADO: BambUi
PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco frio 4100°k
390 x 390 mm

e

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 83

FC-2551/MO
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Madera oscura
PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco frio 4100°%

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

&
PAG. 85 caomm =

O/ZIERI ]
FC-3220
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

G10qg  FC-32WT5

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC

LAMPARA: Blanco frio 4100°%

‘ 365 mm ‘

PAG. 80 %

www.tecnolite.com.mx
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PRODUCTO

ORTA
FC-3220
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Madera
TERMINADO: MC: Madera clara
MO: Madera oscura
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

NOTA: La tonalidad de estos productos
puede variar

PAG. 80

FC-3260
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Blanco

PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 83

OSLO
FC-3260/S
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 83

DOSTENDE
FC-3552/S

PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco frio 4100°%k

PAG. 85

FC-4025/CR
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC detalles cromo
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 80

PARMA
FC-4035/B
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 80

www.tecnolite.com.mx

SIMBOLOGIA

G11

G10q

o

DIAGRAMA

3XPLL-55W

DFC-40W

300mm

—

80mm

SIMBOLOGIA

PRODUCTO DIAGRAMA

PADUA |
FC-3240
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 80

—'\/‘

OXFORD
FC-3260/MO
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

390 x 390 mm

1

MATERIA PRIMA: Madera
TERMINADO: Madera oscura
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°%

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 83

‘: \/\“ k\‘:,,‘
FC-3551/MO
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Madera oscura
PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 85

630mm

PADOVA
FC-4020
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC

LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 80

PALERMO
FC-4030/

PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC detalles satinados
LAMPARA: Blanco frio 4100°%

[

PAG. 80

FC-4040/S
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

G10qg  DFC-40W

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco frio 4100°%k

345 mm

PAG. 80



PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
PADOVA

PLAFON DECORATIVO Gy - EREE

FLUORESCENTE a60mm

MATERIA PRIMA: Lamina de acero - E
TERMINADO: Pintura color blanco i I
PANTALLA: PC VA
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 81

PAGANZA |

PLAFON DECORATIVO Gy - LReEEy

FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: L amina de acero 360mm

TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC detalles cromo
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 81

ORTO
FC-5560
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

G10q  DFC-55W T5

u ’7306mm
u @

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Blanco

PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

ww 06

PAG. 84

G10qFC!W
& & @]

5@ @

OXONIL
FC-5565/S
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

wweot

485mm

PAG. 82

(2] (&)

FC_LED/10W/40

PLAFON DECORATIVO LEDS

LED

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco frio 4000%

300 mm

ww Gg

PAG. 86

LeED)

975 lumens

SREIN=RIIN

G5 F14T5

PATRAS
FLC-14W/4A1

LINEAL C/ APAGADOR

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Blanco
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

o= T I

PAG. 97

'y

584 mm

108

PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA

ORTA |
FC-5520/MO
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

DFC-55W

i 418 mm |

MATERIA PRIMA: Madera
TERMINADO: Madera oscura
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

ww 16

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 81

PALERMO |
FC-5530/S
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

340mm |

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC detalles satinados
LAMPARA: Blanco frio 4100°%

85mm ‘

PAG. 81

(ONCE(
A\

( RD |
FC-5560/MO
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

G10q  DFC-55W T5

MATERIA PRIMA: Madera
TERMINADO: Madera oscura
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

390 mm 1

PAG. 84

FC-5570/S
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 84
PARIES
FC-LED/18W/40

PLAFON DECORATIVO LEDS
355 mm

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco frio 4000°%

ww 6

PAG. 86

PIACEN
FLC-16W

LINEAL C/ APAGADOR

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: 27: Blanco calido 2700°k
65: Luz de dia 6500°k

ﬁgi
» > ol

PAG. 97 298mm

36mm

18mm

www.tecnolite.com.mx
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PRODUCTO

PIACENZ/
FLC-20W

LINEAL C/ APAGADOR

SIMBOLOGIA

SRR )

G5 F20T4

i

DIAGRAMA

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: 27: Blanco calido 2700°k
65: Luz de dia 6500°k

PAG. 97

PESCARA |
FLC-228W/41

GABINETE PANTALLA
ENVOLVENTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Poliestireno =
LAMPARA: Blanco frio 4100°k b

PAG. 99

PIS/
FLC-56W/41

REGLETA FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco 12
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 99 = 1170 mm > ‘7‘5*r~nm

PORTOFIN(
FLCD-14W/41

LINEAL DIRIGIBLE C/ APAGADOR
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: Cristal perlado
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 96

PARIS .@:\: .? .
FLCD-8W/41-T2 %} & &
LINEAL DIRIGIBLE C/ APAGADOR X

FLUORESCENTE

i () = @ @

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: PC blanco
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

%I a3mm

333mm 30mm

S (8% # O
8 0a @

35,000 hrs.  120° 240 lumens

o o o] [

520 mm 35 mm

PAG. 96

PERUS
FLCD-LED/4W/30

LINEAL DIRIGIBLE C/ APAGADOR

LEDS —
-
MATERIA PRIMA: Aluminio
12

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

[o

PAG. 98

LeED)

www.tecnolite.com.mx

PRODUCTO

PESCARY
FLC-214W/41
GABINETE PANTALLA
ENVOLVENTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Poliestireno
LAMPARA: Blanco frio 4100°%k

PAG. 99

PIACENZA |
FLC-28W/41

LINEAL C/ APAGADOR

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC transparente

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
=
v}
G5 2XF14T5

# (=] (@

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 97

PARIS
P el

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: PC blanco
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

1177 mm 22 mm

D= E &

w43 F13T2

B |8 & @

30

PAG. 96 1

ORTOFINO
FLCD-28W/41
LINEAL DIRIGIBLE C/ APAGADOR
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: Cristal perlado
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

536mm 30mm

SRERER]

G5 F28T5

iy

PAG. 96 >

FLCD-LED/3W/30

LINEAL DIRIGIBLE C/ APAGADOR
LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado

PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco célido 3000°%

PAG. 98

LURDY

FLCD-LED/8W/30

LINEAL C/ APAGADOR LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%

PAG. 98

1215mm 35mm

s (& W & @

LED
12 35,000 hrs.  120° 180 lumens

6 o6 o]

391 mm

ww 06

35 mm

SADIRGCIRE i

LED

35,000 hrs. 389 lumens

452 mm




PRODUCTO

FLCE-14W/41

LINEAL C/ APAGADOR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Policarbonato
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 97

FLCR-328
GABINETE C/ REJILLA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: B/41: Blanco
S/41: Satinado

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 99

TERANM
FTL-1850/C

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Cobre antiguo
PANTALLA: Cristal opalino

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 120

ROCCA
FTL-3000/BA

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Bronce antiguo

PANTALLA: Cristal transparente
rayado

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 121

PETRA
FTL-3200/BA

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal seedy

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 122

RABEN
FTL-3310/N

FAROL
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: Cristal seedy

PAG. 119

£ (|

[t}

SIMBOLOGIA

o W = (& @

F14T5

G5

iy

DIAGRAMA

pb———— 620mm ——

SRERSRL]

G5

B (aal

3XF28T5

1202 mm

ww 065
ww g5z

304.8 mm

fisssscevssssen]

SIMBOLOGIA

S
i

PRODUCTO

PASC
FLCP-228
GABINETE PANTALLA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: B/41: Blanco

S/41: Satinado
PANTALLA: PC Transparente rayado

200

DIAGRAMA

=l (&) [#

2XF28T5

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

100 mi

PAG. 99

RIMIN
FTL-1402/BA

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: PC transparente

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 120

FRAMO |
FTL-1851/C

FAROL SUSPENDIDO

QA

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Cobre antiguo
PANTALLA: Cristal opalino

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 118
ROSTOW
FTL-3001/BA

FAROL SUSPENDIDO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal transparente rayado

PAG. 116

E;'I;I;;S?,BO/BA

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal transparente

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 122

SEBASTOPO
53;[.—3320/8:5\

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal seedy

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 120

&3 =

360 mm

450 mm

910mm

450mm

1360mm

440

wwoey
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
FTL-3330/BA oozt FTL-3340/BA v
FAROL o ge — FAROL o ~pa —
MATERIA PRIMA: Aluminio MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo 4 TERMINADO: Bronce antiguo 4 360 mm
PANTALLA: Cristal transparente E PANTALLA: Cristal seedy

Q| 7/
NOTA: La tonalidad de este producto 3 [ ‘

puede variar | PAG. 120
200 mm

PAG. 119

TOLONE TOLONE = :

FTL-3360/N v FTL-3361/N e g

FAROL =3 — FAROL SUSPENDIDO pa — ©

MATERIA PRIMA: Aluminio MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Pintura color negro 4 TERMINADO: Pintura color negro 4

PANTALLA: Cristal seedy perlado PANTALLA: Cristal seedy perlado c
£
g

PAG. 119 PAG. 116

SUMY |
FTL-3381/BA

FAROL SUSPENDIDO

HEC)
g

& N
au
&5 =

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo 4
PANTALLA: PC perlado

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo 4
PANTALLA: PC perlado

ww 052

ww zog

NOTA: La tonalidad de este producto

puede variar PAG. 116
PAG. 119
174 mm
FTL-3391/S ES ! W : @ FTL-3400/N
FAROL SUSPENDIDO o { FAROL
(S [y pra 3 :
o 230 mm o
MATERIA PRIMA: Aluminio 0 MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado A 1 z TERMINADO: Negro IS
PANTALLA: Cristal perlado ﬁ\ 2 PANTALLA: PC opalino 5
E] 3
PAG. 117 ZIEIEIE
& |3 B o PAG. 121
b 287 mm
FTL-3401/N Sy £ g FTL-3420/S
FAROL SUSPENDIDO 3 FAROL
B3 o
MATERIA PRIMA: Aluminio % @] S MATERIA PRIMA: Aluminio -
TERMINADO: Negro 4 S TERMINADO: Satinado =
PANTALLA: PC opalino = PANTALLA: Cristal seedy 3
S
PAG. 116 k / PAG. 120
mm

ALAMANCA
FTL-3700/N

FAROL

SEVILLA
FTL-3600/S

FAROL

g

@
5
|

MATERIA PRIMA: Aluminio MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: Cristal opalino PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 121 PAG. 122
LJ=L. —
150 mm
214 mmj

www.tecnolite.com.mx
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317 mm

616 mm




PRODUCTO

RONDA
FTL-3800/BA

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal opalino

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 121

FTL-4000/BA

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal seedy

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 122

TER
FTL-4100/BA

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal seedy

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 121

E%'I;IE—A;llO/BA

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal transparente

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 119

ARIP
FTL-6000/BA

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal seedy

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 122

SALER |
FTL-6002D

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: B: Pintura color blanco
N: Pintura color negro

PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 124

SIMBOLOGIA

;

ww evTs

DIAGRAMA

235 mm
178 mm

ww sy

178 mm

190.5mm

152.4mm

ww TeY

wwoLe

166mm

220mm

PRODUCTO

SIMBOLOGIA

RONDA |
FTL-3801/BA

FAROL SUSPENDIDO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo 4
PANTALLA: Cristal opalino

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 117

FTL-4001/BA
FAROL SUSPENDIDO
MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal seedy

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 117

|
FTL-4101/BA

FAROL SUSPENDIDO
MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo 4
PANTALLA: Cristal seedy

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 118

ROMA
5;2[.—4500/ BA

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal seedy

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 122

FTL-6002

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: B: Pintura color blanco
CF: Pintura color café
N: Pintura color negro
V: Pintura color verde
PANTALLA: Cristal transparente

NOTA: La tonalidad de estos productos
puede variar

PAG. 123

ITIAGC

FTL-6003/N

FAROL SUSPENDIDO

E26/E27

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 118

207

DIAGRAMA
(2]
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3
£
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* N |e
oo}
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178mm
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187mm
500mm
<‘> \ ME %“4 ) 800mm

300mm E%

ww oTL

150mm
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wwsee

www.tecnolite.com.mx



203

PRODUCTO

r']’~\~\ \ \ J
ER'I;IL_—GOOS/BA

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal seedy

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 122

SAN REMO
FTL 7055

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: B: Pintura color blanco
N: Pintura color negro

PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 124

C 7‘\

FTL-7356

FAROL SUSPENDIDO

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: B: Pintura color blanco
CF: Pintura color café
N: Pintura color negro

PANTALLA: Cristal transparente

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 118

\
FTL-8201/ACI

FAROL SUSPENDIDO

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 117

SIBARI |
FTL-8251/ACI

FAROL SUSPENDIDO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino

PAG. 118

DRRENT(
FTL-8550/S

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente

PAG. 123

www.tecnolite.com.mx

SIMBOLOGIA

E26/E27

457mm

DIAGRAMA

215mm

203mm

457.2mm

wuwoLe

1057mm

ww gz6

wwo9s

wwoee

wwo68

295mm

wwsee

PRODUCTO

SAN JUAN |
FTL-6005D/BA

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal seedy

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 122

SIENA
FTL-7355

FAROL

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: B: Pintura color blanco
CF: Pintura color café
N: Pintura color negro

PANTALLA: Cristal transparentet

NOTA: La tonalidad de estos productos
puede variar

PAG. 123

FTL-8200/ACI
ARBOTANTE
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 123

5&-2%250/AC|

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino

PAG. 120

NDRIC
FTL-8500/ACI

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 123

GL-20
ARBOTANTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Policarbonato café
PANTALLA: PC rayado

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 160

SIMBOLOGIA

& 5

]

8 =

E26/E27 CE-20W/41

E
]

DIAGRAMA

wwgTts

120mm
330mm
250mm |
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PRODUCTO

VARESE
H-1030/ACI

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 127

TRENTO
H-1060/S

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: PC transparente

PAG. 125

TOLEDO |
H-1075

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: S: Satinado

AN: Antracita
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 127

REVISO
H-1085/AC

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino

PAG. 128

TROPEA
H-1105/ACI

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 128

CERU
H-1120/S

ARBOTANTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 130

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
E26/E27 180mm -k
—-
m — . —
6 < T
=
n
&
_ mowm
E26/E27 )
) (=
4
s

210mm

2XE26/E27

JSE
|

400mm

115mm
= —

155mm

wwoLe

PRODUCTO

VENECIA
H-1050/S

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 127

TOLEDO
H-1070

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: S: Satinado

AN: Antracita
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 127

TREVILLO
H-1080/ACI

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Lamina acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 128

REZZA
H-1090/B

ARBOTANTE
MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC opalino

PAG. 129

URBIETO
H-1110/ACI

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino

PAG. 127

H-1130/S

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 129

SIMBOLOGIA

& 5

300mm

&=

wuwose

E26/E27

6

E26/E27

20/

DIAGRAMA
120mm
f—
265m

1

»

37 7/7]/7]

18

120 mm

Lmj
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA

ARTU
H-1140/5

e
MATERIA PRIMA: Lamina de acero m

H-1160/8

E26/E27

ARBOTANTE E26/E21

MATERIA PRIMA: Lamina de acero m
6

& =

TERMINADO: Satinado 8 TERMINADO: Satinado ) w
PANTALLA: PC opalino S PANTALLA: PC opalino " §
3 — 5

~——~

PAG. 128 PAG. 128

ENERIFE
H-1170/S

ARBOTANTE FLUORESCENTE

TARENTO
!_R’lB_OlFAlNZEZFLlugPESCENTE SX08 cX0ie
MATERIA PRIMA: Aluminio m
TERMINADO: Satinado
%] (@)
L

PANTALLA: PC opalino
130mm | AMPARA: Blanco clido 2700°k

PAG. 130 140x140mm 54mm
| —
POWERED BY

GX0109i

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco calido 2700°k

PAG. 130

—
POWERED BY

3k a &
)

TF:\“JF‘ ‘7 ‘ ~ ‘ % 76 mm
—
H-1174/S £ H-1180/S ez tew 1
ARBOTANTE FLUORESCENTE = ARBOTANTE FLUORESCENTE o .
[Te}
MATERIA PRIMA: Aluminio — MATERIA PRIMA: Acero inoxidable §
TERMINADO: Satinado TERMINADO: Satinado 3
PANTALLA: PC opalino PANTALLA: Cristal opalino
LAMPARA: Blanco calido 2700% LAMPARA: Blanco calido 2700°k =
=]
o
PAG. 130 3 PAG. 130
) 140 mm
ALIN TROPA
H-1190/S H-1195/S

ARBOTANTE ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: PC Perlado

wwoye

PAG. 125 PAG. 126
= s

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado 6
PANTALLA: PC opalino

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino

8

171 mm

NOTA: Usar solamente con lamparas
fluorescentes ahorradoras

PAG. 126
PAG. 125

=]

' RIO
sm 1 H-1240/S r

ARBOTANTE

H-1230/G

ARBOTANTE

L[]

m
2
5

&=
a
2 =i

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente

MATERIA PRIMA: Resina gris
TERMINADO: Gris
PANTALLA: Cristal opalino

wwT/Z

NOTA: Utilice sélo lamparas
fluorescentes

PAG. 126

£\

PAG. 126 1

60 mm

www.tecnolite.com.mx



PRODUCTO

[TESALONIA
H-140/

MINI POSTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°%k

PAG. 162

ALMODOVA
inad

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: PC transparente

PAG. 135

H-410PC/N
MATERIA PRIMA: PC

TERMINADO: Negro
PANTALLA: PC transparente

PAG. 135

DOVAR |
H-411PC/N

MINIPOSTE

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: Negro
PANTALLA: PC transparente

PAG. 135

N

ALPIN
H-425/ACI

MINIPOSTE

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 135

H-450/S

MINIPOSTE
MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Pintura color satinado
PANTALLA: PC opalino

PAG. 134

SIMBOLOGIA
G5 F4T5

= o

E26/E27

DIAGRAMA

a0
e

ww gz/

210 mm

160 mm

O

—

650 mm

650 mm

160 mm 1

£3-

VWY

169 mm |

215mm

1000 mm

310mm

wwos9

PRODUCTO

SIMBOLOGIA

TESALONIA I
AIA_\INTP20387EOF{UI§QESCENTE %

5 @

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 162

o

Ml N_\P4O.ST E E26/E21

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: N: Pintura color negro
S: Pintura color gris

PANTALLA: PC transparente

PAG. 136

H-411/ACI

MINIPOSTE

&3 =

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: PC transparente

PAG. 135

KARA
H-414/ACI

MINIPOSTE

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Satinado 6
PANTALLA: PC transparente

&3 =

PAG. 135

AMSTERD
H-430/ACI

MINIPOSTE

85 =

450mm

I

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable 12
PANTALLA: PC opalino

PAG. 134

TALLIN |
H-460/ACI

MINIPOSTE

& (D]
83 =

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 134

[
LAMPARA SUGERIDA
NO INCLUIDA

2006

DIAGRAMA

ww GgeT

650mm

1100 mm

400mny

[

160mm

125mm

125.7m

11 mm

574 mm——J= 3

I

60 mm
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
ke BHE @)
H-485/AC = o
MINIPOSTE
= i
MATERIA PRIMA: Lamina de acero M — £
TERMINADO: Satinado E
PANTALLA: Cristal opalino 3
PAG. 134
1
115mm
H—505/N 98mm
REFLECTOR SUMERGIBLE
MATERIA PRIMA: Fibra de vidrio c £ =
TERMINADO: Fibra de vidrio negro £ E £
PANTALLA: Cristal transparente [} 5] o
© = -
E
PAG. 148 S I
fe——f
70mm
H-520/36W/CONTROL % @, -
CONTROLADOR PARA LUMINARIO
H-520/3W/RGB I © 00 E
2
Secuencia de 7 colores y cambio
de color cada 12 y 40 segs.
g ®
Soporta hasta 8 luminarios. g
interconectados en 25 mts. max. S
|
Incluye control remoto. o o
g T
268 mm

PAG. 150

DIJON
H-520/3W/RGB

REFLECTOR SUMERGIBLE LEDS

Q (2] (&)

80mm LED

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: LED RGB colores
(Incluye housing)

Requiere controlador

60

1P
)
cms max
H-520/36W/CONTROL para 8

luminarios max.
PAG. 150 L_ED 180 lumens

=05

CONSTA]
H-605/N

EMPOTRADO DE PISO

114 mm

MATERIA PRIMA: Fibra de vidrio
TERMINADO: FV negro
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 154

71 mm

CUEN
H-625/N
EMPOTRADO DE PISO FIBRA
DE VIDRIO

168mm

MATERIA PRIMA: Fibra de vidrio
TERMINADO: FV negro
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 154

130mm

www.tecnolite.com.mx

ww 84T

123 mm

SIMBOLOGIA

PRODUCTO DIAGRAMA

H-500/V
REFLECTOR SUMERGIBLE
MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color verde
PANTALLA: Cristal transparente

wwooT
WwSST

PAG. 148

70mm

ESCALON
H-510/ACI

REFLECTOR SUMERGIBLE

GX5.3  EXN-50W

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente

wwo9t

PAG. 148

DIJON
H-520/3W/30

REFLECTOR SUMERGIBLE LEDS

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco célido 3000°k
(Incluye housing)

Requiere controlador
H-520/36W/CONTROL para 12
luminarios max.

PAG. 150

240 lumens

( 1BR/

EMPOTRADO DE PISO

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 154

EMPOTRADO DE PISO FIBRA
DE VIDRIO

MATERIA PRIMA: Fibra de vidrio
TERMINADO: FV negro
PANTALLA: Cristal transparente

130mm
PAG. 154
F —‘— 120 mm
H-635/AC| —
y "
EMPOTRADO DE PISO e
FLUORESCENTE £
o
- Lami ~
MATERIA PRIMA: Lamina de acero GX0109i
TERMINADO: Satinado G
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco célido 2700°K 88.5 mm

PAG. 155

—
POWERED BY



PRODUCTO

H-650/AC|

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 154

BILAR
H-715/N

REFLECTOR FIBRA DE VIDRIO

MATERIA PRIMA: Fibra de vidrio
TERMINADO: Fibra de vidrio negro
PANTALLA: Cristal transparente
(Incluye estaca)

PAG. 141

BIHOR |
HET30/ACH

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable

PAG. 140

BILBAO
a5l E0AT

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color verde
PANTALLA: Cristal transparente
(Incluye estaca)

PAG. 140

BACO |
H-790/CF

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 141

TURIN |
H-810

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: B: Pintura color blanco
ACl: Satinado

PANTALLA: PC opalino

PAG. 129

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
127mm
=0 =
95mm GX5.3

o HE

114mm
170 mm
_ T,
8
:
S
1
N
& &
3 o
§ I
=i
A
[~pe @@ 202mm
/ &
'
=
10 £
<
N
o
94mm
GX5.3  EXN50W
%) 166m

kel 21 mm

b5 =

12

[I—5

@
a
3
3

240mm

PRODUCTO

BIHOR
H-700/ACI

REFLECTOR

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 140

BILAR |
H-725/N

REFLECTOR FIBRA DE VIDRIO

MATERIA PRIMA: Fibra de vidrio
TERMINADO: Fibra de vidrio negro
PANTALLA: Cristal transparente
(Incluye estaca)

PAG. 141

BILBAO
H-750-V/N

REFLECTOR

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: Cristal transparente
(Incluye estaca)

PAG. 140

H-780/CF

REFLECTOR
MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 141

URIN
H-8
ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: B: Pintura color blanco
ACl: Satinado

PANTALLA: PC opalino

PAG. 126

URIN I
2815

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: B: Pintura color blanco
ACl: Satinado

PANTALLA: PC opalino

PAG. 129

208

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
E26/E27  PAR20

60mm

E26/E27  PAR38

327 mm

7 =D

5
s
GX53  EXN50W
B o
157 mm

175 mm
J ‘
g
wuw 06

223mm

85mm

223mm

280mm

o s s s
o s e e s

www.tecnolite.com.mx



209

PRODUCTO

L*.Nﬁ%s%lo

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: CF: Pintura color café
V: Pintura color verde

PANTALLA: Cristal perlado

(Incluye estaca)

PAG. 136

CASAR
H-900/N

EMPOTRADO PASILLO / ESCALERA

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 152

EMPOTRADO PASILLO / ESCALERA

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: B: Pintura color blanco
N: Pintura color negro

PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 152

URBIN
H-945

ARBOTANTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: B: Pintura color blanco

S: Pintura color gris
PANTALLA: PC opalino

PAG. 128

LOPEA |
HF-1106/ACI

ARBOTANTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 130

—_—

* POWERED BY

HF-630/ACI
EMPOTRADO DE PISO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal transparente
(Incluye base para instalacion de
lampara ahorradora)

PAG. 155

www.tecnolite.com.mx

SIMBOLOGIA

105 x 105mm 24

Do

b) (®] o

GU10  2xBR1411i

= Q =

110mm

GU10

BR1411i

12

DIAGRAMA PRODUCTO
150mm /an) }'% ‘
MINIPOSTE
MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: CF: Pintura color café
S V: Pintura color verde
3 PANTALLA: Cristal perlado
= (Incluye estaca)
PAG. 136
X
82mm 7~ [
o C
9 H-920
5 EMPOTRADO PASILLO / ESCALERA
o
D) % MATERIA PRIMA: B: Lamina de acero
ACI: Acero inoxidable
TERMINADO: B: Pintura color blanco
110mm ACI: Acero inoxidable
= = PANTALLA: Cristal transparente
s
=
5
3 PAG.151
€] [c]
CASTILLO
EMPOTRADO PASILLO / ESCALERA
FLUORESCENTE
MATERIA PRIMA: Aluminio
Sl TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Cristal perlado
LAMPARA: Blanco calido 2700°k
PAG. 152
105mm ARBOTANTE FLUORESCENTE

185mm

N iy

T MATERIA PRIMA: Aluminio

100 mm

103 mm

TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Cristal perlado

260mm LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 130

COIMBRA
HF-600/ACI

EMPOTRADO DE PISO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 2700°K

200 mm

PAG. 155

60 mm

110 mm

‘|._65.mm_.|

LB

150 mm

HF-750-V/N

REFLECTOR FLUORESCENTE

7

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: Cristal transparente

LAMPARA: Blanco calido 2700°k
(Incluye estaca)

80 mm

[ =3

POWERED BY
[EXTH  PAG. 142

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA

150mm

wwsyy

ww ozt




PRODUCTO

TALLIN
HF-760/ACI

ARBOTANTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable %)
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente

@) @

PAG. 130

BILBAO Il
HFV-750/N

REFLECTOR FIBRA DE VIDRIO

MATERIA PRIMA: Fibra de vidrio
TERMINADO: Negro

PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 2700°%k
(Incluye estaca)

t@) @ 9

PAG. 140

ARAT |
HFV-830/N

MINIPOSTE FIBRA DE VIDRIO

& 9

MATERIA PRIMA: Fibra de vidrio
TERMINADO: Negro

PANTALLA: Cristal perlado
(Incluye estaca)

PAG. 136

ORINO
HLED-105/ACI

ARBOTANTE LEDS

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 131

LE&T) ss00ms.

COPENHAC

HLED-120/S

ARBOTANTE LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

PAG. 133

HLED-130/2.5W/30/ACI

MINIPOSTE LEDS

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: PC Transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 137

&
8
a

$ &
CEEIDRE

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA
D5 [
110 mm
GU10  BR1411i 35 mm
8 I:‘
=
= =
w
| [
I={NE]
(=]
= =
=l
—
* POWERED BY

o wwot

0

15° 67 lumens

o12mm

180 mm
fE Qoo
E|E
¥ @ e
240V o
A TTFEEE T

9 B

n
§
£
3
2
=
@

(=]

LED

ww oSy

3 B «

D (29 [

125 mm

PRODUCTO

BILBAO Il
HFV-750-V/N

REFLECTOR FIBRA DE VIDRIO

MATERIA PRIMA: Fibra de vidrio
TERMINADO: Negro

PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 2700°%k
(Incluye estaca)

PAG. 140

ANTEQUERA |
HFV-820/N

MINIPOSTE FIBRA DE VIDRIO

MATERIA PRIMA: Fibra de vidrio
TERMINADO: Negro

PANTALLA: Cristal perlado
(Incluye estaca)

PAG. 136

ALMERIA
HLED-100/ACI

MINIPOSTE LEDS

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: PC Transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 137

]

8
g
7

COLINA

HLED-115/AL

ARBOTANTE LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

PAG. 131

f

HLED-125/N

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

PAG. 131

BRES
SW/3O/AC

ARBOTANTE LEDS ’

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 133

&
g
=
@
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DIAGRAMA

SIMBOLOGIA

GX5.3

§

Nl

MR16F-13W

W &

283 mm

£8P

E26/E27

& 9
&) =

=)
ww 0T9

ww 00s

9 B B @

=)
=4

9 8 B @ i
95 mm

CHCIRZ NS

S &3 Els(m] @ @3 Ea(=] @ (5 Es[=] @ (5] [E]5[=]

180 lumens
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
LED-140/9W/S @ v

ARBOTANTE LEDS

e
100V~
240V k

MATERIA PRIMA: Aluminio 306 mm

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

100 mm
—

@z @
0@ @

(LET) ss000ms. 108 157 umens

p) (2] (&)

PAG. 133

-

HLED-160

LED 130 mm
ARBOTANTE LEDS )

100-
MATERIA PRIMA: PC @ "
TERMINADO: B: Blanco S

S: Satinado g
LAMPARA: Blanco célido 3000°k
18

PAG. 132 F—foomm 1

CONTRA éo
HLED-180/12W/S @

ARBOTANTE LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

@
100V~

25
9 8

PAG. 133

g
=
3
2
2

CINTU
HLED-190/AN

ARBOTANTE LEDS

= @

B8«

=
m
5| 9

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Antracita Ele
PANTALLA: Cristal transparente ] E
LAMPARA: Blanco calido 3000°k |2
PAG. 133 ) >
-

AT =@ s
HLED-645/2W/ACI Pl i
EMPOTRADO DE PISO LEDS  e———

ay O
100V~ '

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable

TERMINADO: Acero inoxidable 50

PANTALLA: Cristal transparente (Y
5 h A -

LAMPARA: Blanco calido 3000°K g

PAG. 15 35,000 hrs. 20°
| Q —

-
LELD  eoumens
1]
ARC NA € 110 mm
Q (]

HLED-670/3W/30

90mm LED
EMPOTRADO DE PISO LEDS

% 0 o0
®0 &

35,000hrs.  20°

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°K

PAG. 156

150 mm

www.tecnolite.com.mx

NE==7)

PRODUCTO
CORPUS
HLED-150/S

ARBOTANTE LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco célido 3000°k

PAG. 132

CURA
HLED-170/6 W/AN

ARBOTANTE LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Antracita
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 133

AURIA |

MINIPOSTE LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 137

f

BELEN
HLED-640/2W/ACI

EMPOTRADO DE PISO LEDS

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

PAG. 157

HLED-660/ACI

EMPOTRADO DE PISO LEDS

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°K

PAG. 156

CARCASONA |
HLED-675/3W/30

EMPOTRADO DE PISO LEDS

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°K

PAG. 156
L&)

ED-1800/9W/S

SIMBOLOGIA

(=]

,_
m
o

4B«

OB = =
9 ¢35 &

8
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hrs. 350 lumens
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108° 157 lumens
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240 lumens

DIAGRAMA

227 mm

100 mm
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wuw 0S8

160 mm

62 mm
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=
3
40 mm
114mm
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
CELLE
HLED-680/6W/30 @ @ @

EMPOTRADO DE PISO LEDS

6 (4
MATERIA PRIMA: Lamina de acero oL
TERMINADO: Satinado

PANTALLA: Cristal transparente

LAMPARA: Blanco calido 3000°K

ww ezt
ww 92T

PAG. 156

120.44 mm

HLED-770/3W/30

REFLECTOR LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k
(Incluye estaca)

S &

PAG. 146

u|

u|

u
»
s
£
3
2
2

BENDIN
HLED-776/6W/30

REFLECTOR LEDS

=] 3@ s

=
m
o/8

MATERIA PRIMA: Aluminio 250V
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000%

(Incluye estaca)

S B B @

PAG. 146

&
(©OrE = D :O-B

&
2
F]
bl

161 lumens

TULA
HLED-904/S

EMPOTRADO LEDS

9

o
g
S
3

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

B &

PAG. 153

CERDENA |
HLED-910/ACI

EMPOTRADO LEDS

L]
&
D Q [a]
48x92mm LED
12

% e @

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco célido 3000°k

o
o
ww og

8
ww v

PAG. 153

HLED-920/S

ARBOTANTE LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

150 mm

PAG. 132

(L&) 35000hes. 1021umens

PRODUCTO

CILL

HLED-685/9W/30

EMPOTRADO DE PISO LEDS
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

PAG. 156

BERA

HLED-773/3W/30

REFLECTOR LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%
(Incluye estaca)

PAG. 146

LEL) sooms.

212

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
162mm LED

8 % @
e &
30 9

35,000 hrs. 281 lumens

& (&
LED
W) @ O

25

25° 80 lumens

-

ww 9zT

ww ezT

120.44 mm

270 mm

160 mm

ULA
HLED-902/S

EMPOTRADO LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 153

B Q@ (] [&

80x220mm  LED

— 235 mm
RET ]
2 L— v

ww 56

l_ED 70 lumens

CERDENA
HLED-905/ACI

EMPOTRADO LEDS

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

PAG. 153

l_ED 30 lumens

EMPOTRADO LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 153

:
3
35000hrs.  120° 2
ﬂ 230 mm
9
? 70 mm
DQ () (& —
67x67mm  LED ® el
(PR o
WE D | ||
3
. 12 o ol |
(et )
35000hrs.  120° -

ww z9

35,000 hrs.  120°

L_ED 70 lumens

CASABLANC/
HQT-150A

REFLECTOR HID

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Pintura color negro

PANTALLA: Transparente
termotemplado

PAG. 164

n

Rx7S  HQI-150W

8 )
) @ (&

wwoLe

ww g7
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PRODUCTO

CATELLON
lETAEoPRﬁZ)gEOP&/Lé)SZAZULES

LEDK-600/CL

EMPOTRADO DE PISO LEDS 3000 °k

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Acero inoxidable
PANTALLA: Cristal transparente
Incluye: 6 pzas., transformador, cables

y adaptador

PAG. 157 LEQ
POMPEYA |
LFC-12

SUSPENDIDO FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris

PANTALLA: Policarbonato transparente

LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 112

PORTO
LFC-222/B

SUSPENDIDO FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de aceroy
aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 94

NA

JCY
LFC-2281/S

SUSPENDIDO ESCRITORIO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 109

IAMEN
LFC-2283/S
SUSPENDIDO ESCRITORIO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 109

Ni€

LFC-2285/S

SUSPENDIDO ESCRITORIO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado

PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 108

www.tecnolite.com.mx

SIMBOLOGIA

35,000 hrs.

120°

180 lumens

DIAGRAMA

3mts.

1000 mm

1500 mm

42 mm

132 mm

-

1200 mm

1196 mm

PRODUCTO

PRAG
LFC-065
SUSPENDIDO FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC

LAMPARA: Luz de dia 6500°k

PAG. 94

LFC-1281/N
SUSPENDIDO ESCRITORIO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 108

NAPO
LFC-228/S

SUSPENDIDO ESCRITORIO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: Acrilico

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 110

NICOS
LFC-2282/S

SUSPENDIDO ESCRITORIO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 109

NARBO
LFC-2284/N

SUSPENDIDO ESCRITORIO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Luz de dia 6500 °k

PAG. 110

NAHA
LFC-2286/S

SUSPENDIDO ESCRITORIO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 108

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA

8

E26/E27 L.CE-65W

@ ®

60 mm

162 mm

ﬁ%ﬁm§§&2%m

}‘—356 mm—-‘

W 5

F28T5
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80 mm

Y vy vy —

1185 mm O

G5 2xF28T5

1230mm

1080 mm

1200 mm

40 MM



SIMBOLOGIA

DS (6 6 B

PRODUCTO

NAGANO
LFC-2287/N

SUSPENDIDO ESCRITORIO
FLUORESCENTE

DIAGRAMA

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: Blanco frio 4100%

1070 mm

PAG. 108

NICIA .
FC-3281/B

SUSPENDIDO ESCRITORIO

FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco frio 4100 °k

3

PAG. 110

BASEL
LO-LED/10W/30/5

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado

PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%
£
£
©|
B o
bRy 114 mm
T .@ : £
- £ _____|
LQ-LED/30W/30/S £
REAHECTOR LUEDS g gl [\ AR e
MATERIA PRIMA: Aluminio —
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal transparente 0 Q
LAMPARA: Blanco calido 3000°k d (
£
§
PAG. 144
0%0
(L&) ss000ns. 1200 2400 lumens —2%mm

ONTI
LTL-2
GABINETE LUZ DIRECTA
FLUORESCENTE

. BES

G5 2XF28T5

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: 41: Blanco frio 4100°%k
65: Luz de dia 6500°k

PAG. 107

ONTO
LTL-3142

GABINETE LUZ DIRECTA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: 41: Blanco frio 4100°%k

65: Luz de dia 6500°k
DISTORSION ARMONICA: Menor a 10%
FACTOR DE POTENCIA: 0.99

PAG.107

Powered by

PHILIPS

214

PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
e &= =
B S o aram
FLUORESCENTE @
A 80mm
MATERIA PRIMA: Aluminio s

TERMINADO: Pintura color gris
PANTALLA: PC perlado

59mm T

PAG. 109

£
3
3

118PC/N

LQE' RX7S  HER118-22W
REFLECTOR FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: Negro
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

wwrzsT

PAG. 141

SE

FeLQ-LED/ZOW/3O/S

FLECTOR LEDS

127 mm

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%

140 mm

PAG. 144

LTL-2142

GABINETE LUZ DIRECTA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: 41: Blanco frio 4100°%k
65: Luz de dia 6500°k

PAG. 106

OFI(C
LTL-3140

EMPOTRADO LUZ DIRECTA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: 41: Blanco frio 4100°%k

65: Luz de dia 6500°k
DISTORSION ARMONICA: Menor a 10%
FACTOR DE POTENCIA: 0.99

PAG. 102

LTL-3145
GABINETE LUZ DIRECTA
FLUORESCENTE

575mm x 575m

Powered by

PHILIPS

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Pintura color gris
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: 41: Blanco frio 4100%
L= 65: Luz de dia 6500%

ww 009

PAG. 106

www.tecnolite.com.mx



215

PRODUCTO

LTL-3146
EMPOTRADO LUZ DIRECTA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: 41: Blanco frio 4100°k
65: Luz de dia 6500°k

PAG. 103

OFICIC
LTL-3280
EMPOTRADO LUZ DIRECTA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: 41: Blanco frio 4100°%
65: Luz de dia 6500°k

PAG. 102

ELLO
LTL 4140

EMPOTRADO LUZ DIRECTA /
INDIRECTA FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: 41: Blanco frio 4100°%
65: Luz de dia 6500°k

PAG. 103

LTLLED 3140 1

EMPOTRADO LUZ DIRECTA LEDS

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: Blanco frio 4000°k

PAG. 105

BRENO
LVC-1001/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 34

BRESC
LVC- 1101/ S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 34
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PRODUCTO

DIAGRAMA

LTL-3148

EMPOTRADO LUZ DIRECTA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Pintura color blanco

LAMPARA: 41: Blanco frio 4100°k
65: Luz de dia 6500°%k

PAG. 103

LTL 3282
GABINETE LUZ DIRECTA
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Louver de aluminio
LAMPARA: 41: Blanco frio 4100°%
65: Luz de dia 6500°k

PAG. 107

AAGUNZIA
LTL-4454AE

SUSPENDIDO FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
LAMPARA: Blanco frio 4100°k
DISTORSION ARMONICA: Menor a 10%
FACTOR DE POTENCIA: 0.99

PAG. 112

Powered by

PHILIPS

ORENBUR |
uepws01” T L g

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: Blanco frio 4000°k

23W/30T5

PAG. 105

LVC 101/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

120mm
S
@
§

PAG. 38

LVCZOO“ s

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 31




PRODUCTO

HGERE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 31

GIARRE

LVC-202

ARBOTANTE DECORATIVO
C/ APAGADOR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Cristal ambar

OP: Cristal opalino

PAG. 64

CASTEL
LVC-2201/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero /
cristal rayado
TERMINADO: Satinado

PAG. 33

CAMP
LVC-2401/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Laminadeacero / MDF
TERMINADO: Satinado

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 33

LVC-2604/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero /

MDF / Cristal cuadros

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 32

CARD
LVC-3001/S

SPOT DIRIGIBLE
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal ambar / rojo

PAG. 37

SIMBOLOGIA

145 mm

AL

115 mm

124mm

PRODUCTO

LVC-201/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 35

BEJAR |
LVC-203/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 35

CASTEL
LVC-2204/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero /
cristal rayado
TERMINADO: Satinado

PAG. 33

CATANIA
LVC-2601/5

MATERIA PRIMA: Lamina de acero /

MDF / Cristal cuadros

TERMINADO: Satinado

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 32

LVC-2801/5

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 30

BITELLO
LVC-301/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 35

SIMBOLOGIA

GU10  GU10-50C
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PRODUCTO

GRANDATE
LVC-303/S

ARBOTANTE DECORATIVO
C/ APAGADOR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 64

LVC-5601/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 32

BOLOGNIA
LVC-603/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 38

CARBONERA

LVC-6603/M

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero/ MDF

TERMINADO: Satinado / Madera
oscura
PANTALLA: Cristal opalino

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 33

CHEB
LVC-6802/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado

PAG. 31

BOSCA |
LVC-703/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 36

www.tecnolite.com.mx

SIMBOLOGIA
G9  Go-40W
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DIAGRAMA
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PRODUCTO

CARD
LVC-3201/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 37

ROLO

DGNIA

LVC-601/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 38

CARBONERA
LVC-6601/M

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero/ MDF
TERMINADO: Satinado / Madera oscura

PANTALLA: Cristal opalino

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 33

CHEB
LVC-6801/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado

PAG. 31

E A
LVC-701/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 36

BRUSELAS
LVC-7201/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 31

SIMBOLOGIA
G9  Go-40W
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100mm

DIAGRAMA
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110mm
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80 mm
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PRODUCTO

BALEN
LVC-7401/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 30

BRASS
LVC—802/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 34

BISTRO
LVCF-7101/S

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
LAMPARA: Blanco calido 2700°%k

PAG. 27

BARCELONA
LVCF-7701/S

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino
LAMPARA: Blanco calido 2700°K

PAG. 29

” :::\‘7
LVCF-7802/CR

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Cromado
LAMPARA: Blanco calido 2700°%k

PAG. 27

BREMEN
LVCF-8201/S

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal ambar
LAMPARA: Blanco calido 2700°k

PAG. 28

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
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PRODUCTO

BRA
LVC- 801/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 34

BARCELO
LVC-901/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 38

BAKU
LVCF-7601/S

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
LAMPARA: Blanco calido 2700°K

PAG. 29

BEFERT
LVCF-7801/CR

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE
MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Cromado
LAMPARA: Blanco calido 2700°k

PAG. 27

BARN
LVCF- 8001/S

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino
LAMPARA: Blanco calido 2700%k

PAG. 28

BISTROI
LVCF-8401/S

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado
LAMPARA: Blanco calido 2700°k

PAG. 27

SIMBOLOGIA
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DIAGRAMA
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PRODUCTO SIMBOLOGIA
BARCINO 2
LVCLED-1000/3W/30 @

SPOT DIRIGIBLE LEDS
MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Satinado
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 39

BRESLAVIA
LVCLED-7901/AL

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE

=]

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

& @ [
& =

PAG. 40

LeED)

BIENNE
LVCLED-8301/5W/30/AL

SPOT DIRIGIBLE LEDS
MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Aluminio
LAMPARA: Blanco célido 3000°k

PAG. 40

3-8 & [

5
:

BEJAR |l
LVR-203/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

DIAGRAMA

ww 6TT

665mm |

.8 @ (@
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PAG. 35

95m
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SANC

LVR-2803/S

Omm
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L 3

wwset

&

=) =) (&) () (26

GU10  3XGU10-50/C
SPOT DIRIGIBLE
| 605mm |
MATERIA PRIMA: Lamina de acero 120mm
-

TERMINADO: Satinado

PAG. 30

=

100mm

120mm

BITELLO |
LVR-303/S

SPOT DIRIGIBLE

GU10  3XGU10-50/C

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

> 5%

PAG.35 .

135mm
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
BRARCING € .~ womm
woeoioewrs = (&) 8 g g

100V~ T
240V | !

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado

LAMPARA: Blanco calido 3000°k B
4 35,000 hrs. |
PAG. 39 @ B

2
=
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BESANZON
LVVCLED-8101/5W/30/AL

SPOT DIRIGIBLE LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

ww oeT

PAG. 40
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BRESCIA
LVR-1103/S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado 6
PANTALLA: Cristal perlado

-
=
o
3
=l

PAG. 34

147mm

CAMP
LVR-2403/S

1 110-!
SPOT DIRIGIBLE U0 3xGU10-50/C
MATERIA PRIMA: Lamina de acero / MDF S65Imm
TERMINADO: Satinado
6 —— T

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 33

L
&

LVR.3 &
LVR-3003/S

SPOT DIRIGIBLE & SXCRCW

MATERIA PRIMA: Lamina de acero )

TERMINADO: Satinado s ‘ mm ‘

PANTALLA: Cristal ambar / rojo

PAG. 37

N
LVR-32 &
LVR-3203/S v
SPOT DIRIGIBLE G 3XGo-40W
MATERIA PRIMA: Lamina de acero 140mm
TERMINADO: Satinado 6 2
PANTALLA: Cristal opalino 5 — 10 62;%))
i L= =
£ S =
30 AN
PAG. 37 v
‘ 780mm N




PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
CARRARA |
l_D\O/TB\;\gE?LQZ/S GU10  2XGU10-50/C

]
MATERIA PRIMA: Lamina de acero go

TERMINADO: Satinado

12

135 mm

PAG. 32

BOLOGNIA
LVR-603/S

SPOT DIRIGIBLE
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MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
670mm !
110mm “
25mma——
PAG. 38 —

127mm
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110mm ‘/(;&S
0] D= (&) B B

GU10  4XGU10-50/C

LVR 704/ S

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

[

PAG. 36

140mm
—

BALEN |
LVR-7403/S

W) = (&) @) B

W
SPOT DIRIGIBLE e 3XGo-40
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado 680 mm

mm m

«

PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 30
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LVR-909/s ERERE
&

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

’- 110mm ‘
=
‘l'

161mm

PAG. 38

E“HHEII

GU10  3XBR1411i

-
POWERED BY
) & m

)

BAKU

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
LAMPARA: Blanco célido 2700°K T

25 mm

95 ,jm ; o7 55 mm Z

PAG. 29

01 mm
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
e E:
<
LVR_5603/S GU10  3XGU10-50/C
SPOT DIRIGIBLE
MATERIA PRIMA: Lamina de acero 690 mm
TERMINADO: Satinado 6 : 16 mm
=
PAG. 32 E g
g 32.5mm g
120 mm
~C A Lo
VR0 S @B < (&) [ &
<
LVR_7O3/S GU10 3XGU10-50/C

SPOT DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 36

BRUSELAS |
LVR-7203/S

S W [ (& ) B

GU10  3XGU10-50W
SPOT DIRIGIBLE
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado 6
670 mm

PAG. 31

BRASSA I
LVR-804/S

S L = (&) B @

SPOT DIRIGIBLE CYCSCpllch
MATERIA PRIMA: Lamina de acero ‘ 800mm
TERMINADO: Sat\nado 6 110mm
PANTALLA: Cristal perlado 30mm 4
20 mm max.
N
PAG. 34 Somm% 3
o ~ |3
Q|3
3
=
130mm

BISTRO |
LVRF-7103/S

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE

/(2] D3 (6] () B @) (@)

GU10 3xBR1411i

r7505mm

@@%

POWERED BY.

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
LAMPARA: Blanco calido 2700°%k

107mm

PAG. 27

BARCELON;
LVRF-7703/S

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE

ﬁﬂ
25 mm

KQB o 60 mm % %
164 mm

www.tecnolite.com.mx

3XHEL-10W-G9

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino
LAMPARA: Blanco calido 2700°K

676 mm

137 mm

PAG. 29
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA

BELGRADO o = (6] (&G BARNAUL |
LVRF-7802/S SIS e g00a/s . =} £

GUI0 G5 2XBR1411i F14T5 3XG9  3XHEL-10W-GO
SPOT DIRIGIBLE / LUZ GENERAL —— SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE
* % MATERIA PRIMA: Lamina de acero

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado 6 TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino 808 mm PANTALLA: Cristal opalino 670 mm
LAMPARA: Blanco célido 2700°k 20 mm LAMPARA: Blanco calido 2700k 130x80 mm
@ £
E n n g’ gl ]
3| E E © = S
PAG. 28 g E ‘ . PAG.28 5] £ &
b ! 616 mm o & AL 8 3
0907 3 95 mm. 70 MM

050
I
BISTROL |

LVRF-8403/S .

ﬁ

BREMEN
LVRF-8203/S

3XHEL-10W-G9 GX53 3XGX0109i
SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE
670 mm
MATERIA PRIMA: Lamina de acero MATERIA PRIMA: Lamina de acero | T ‘
TERMINADO: Satinado TERMINADO: Satinado ’—[?ﬂ
PANTALLA: Cristal ambar 670 mm 1 PANTALLA: Cristal perlado

I L
LAMPARA: Blanco calido 2700°k ‘ Jf_q3°><8° m LAMPARA: Blanco calido 2700k £
[T ] £ = I = I = £
el n = [ £ £
£ £ g TS 2 8 g
PAG. 28 3 £ 3 PAG. 27 s4mm’
g 3 45 mm
40 mm POWERED BY
95 mm =0

BRESLA

LVRLED-7903/AL

SPOT DIRIGIBLE FLUORESCENTE

OOV-
240V

(VRLED IO/ 5W/A0AL

3XGU10  3XGU10-LED/45W SPOT DIRIGIBLE LEDS

(3’5 MATERIA PRIMA: Aluminio

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: Aluminio 35,000 hrs. TERMINADO: Aluminio ; 6 35,000 hrs. 1200 lumens
LAMPARA: Blanco célido 3000°k 545 mm LAMPARA: Blanco calido 3000°k 545 mm
100 mm [o o

PAG. 40 D\
PAG. 40 2
3
LED) LED 2
T T
SPOT DIRIGIBLE LEDS REFLECTOR HID o
=
MATERIA PRIMA: Aluminio MATERIA PRIMA: Aluminio £
TERMINADO: Aluminio 35,000 hrs. 1200 lumens TERMINADO: Pintura color café 80 mm E
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k 4, i PANTALLA: Cristal transparente ™
’; | LAMPARA: Vapor de sodio de alta A
PAG. 40 . - o IR presion
3 180 mm
3
3 PAG. 164
LED) 2
o %
ACCESORIOS Y CONTROLADOR CcODIGO DESCRIPCION EMPAQUE
ML-1 CABLE CON CLAVIJA 1.80MTS 3 HILOS 5
PAG. 149
ML-2 CONECTOREN “T” 3 HILOS 5
ML-3 CONECTOR EN “I” 3 HILOS 5
ML-4 CONECTOR DE PODER 3 HILOS 5
ML-5 CLIP PLASTICO PARA MONTAJE 100
ML-6 TAPA PLASTICA TRANSPARENTE 5

www.tecnolite.com.mx
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SIMBOLOGIA DIAGRAMA
LAZLA CODIGO WATTS VOLTS LONGITUD MEDIDAS MEDIDAS TOTAL VIDA EMPAQUE
ML-1 ®) © FOCOS (HRS)
MANGUERAS EN ROLLO ML-100/C  1640W 100-127V  100M  254MM  100CMS 3600 25000 1
ML-90/UC  2326W 100-127V  90M 250MM  75CMS 4320 25000 1
PAG. 149
ML-100/VE 1640W 100-127V  100M  254MM  100CMS 3600 25000 1
ML-100/RO  1640W 100-127V  100M  254MM  100CMS 3600 25000 1
ML-100/AM 1640W 100-127V  100M  254MM  100CMS 3600 25000 1
ML-100/NA 1640W 100-127V  100M  254MM  100CMS 3600 25000 1
ML-100/MO  1640W 100-127V  100M  254MM  100CMS 3600 25000 1
ML-100/AZ 1640W 100-127V  100M  254MM 100CMS 3600 25000 1

DISTANCIA
ENTRE FOCOS DISTANCIA
DE CORTE

,_.
5
@l
3

) BRAGUS
ML-100/CONTROL e .

CODIGO CAPACIDAD VOLTS LONGITUD EMPAQUE REFLECTOR FLUORESCENTE RX7S  HER-12W
MAX

€ L]
ML-100/CONTROL 800W 100-127V 50MTS 16 MATERIA PRIMA: PC
TERMINADO: Negro
P PANTALLA: Cristal transparente
PAG. 149 CAMINATA LAMPARA: Blanco frio 4100°k
Cable 1.70mts ‘
CAMINATA &
PAG. 141
50mm CAMINATA CON DESTELLO
s
@ @ CAMINATA CON DESTELLO =
112mm \ 2
\%' DESTELLO INTERMITENTE E
DEST;LLO INTERMITENTE
M Ceeee
DESTELLO COMPLETO LENTO
R B DESTELLO COMPLETO RAPIDO
R= Caminata
M=8 Funciones Continuas ~ 5_ £ oo 440 Completo
LUPO | CODIGO WATTS VOLTS DESCRIPCION EMPAQUE
MLED3-25/30  128W  100-127V  ROLLO 25 MTS. MANGUERA PLANA LEDS, CORTE CADA METRO 2
PAG. 149 o000 MLED3-25/65  128W  100-127V  ROLLO 25 MTS. MANGUERA PLANA LEDS, CORTE CADA METRO 2
MLED3-25/AM  128W  100-127V  ROLLO 25 MTS. MANGUERA PLANA LEDS, CORTE CADA METRO 2
MLED3-25/AZ  128W  100-127V  ROLLO 25 MTS. MANGUERA PLANA LEDS, CORTE CADA METRO 2
MLED3-25/RO  128W  100-127V  ROLLO 25 MTS. MANGUERA PLANA LEDS, CORTE CADA METRO 2
MLED3-25/VE  128W  100-127V  ROLLO 25 MTS. MANGUERA PLANA LEDS, CORTE CADA METRO 2
MLED3-1/25 CABLE CON CLAVIJA 3 HILOS 5
MLED3-3/25 CONECTOR EN 1,3 HILOS 5
MLED3-5/25 CLIP PARA MONTAJE 50
MLED3-6/25 TAPA FIN TRANSPARENTE 5
=
2
L] L] L] 3
LED) 18 mm

www.tecnolite.com.mx
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PRODUCTO

ESTELLA
MV-175

ARBOTANTE HID

SIMBOLOGIA DIAGRAMA

MER175W

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio
PANTALLA: PC

LAMPARA: Vapor de mercurio

PAG. 165

ACOLLL
MWP70/F

ARBOTANTE HID

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Vapor de sodio alta presion

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 165

PARIG |
PAN-LED/77W/30/S

SUSPENDIDO LUZ DIRECTA LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco célido 3000%

PAG. 95

N

PET-3360-3/N

POSTE TRIPLE

276 mm
T

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Negro 1
PANTALLA: Cristal seedy opalino

2220 mm

PAG. 138

BELAGUA
PFT-7355-3

POSTE TRIPLE

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: N: Pintura color negro
CF: Pintura color café

PANTALLA: Cristal transparente

NOTA: La tonalidad de estos productos
puede variar

PAG. 138

LENO
PTL-1010/L

PLAFON DECORATIVO o 120mm
C/ APAGADOR
MATERIA PRIMA: Lamina de acero 12
TERMINADO: Latonado
PANTALLA: Cristal rayado
PAG. 78
110mm

www.tecnolite.com.mx

ww ozee

180mm
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PRODUCTO

PA

DIAGRAMA

MWP-LED/14W/40/F

ARBOTANTE LEDS

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Café

PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco célido 4000°%k

PAG. 166

hrs. 525 lumens

PA =l
PAN-LED/39W/30/S . @ u

596 mm

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

SUSPENDIDO LUZ DIRECTA LEDS

wur 969

PAG. 95

RIMINI
PFT-1402-3/BA

POSTE TRIPLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Bronce antiguo 1
PANTALLA: PC transparente

2110 mm

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 138 h

BADALONA
PFT-6004-3

POSTE TRIPLE

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: N: Pintura color negro
CF: Pintura color café

PANTALLA: Cristal transparente

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 138

PTL-1004/C

i 4XG9-40W
PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Base cristal transparente

[

PANTALLA: Cristal perlado

B
a
=]
Si
3
N
N
IN]
=)
E
Dimensiones, 4\/300 mm
de Anclaje
v
290 mm

PAG. 73

PTL-1011

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 77

3
20 mm 3

ww 062



PRODUCTO

IANINA

PTL-1012

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal decorado

PAG. 77

CORTUGAL
PTL-1014

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal decorado

PAG. 77

PAU
L LI

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal decorado

PAG. 77

PONTOISE
PTL-1018

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal decorado

PAG. 77

L ENC
PTL-1025/L

PLAFON DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Latonado
PANTALLA: Cristal rayado

PAG. 78

LENO I
PTL-1040

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: L: Latonado

S: Satinado
PANTALLA: Cristal rayado

PAG. 78

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
2xE26-E27
]

2xE26/E27

v Rl a0 mm
6

E26/E27

12

120mm

140mm

170mm

S 5 @

150 mm

PRODUCTO

POLONIA
PTL-1013

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal decorado

PAG. 77

PTL-1015

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal decorado

PAG. 77

PERPIKIAN
PTL-1017

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal decorado

PAG. 77

l:?
PTL-1019

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal decorado

PAG. 77

LENO I
PTL-1030

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: L: Latonado

S: Satinado
PANTALLA: Cristal rayado

PAG. 78

NA

PTL-1650/S

PLAFON DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 73

SIMBOLOGIA

22/

DIAGRAMA

MAX

2xE26/E27

2xE26/E27

3 =

6

MAX

s
\ —

300 MM

2xE26/E27

W
—

o o

2XE26/E27

12

224 mm

GU10

4XGU10-50/C
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PRODUCTO

RLANDA
PTL-1900/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 76

ISLANDIA
EL) A-[O N_Dl E?OSRET)\{OS

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 76

L
PTL-2050/B

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Cristal transparente
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 75

ITALA
PTL-5000/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 74

LA
PTL-5020

PLAFON DECORATIVO

e
MATERIA PRIMA: C: Cristal transparente m

M: MDF
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 74

LATINA |
PTL-5030/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 74

www.tecnolite.com.mx

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA

290 mm

260 mm

320mm

93mm

335mm

260 mm

80mm {

290 mm

PRODUCTO

UENA
PTL-1925/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino

PAG. 76

PTL-2030/B

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cristal perlado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 75

LIDO
PTL-3010

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: B: Pintura color blanco
LA: Laton antiguo
S: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 76

PTL-5005/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 73

FORL
PILR2M

MATERIA PRIMA: MDF
TERMINADO: Madera oscura
PANTALLA: Cristal perlado

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 75

LATINA
o0t

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 73

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA

253 mm
E §
o
S 3
=

220 mm

380mm

'y

360mm

¥

80mm

300mm

72mm£




PRODUCTO

PTL-5050/S

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 74

LAR
PTL-5085/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 76

SOLA
PTL-5105/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 73

PINAMAR
PTL-5115/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 73

IVANKA
PTL-5130/CR

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 73

PTL-7080/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 73

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
2XE26/E27
) (=
4 350mm

2XE26/E27

120mm

300

150 mm

mm EE
I8

=

g g =
BE S
®

G9 3XGo-40W

350 mm
4 T E
£
mn
©
ik
N
5
E26/E27 — :
P
& o
3 S
3 3
3
100 mm
MAX
= W
/']
2XE26/E27
\ 235 mm
. .

330mm

220

DIAGRAMA

PRODUCTO SIMBOLOGIA

ON
PILR980/S 2

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 75

SABA

PTL-5090/B

E26/E27
PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina acero/aluminio .

TERMINADO: Pintura color beige

181mm

PAG. 75

188mm

ITURRI
PTL-5110/S

b G9-40W
PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

5]
95 mm
[

PAG. 76 2

169 mm J

| ONDRES
PTL-5120/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 74

LECCE
PTL-7050/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 75

LILLE |
PTL-8046/CR

PLAFON DECORATIVO

2xE26/E27

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 72

www.tecnolite.com.mx
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PRODUCTO

| EGANES
PTL- 8075/8

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 72

PTL 8095/CR

PLAFON DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 72

MARENE
SSUéE-I/:l_D%OO DQCO RATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
y plastico

TERMINADO: Satinado

PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 36

CARTAGENZ
SHN- 400 S/E

REFLECTOR HID

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Arena
PANTALLA: Cristal transparente

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 164

ARBOTANTE FLUORESCENTE
MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Policarbonato café
PANTALLA: PCrayado

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 160

AVILES
SOL-200

MINIPOSTE SOLAR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
(Incluye estaca)

NOTA: Funciona con 2 baterias
recargables AA

PAG. 137

www.tecnolite.com.mx
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SIMBOLOGIA DIAGRAMA
MAX
2XE26/E27
Far
o)
6
' 300 mm '
MAX
]
3XE26/E27
1
! 360 mm

E40  AM400W

MAX
400 [
il (%

430 mm

155 mm210 mﬁr

E26/E27 TE-20W/41

585 mm

mm

wwooe

PRODUCTO

PTL-8094/CR

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cromado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 72

MARE
PTL-8520/S

PLAFON DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 76

ARTAGENA
SHN 1000 S/E

REFLECTOR HID

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Arena
PANTALLA: Cristal transparente

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 164

JALETA

ARBOTANTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color negro
LAMPARA: Blanco calido 2700°k

PAG. 159

SOL-100

MINIPOSTE SOLAR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
(Incluye estaca)

NOTA: Funciona con 2 baterias
recargables AA

PAG. 137

$5-050/5

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 67

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA

E40  AM1000W

478 mm

178 mm 300 m
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PRODUCTO

BELLA
SS-050F/S

LUMINARIO FLEXIBLE STAND /
MESA

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado

PAG. 67

CADIZ
STL-60

KIT 3 LUMINARIOS TIPO ROCAS

MATERIA PRIMA: Resina gris
TERMINADO: Resina gris
PANTALLA: Cristal transparente

PAG. 141

MIEL |
TL-1002/C

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Base cristal transparente
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 59

CAUNT
TL-1011

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 66

MELS
TL-1101/S

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 63

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA

G9 2XG9-40W

E26/E27

8

\_/“
m}
m}

!

130 mm

IS
®
0
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85mm

100 mm

68 mm
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA

FRISINGA > 7
ssiep-osorrs P12

C/APAGADOR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%

ww 089

PAG. 70

100mm Clavija

MIEL Il
TL-1003/C

3XGo-40W
W

I

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Base cristal transparente

PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 59 10

=)
450mm

GEDANIA L
;I:?’IB_(;F%NOTEZDQCORAT\VO F—-‘\ Q;/ I

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal decorado

wuw 0se

PAG. 66

LS
TL-1102/S

ARBOTANTE DECORATIVO CORRZXGOIOW

& & o
MATERIA PRIMA: Lamina de acero [v; m

TERMINADO: Satinado

PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 63 i

120 mm

68 mm

www.tecnolite.com.mx
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
TL-1103/S G
ARBOTANTE DECORATIVO
A
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado 610 mm
PANTALLA: Cristal opalino
:
12 E
PAG. 63 g
—
68 mm
ASSERANO
TL-1203/M G0 xcoaow
ARBOTANTE DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero / MDF . .
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Ceramica CLol |
T
6 5
PAG. 63 3
JH
123 mm 90 mn;j
FLORE
TL-1773/S Eaear

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado rayado

PAG. 64

FERRA

TL'1805/OP G9  2XG9-25W
ARBOTANTE DECORATIVO
o~
MATERIA PRIMA: Lamina de acero 59lmimy
PANTALLA: Cristal opalino c
£

PAG. 60 =

~ 27 |
1S
TL-1820/S Gg 156mm

69—40W

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 61

, —
L-1840-1/5

G9-25W
ARBOTANTE DECORATIVO
C/ APAGADOR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 58

www.tecnolite.com.mx

PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
e
TL-1201/M @ coaow 100 mm

ARBOTANTE DECORATIVO

€ el
MATERIA PRIMA: Lamina de acero / MDF Cvo m S
—

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Ceramica

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 63

FIRENZE
TL-1770/S

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 64

=0
N
3
3

TL-1800/S B,

2XG9-25W
ARBOTANTE DECORATIVO

€ o
MATERIA PRIMA: Lamina de acero o m

R Gaii] = L
TERMINADO: $at|nadov £ —
PANTALLA: Cristal opalino & »
o
8
PAG. 59
—=
62mm

FERRO
TL-1810/S

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

T
ﬂ

PANTALLA: Cristal opalino E E
(=¥}
3
PAG. 60
—DDDD
100
K

FILOS
TL-1830/S

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 61

| ;\7%
TL-1845/S
ARBOTANTE DECORATIVO
C/ APAGADOR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino b
(=}
(8] 3
3
PAG. 58
| |
! 270 mm !



PRODUCTO

FOGGIA
TL-1855/S

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 60

TL-1865/S

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 60

GIBRALTAR
TL-1875/0OP

ARBOTANTE DECORATIVO
C/ APAGADOR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 65

FRANCFC
TL-1900/

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 66

GENUA
TL-2020
ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Cristal ambar
OP: Cristal opalino
RO: Cristal rojo

PAG. 58

GINEBRA
TL-2028/S

ARBOTANTE DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 59

SIMBOLOGIA

b 5 [F

10

170 mm

DIAGRAMA

140 mm
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140 mm
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155 mm

300 mm

10 mm !

200 mm

210 mm

90 mm
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120 mm \,'LO“\

PRODUCTO

GEN
TL-1860

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Cristal ambar
OP: Cristal opalino
RJ: Cristal rojo

PAG. 65

FLORE \
TL-1870/0P

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 64

FE/
TL-1890/0P

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 64

FOR
TL-2010/B

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cristal perlado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 66

GINEB
TL-2025/S

ARBOTANTE DECORATIVO
C/ APAGADOR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 60

LE
TL-2050/B

ARBOTANTE DECORATIVO

J

MATERIA PRIMA: Cristal transparente
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 66

SIMBOLOGIA

7

81 mm

230

DIAGRAMA
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PRODUCTO

TL- 3500/ S
ARBOTANTE DECORATIVO
C/ APAGADOR

SIMBOLOGIA DIAGRA

MATERIA PRIMA: Aluminio 330mm
TERMINADO: Aluminio
PANTALLA: Textil blanco

PAG. 64

LI
TL 5025/M

ARBOTANTE DECORATIVO
340mm

MA

]

120mm

MATERIA PRIMA: MDF

TERMINADO: Madera oscura
PANTALLA: Cristal perlado

170mm

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 66

ANTE
TL-6025/CN

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Concha nacar

233 mm

PAG. 61

TL-6055

ARBOTANTE DECORATIVO

E26/E27

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: S: Satinado

Z:7inc
PANTALLA: Cristal perlado

180mm

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 62

ARBOTANTE DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Madera oscura
PANTALLA: Cristal opalino

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 62

130mm

LLE

TL-6140/S

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 59

330mm

‘ 200mm

www.tecnolite.com.mx

PRODUCTO

GR
TL- 4000/8

ARBOTANTE DECORATIVO
C/ APAGADOR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 64

TL-6020

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: AM: Cristal ambar
OP: Cristal opalino
CN: Concha nacar

PAG. 61

ARBOTANTE DECORATIVO
MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: S: Satinado

Z:7Zinc
PANTALLA: Cristal perlado

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 62

TL-6060/S

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 62

TL 6120/8

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino

PAG. 62

TL-6150

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero / MDF .

TERMINADO: S: Satinado
M: Madera
C: Cristal

PANTALLA: Cristal opalino

NOTA: La tonalidad de estos productos
puede variar

PAG. 63

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA
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PRODUCTO

MBER||
TL-7080/S

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PRODUCTO

TL-8477/S

ARBOTANTE DECORATIVO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

DIAGRAMA

PAG. 65 PAG. 66

170mm
%}mﬂq

ARE
TL-8520/S

ARBOTANTE DECORATIVO

GENZANO ~
L-9350/S . E26/E27 . s

ARBOTANTE DECORATIVO

230mm

MATERIA PRIMA: Lamina de acero MATERIA PRIMA: Lamina de acero

90mm
TERMINADO: Satinado 300mm > TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado PANTALLA: Cristal opalino =
270mm £
3
o~
PAG. 66 PAG. 65 e
wn
165mm 3
230mm
y 1 £
» = o0 o = HT
3 0
TLF-1010/ Frats i TLF-1020/S o s e
ARBOTANTE DECORATIVO ‘D] £ ARBOTANTE DECORATIVO QL%
FLUORESCENTE \ o =13 FLUORESCENTE i)
MATERIA PRIMA: Aluminio e MATERIA PRIMA: Aluminio g
TERMINADO: Satinado £ TERMINADO: Satinado E
PANTALLA: PC opalino . § PANTALLA: PC opalino 3
LAMPARA: Blanco frio 4100°% LAMPARA: Blanco frio 4100°k
PAG. 69 PAG. 69

PRISTIN/ PERUGIA
PRSTNA = e TLF-1040/S

ARBOTANTE DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco calido 2700%

PAG. 69

FORITU>
TLF-1050/S
ARBOTANTE DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco calido 2700°k

PAG. 68

PIRANE
TLF-1070/S

ARBOTANTE DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 68

645 mm

ARBOTANTE DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC opalino

LAMPARA: Blanco calido 2700°k

PAG. 69

PE
TLF-1060/B

ARBOTANTE DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco calido 2700°%k

PAG. 68

1D %

TLLED-2000/S

ARBOTANTE DECORATIVO LEDS

MATERIA PRIMA: Acero inoxidable
TERMINADO: Satinado
LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 70

588 mm

L_ED 50,000hrs.  120° 63 lumens

|

@
=}
=
3
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA

PAREN
TLLED-2010/CR

ARBOTANTE DECORATIVO LEDS

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cromado
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

ww gze

PAG. 71

FREISING
TLLED-2030/S

ARBOTANTE DECORATIVO LEDS

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 70

l_ED 35,000 hrs. 120° 75 lumens

Al BACETE
WPM-175

ARBOTANTE HID

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: Cristal transparente rayado
LAMPARA: Aditivos metélicos 4200°%k

NOTA: La tonalidad de este producto

\v)
puede variar

PAG. 165

GNA |

WP M '708 E26/E27  SOD70

ARBOTANTE HID e

MATERIA PRIMA: PC

TERMINADO: Pintura color negro
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Vapor de sodio alta presién

PAG. 165

PEHUEN
WPM-LED/40W/40

ARBOTANTE LEDS

MATERIA PRIMA: Hierro forjado
TERMINADO: Pintura color café
PANTALLA: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 166

YD-101
EMPOTRADO FIJO PRUEBA DE
VAPOR

MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc
TERMINADO: B: Pintura color blanco MR16

S: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 11

www.tecnolite.com.mx

PRODUCTO

ARBOTANTE DECORATIVO LEDS

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cromado
LAMPARA: Blanco célido 3000°%

PAG. 71

TRA-50

TRANSFORMADOR ATENUABLE

Uso interior y exterior
60 W maximo
Atenuable 127V/12V 60Hz

PAG. 26

ALBACETE
L S

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color café

PANTALLA: Cristal transparente rayado

NOTA: La tonalidad de este producto
puede variar

PAG. 165

WPM-72F

ARBOTANTE FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: PC negro
PANTALLA: PC rayado
LAMPARA: Luz de dia 6500°k

PAG. 160

YD-1000/B
EMPOTRADO PLASTICO BOTE /
PLAFON FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Poliestireno
TERMINADO: Blanco
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 88

YD-102
EMPOTRADO FIJO PRUEBA DE
VAPOR

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: B: Pintura color blanco

S: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 11

TLLED-2020/CR

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
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300 mm
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
oRp s @Q
YD- 10 3 67mm  GX53

EMPOTRADO FIJO PRUEBA DE
VAPOR

MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc

TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PANTALLA: Cristal perlado

45mm

50 S ——

1
/L 82x82mm «j\

PAG. 11

YD-108/C

EMPOTRADO DIRIGIBLE 9%mm  GX5.3
o] 95mm
MATERIA PRIMA: Lamina de acero IE
TERMINADO: Cristal perlado MR16
©
[
I%
PAG. 10
120mm

ATENAS
YD-111/C

EMPOTRADO FIJO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Cromado / cristal perlado

PAG. 10

AGLIA
YD-118/B-C

EMPOTRADO FIJO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero ‘@3:‘
TERMINADO: Pintura color blanco JC/JCD -
PANTALLA: Cristal perlado 22mm

PAG. 12

i

NARE
YD-1200
EMPOTRADO ALUMINIO BOTE /
PLAFON

110 mm

MATERIA PRIMA: Lamina de aceroy
aluminio
TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

127 mm

PAG. 89

ALBA
YD-134

EMPOTRADO FIJO

Q L

63x63mm  GY 6.35

75mm

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PANTALLA: Cristal perlado

=

Jc/cD

75mm

63mm

e

PAG. 12

PRODUCTO
ACATE
=EOlAC

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cristal perlado

PAG. 10

NAPOLO
YD-1100/

EMPOTRADO PLASTICO BOTE /
PLAFON FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Poliestireno
TERMINADO: Blanco
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 88

AGIRA
YD-112/B

EMPOTRADO FIJO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Cristal perlado
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 11

ALATR
YD-120

EMPOTRADO FIJO

MATERIA PRIMA: Aluminio ‘@3‘

TERMINADO: B: Pintura color blanco B
S: Satinado

PANTALLA: Cristal perlado

JC/JCD

PAG. 12

NIKEA
YD-1300/B

EMPOTRADO PLASTICO BOTE /
PLAFON FLUORESCENTE

HEL-13W-T2

MATERIA PRIMA: Poliestireno
TERMINADO: Blanco
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100 °k

%

PAG. 90

PERGA

YD-1350/B

EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 90

SIMBOLOGIA

Q

116mm E26/E27 HEL-13W-T2

234

DIAGRAMA
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PRODUCTO

EMPOTRADO FIJO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 12

NAVARR
YD-142
EMPOTRADO FIJO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Cristal
TERMINADO: C: Cristal perlado

CT: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 2700°k

PAG. 10

EMPOTRADO FIJO

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PANTALLA: Cristal concéntrico

PAG. 12

NANTES
YD-1500C
EMPOTRADO ALUMINO BOTE /
PLAFON FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de aceroy
aluminio
TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 89

OPE
YD-1800

EMPOTRADO ALUMINIO BOTE /
PLAFON FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero'y aluminio
TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PANTALLA: Cristal perlado
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 88

www.tecnolite.com.mx

SIMBOLOGIA

BR1411i

= Q

100mm

=]

Jc/Jcb

CE-15W

12cms

= Q

147mm

18

TH-18W

DIAGRAMA

i

-

J POWERED BY.

83mm

146mm

PRODUCTO

NERIA
YD-1400/B

EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON

SIMBOLOGIA

DIAGRAMA

s Q5

155mm

o~
MATERIA PRIMA: Ldmina de acero y aluminio m

TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Cristal concéntrico

PAG. 91

EMPOTRADO FIJO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Cristal
TERMINADO: C: Cristal perlado

CT: Cristal transparente
LAMPARA: Blanco calido 2700%

PAG. 10

OL

YD-1500
EMPOTRADO ALUMINIO BOTE /
PLAFON FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de aceroy
aluminio
TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado
BA: Bronce antiguo
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 90

YD-1500EP
EMPOTRADO PLASTICO BOTE /
PLAFON FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Poliestireno
TERMINADO: B: Blanco

M: Madera
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

NOTA: La tonalidad de estos productos
puede variar

PAG. 90

ANGERA
YD-204/S

EMPOTRADO FIJO

MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc
TERMINADO: Satinado

PAG. 14
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PRODUCTO

YD-208EP
EMPOTRADO PLASTICO BOTE /
PLAFON FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Poliestireno
TERMINADO: B: Blanco

M: Madera
PANTALLA: Acrilico concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

NOTA: La tonalidad de estos productos
puede variar

PAG. 88

NI( \
YD-211EP/B
EMPOTRADO PLASTICO BOTE /
PLAFON FLUORESCENTE
MATERIA PRIMA: Poliestireno

TERMINADO: Blanco, interior espejo

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 89

AlLEZIO
YD-22

EMPOTRADO FIJO

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: CR: Cromado
B: Pintura color blanco
M: Pintura color madera
N: Pintura color negro
0: Latonado
S: Satinado

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
130mm  E26/E27 3

MR16

NOTA: La tonalidad de estos productos puede variar

PAG. 15

102298

MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc
TERMINADO: Pintura color blanco

PAG. 14

AMELIA
YD-287/B

EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco

PAG. 14

i AlLE
YD-300C/B

EMPOTRADO PLASTICO PLAFON
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Cristal opalino
LAMPARA: Blanco frio 4100°k
DISTORSION ARMONICA: 10%
FACTOR DE POTENCIA: 0.98

PAG. 104

=

MR16

@

81mm
@ 102mm
fe———>f

=
MR16 £
«©
hsd

50 129mm

148 mm

254 mm

Powered by

PHILIPS

230

DIAGRAMA

SIMBOLOGIA

PRODUCTO

N
YD-209EP/B

EMPOTRADO PLASTICO BOTE /
PLAFON FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Poliestireno
TERMINADO: Blanco
LAMPARA: Blanco frio 4100°%

PAG. 89

YD-215 , 105mm  E26/E27
EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON

o]
MATERIA PRIMA: Lamina de acero y aluminio m

TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado

180 mm

PAG. 91

ERO
YD-222

EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON

MATERIA PRIMA: Lamina de acero y
aluminio

TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PANTALLA: Cristal concéntrico

LAMPARA: Blanco frio 4100°k

DISTORSION ARMONICA: 10%

FACTOR DE POTENCIA: 0.98

PAG. 104

Powered by

PHILIPS

= QL

YD-230/S MY L

EMPOTRADO FIJO

p— )
I==2 7
MATERIA PRIMA: Ldmina de acero ‘ ‘ Lo,
TERMINADO: Satinado JC/CD ‘
e £
2
PAG. 14
105mm

ONTALE
YD-300A/B

EMPOTRADO PLASTICO PLAFON
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
LAMPARA: Blanco frio 4100°k
DISTORSION ARMONICA: 10%
FACTOR DE POTENCIA: 0.98

254 mm

PAG. 104

Powered by

’ PHILIPS

YN

ALE
YD-300L/B

EMPOTRADO PLASTICO PLAFON
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Policarbonato
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Louver / Aluminio
LAMPARA: Blanco frio 4100°k
DISTORSION ARMONICA: 10%
FACTOR DE POTENCIA: 0.98

Powered by

PHILIPS

PAG. 104
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PRODUCTO

MONTERR
YD-315/B

EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco
LAMPARA: Blanco frfo 4100°k
DISTORSION ARMONICA: 10%
FACTOR DE POTENCIA: 0.98

PAG. 104

EMPOTRADO DIRIGIBLE
MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc
TERMINADO: CR: Cromado
B: Pintura color blanco
C: Cobre
P: Perla
S: Satinado
LA: Laton antiguo
N: Pintura color negro
0: Latonado
YD-335/S-0: Perla / Latonado

SIMBOLOGIA
210mm

2XDDE-26W

B [

DIAGRAMA

)\

\

190 mm

f
230 mm

-

Powered by

PHILIPS

NOTA: La tonalidad de estos productos puede variar

APR
YD-341

EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: B: Pintura color blanco
N: Pintura color negro

PAG. 14

ACERRA
YD-360

EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio

TERMINADO: B: Pintura color blanco
N: Pintura color negro
S: Satinado

PAG. 12

YD-380/8

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco

PAG. 19

AL El
YD-400-2/S

EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado

PAG. 18

www.tecnolite.com.mx

68mm GX5.3 68mm ‘
[SS]
o
82mm
90mm GX5.3
o
MR16
>
105mm

B
17mm

]
55mm

95 mm

200mm

248mm

45 mm

180 X 100 mm

PRODUCTO

CIER
YD-325/S

EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
LAMPARA: Blanco frio 4100°k
DISTORSION ARMONICA: 10%
FACTOR DE POTENCIA: 0.98

PAG. 104

YD-339/B

EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco

PAG. 14

YD-345

EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: B: Pintura color blanco
M: Pintura color madera
N: Pintura color negro
0: Latonado
S: Satinado

SIMBOLOGIA

MR16

NOTA: La tonalidad de estos productos puede variar

PAG. 17

YD-370/8

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Pintura color blanco

PAG. 19

ALICANTE
YD-400-1/S

EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado

PAG. 18

ALICAN
D-400-3/S

EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado

PAG. 18

= Q

138mm

E26/E27

PAR30

95 mm

DIAGRAMA

Powered by

PHILIPS

110mm

55mm

]
60mm

100 X 100 mm

\

ww geT

260 X 100 mm



PRODUCTO

YD-4000 ,
EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero y
aluminio
TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 91

YD-415/B

EMPOTRADO FIJO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco

PAG. 14

YD-500-3
EMPOTRADO DIRIGIBLE
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: B: Blanco
S: Satinado

PAG. 19

YD-515

EMPOTRADO DIRIGIBLE
MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc

TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PAG. 13

IGUSTA
YD-525/5

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 14

BARAN
YD-605/AL

EMPOTRADO FIJO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio

PAG. 13

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
170mm E26/E27
244.5mm
= I
i £
/ 5
o S
194mm ‘

ﬂlaS

70 mm

EHEIN{

472mm x 150mm

182mm

‘ 88mm ‘

=
=
o
40mm

63mm

g
45mm
o]
oA |

109mm

4]
31 mm

—

83 mm

PRODUCTO

UE
YD 4010/B

EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de aceroy
aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 91

YD-500-1

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PAG. 19

YD 510

EMPOTRADO DIRIGIBLE
MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PAG. 19

AMONTE
Bt

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado

PAG. 13

BADES
YD-600/AL

EMPOTRADO FIJO

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 13

BALLABIA
YD-610/AL

EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio

PAG. 13

SIMBOLOGIA
230mm E26/E27
2XTE-20W

&

1

63mm GX5.3
MR16 m

7imm GXS 3
MR16

238

DIAGRAMA

226 mm

255.45 mm

wwr ggT

=
wwr 90T

205mm

63mm

|

R =

25mm  50mm
O[Q

109mm

48 mm

73 mm

www.tecnolite.com.mx



239

PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
BALME -
YD-615/AL @ @

EMPOTRADO FIJO

]

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio

25 mm

PAG. 13

92 mm

YD-7

EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de aceroy
aluminio
TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°k |

PAG. 91

N
]
N
=
S

YDC-350

EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

25mm

PAG. 17

72mm

NONO
YDF-238/N
EMPOTRADO DIRIGIBLE
FLUORESCENTE

Q (=

62mm GU10

|

PAG. 18 8 e ‘

30 mm

MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc
TERMINADO: Negro
LAMPARA: Blanco calido 2700°k

-

J POWERED BY

58 mm

YDLED-100/7W/30/B
YDLED-100/7W/40/B €

EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON v
LEDS

9l

LED
-1 00V-|
240V

8
3
3

ww geT

MATERIA PRIMA: Lamina de acero y
aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Acrilico transparente
LAMPARA: 30: Blanco calido 3000°%
40: Blanco frio 4000°%k

PAG. 92

YDLED-110/3W/30/AL @ @ @

EMPOTRADO DIRIGIBLE

162 mm

Rs[E)] =4

35,000 hrs. 120° 700 lumens

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

@ @ @
Q)
= 0 Y9

mmm 35,000 hrs. 21° 160 lumens

PAG. 20

www.tecnolite.com.mx

SIMBOLOGIA

= Q=

72X72mm  GX5.3

vamﬁ

PRODUCTO

BALME
YD-620/AL

EMPOTRADO FIJO

DIAGRAMA

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio

@
4C]
I~
=
25 mm

PAG. 13

YDC-345

55 G4
EMPOTRADO DIRIGIBLE mm

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: B: Pintura color blanco

MR11
S: Satinado —
£
PAG. 17 1% £
<
83mm
VD2 =
EMPOTRADO FIJO FLUORESCENTE SU10
.' , /\ :
MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc . 2
TERMINADO: Negro i
LAMPARA: Blanco célido 2700°% .. ‘ ‘
8 f 100 mm 1
PAG. 18
- =3
POWERED BY
| MEGAAN

BUCAREST
YDFLED-425

EMPOTRADO FIJO

Q

8
3
3
Wi oTT

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Acrilico opalino
LAMPARA: Blanco calido 2700 °k
CL/S: LED blanco
AZ/S: LED azul
NOTA: No se recomienda usar lamparas
de halégeno por la temperatura limite
del material

PAG.18 L)

BAH|/
YDLED-105/3WW/30/AL

EMPOTRADO DIRIGIBLE

=

=l

3
3
3

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

Re[E)] =

PAG. 20

OB = @ 8 =

&
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a

BAHIA
YDLED-U5/6W/30/AL

EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 20

eIy = REING

8
:
F



PRODUCTO

BAY
YDLED-120/9W/30/AL

EMPOTRADO DIRIGIBLE

g
§
3
3

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

PAG. 20

=
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o

RAZE
YDLED-200/6W/30/S

EMPOTRADO DIRIGIBLE

9

8
3
3

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco célido 3000°k

=
&
@

PAG. 21

Bs[E)] =t

]

9]
(=]

BALCARCE
YDLED-275/9W/30/AL
EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio

PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

-
>

PAG. 21

BERLIN |
YDLED-350/12W/30/B
YDLED-350/12W/40/B

EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON
LEDS

8

g
E]

MATERIA PRIMA: Lamina de acero y
aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Acrilico concéntrico
LAMPARA: 30: Blanco calido 3000°k
40: Blanco frio 4000°%k

PAG. 92

©

OB « ¢ o8 & ¢

35,000 hrs.

g

NAP

YDLED-377/5W/30/S =

EMPOTRADO DIRIGIBLE E
x(+]

MATERIA PRIMA: Aluminio \vj
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal

LAMPARA: Blanco célido 3000%

9]
(=]

&
3
3

PAG. 22

NICE
YDLED-381/20W/30/S @

EMPOTRADO DIRIGIBLE ?
()

MATERIA PRIMA: Aluminio %)
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado
LAMPARA: Blanco célido 3000°%

8 @:[E)] =
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8
3
3

PAG. 93

NENE

SIMBOLOGIA
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PRODUCTO SIMBOLOGIA

BOGOTA
YDLED-150/3W @ @ @

EMPOTRADO DIRIGIBLE 60 mm

MATERIA PRIMA: Lamina de acero

TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PANTALLA: PC transparente

LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 20
BERAT @ @

YDLED-250/6W/30/S

120x120mm
EMPOTRADO DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio g"
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC transparente
LAMPARA: Blanco calido 3000°%k

PAG. 21

8 @:E) =

8
g
7

BERLIN
YDLED-280/8W/30/B
YDLED-280/8W/40/B

EMPOTRADO ALUMINIO / PLAFON
LEDS

i

MATERIA PRIMA: Lamina de aceroy
aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Acrilico concéntrico
LAMPARA: 30: Blanco calido 3000°k
40: Blanco frio 4000°%k

PAG. 92

YDLED-375/10W/30/B

EMPOTRADO DIRIGIBLE

R

(0 B = (¢
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&
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g
g
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3
3

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 22
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NARBONNE

YDLED-379/10W/30/S

EMPOTRADO DIRIGIBLE

=

MATERIA PRIMA: Aluminio %)
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: Cristal perlado
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

g
=
3

B (=

»
S

PAG. 93

BERLIN
YDLED-400/18W/30/B
YDLED-400/18W/40/B

EMPOTRADO ALUMINIO PLAFON
LEDS

g @
(=]

=

n
&
3
3

MATERIA PRIMA: Lamina de aceroy
aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Acrilico concéntrico
LAMPARA: 30: Blanco calido 3000°%
40: Blanco frio 4000°k

PAG. 92

100° 1

B ® @
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DIAGRAMA

57 mm

LED

wuw 97
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80 lumens
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
o © 9 18
YDLED-425/12W/30/S |
EMPOTRADO FIJO LEDS
€ 172.4 mm
MATERIA PRIMA: Aluminio &P 24ov
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco calido 3000% @
20
11 mm

PAG. 92

_.
S

240mm

BOLIVAR |
YDLED-427/19W/30/3

EMPOTRADO FIJO LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

1]
5

120°

1mm

PAG. 92

35,000 hrs. 960 lumens

BR/
YDLED-501/21W/30/5

EMPOTRADO FIJO LEDS

38 mm

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

wur g9

PAG. 93

90° 1300 lumens

= Q@

BRANC
YDLED 600/ 16W/30/ B

280x280mm LED
EMPOTRADO FIJO LEDS
€ =
MATERIA PRIMA: Aluminio oL 390V

TERMINADO: Pintura color blanco
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 93
Q@
750 lumens

E26/E27 HEL-15W-T2
&

& i =

NUGORO
YDS-1500/B

PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

MATERIA PRIMA: Lamina de acero 200 mm
TERMINADO: Pintura color blanco - =
Pl'\NTALLA: Cristal co'ncentrlco = EJ -
LAMPARA: Blanco frio 4100°k e =
®
20 5 g
PAG. 79 f
14371 mm ‘
143 mm
35mm
YS-100
YS - 2 0 O 20 Izl)mm
RIEL
MATERIA PRIMA: Aluminio y plastico
TERMINADO: B: Pintura color blanco 1000mm

N: Pintura color negro 2000mm

S: Satinado

PAG. 26

www.tecnolite.com.mx

PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA
BOLIVAR | = Q N
YDLED-426/15W/30/S Zomm  LED
EMPOTRADO FIJO LEDS 223.2 mm
o
MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco calido 3000°k @
10
PAG. 92 ) 11mm
L—EIQ 35,000 hrs. 120° 680 lumens
e E B [ -
YDLED 500/14W/30/S o =

EMPOTRADO FIJO LEDS

2% mw
@

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco célido 3000°%k

“mirgs

PAG. 93

-
20° 870 lumens

BRAGADO I
YDLED- 502/28W/30/S

EMPOTRADO FIJO LEDS

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado
PANTALLA: PC opalino
LAMPARA: Blanco célido 3000°%k

9 & @

L_ED 35,000 hrs. 90° 1680 lumens

PAG. 93

PILAR
B
@

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Cristal opalino
LAMPARA: Blanco célido 3000°k

PAG. 93

YDS-222/B
PLAFON DECORATIVO
FLUORESCENTE

‘4—»‘
230mm

MATERIA PRIMA: Lamina de acero
y aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Cristal concéntrico
LAMPARA: Blanco frio 4100°k

PAG. 81

AGLIANO |
YS-118/B

PLAFON DECORATIVO

S L =

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco
PANTALLA: Cristal perlado

PAG. 76 0

60 mm

wuwrgg

70mm




PRODUCTO

BELLIZ]
YS-395/B

RIEL DIRIGIBLE

@
MATERIA PRIMA: Aleacion zinc y plastico m o]

TERMINADO: Pintura color blanco

PAG. 24

BELFORT
YS-398/B

CANOPE DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco

PAG. 23

BREM
YS-400/B

CANOPE DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco

PAG. 23

CONECTOR ESCUADRA

MATERIA PRIMA: Aluminio y plastico

TERMINADO: B: Pintura color blanco
N: Pintura color negro
S: Satinado

PAG. 26

N

YSN-368

CANOPE DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc y plastico

TERMINADO: B: Pintura color blanco
N: Pintura color negro
S: Satinado

PAG. 23

;

YSN-378L

CANOPE DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc
TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PAG. 23

SIMBOLOGIA

E26/E27

E26/E27

E26/E27

PAR38

24

PAR30

@)
%

PAR38

24

GU10

GU10-50/C

143mm

GU10

GU10-50/C

24

65mm

DIAGRAMA

129mm

286mm

102mm,
102mm
120mm
[ ——
—_
' A
70mm
120mm

=

£

3

=

149mm

‘%‘

i

PRODUCTO

BELFORT

YS-397/B

RIEL DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco

PAG. 24

BRE
YS-399/B

RIEL DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Pintura color blanco

PAG. 24

YS-I

CONECTOR RECTO

MATERIA PRIMA: Aluminio y plastico

TERMINADO: B: Pintura color blanco
N: Pintura color negro
S: Satinado

PAG. 26

BE ,
YSN-367L

RIEL DIRIGIBLE

€ o]
MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc y plastico Go m

TERMINADO: B: Pintura color blanco
N: Pintura color negro
S: Satinado

PAG. 24

3AVENO
LS

MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc
TERMINADO: B: Pintura color blanco
S: Satinado

PAG. 24

AZZANO
il

MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc
TERMINADO: Satinado

PAG. 23

D2

SIMBOLOGIA DIAGRAMA
E26/E27  PAR30

E26/E27

PAR38

80mm

GU10  GU10-50/C

97mm

GU10  GU10-50/C

GU10  GU10-50/C

24

125mm

www.tecnolite.com.mx
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PRODUCTO SIMBOLOGIA DIAGRAMA PRODUCTO
YSN-381L/S GUID  GUI050/C YSNOOI-LED/4.5W/30
RIEL DIRIGIBLE o RIEL DIRIGIBLE
MATERIA PRIMA: Aleacion de zinc g" £
; MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Satinado = E’ TERMINADO: Satinado
— B3| ¢ PANTALLA: PC transparente
- LAMPARA: Blanco calido 3000%
PAG. 24 =
PAG. 25
YSNOO2-ED/10W/30/AL @LED i
RIEL DIRIGIBLE

MATERIA PRIMA: Aluminio
TERMINADO: Aluminio
LAMPARA: Blanco calido 3000°k

PAG. 25

2 Qs(E) = (]

~
g
=
3
2
@

]

No
2o 3
S5,
<26

wiw 08T
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SIMBOLOGIA

Q@) = ()
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m
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lumens

&

DIAGRAMA
€
£ 100 mm
(= ——
1
8
o
&
a
3
,000 hrs.

EN EL HOGAR

Niveles recomendados de Luxes

EN EL AREA DE TRABAJO

MINIMO DE

ILUMINANCIA

(EN LA SUPERFICIE DE TRABAJO)

Areas generales exteriores:

Patios y estacionamientos patios y estacionamientos. 20 luxes
: Areas generales interiores:
Pasillos y escaleras almacenes, pasillos, escaleras. 50 luxes
Salas y recamaras 100 luxes
] Areas de servicio al personal:
Comedores y cocinas recepcién, despacho, oficinas. 200 luxes
Despachos y i Talleres:
salas de juegos Areas de empaque y ensamble, aulas y oficinas. 300 luxes
Salas de computo y Talleres de precision: 500 luxes
salas de dibujo salas de computo, areas de dibujo, laboratorios.
Talleres de alta precision:
de pintura y acabado de superficies, 750 luxes
laboratorios de control de calidad.
Areas de proceso:
Ensamble e inspeccién de piezas complejas 1000 luxes
y acabados con pulido fino.
luxes = candelas
altura2

www.tecnolite.com.mx

Tomado de: NOM-025-STPS-1999 vy Lighting Handbook , [ESNA, 1993.




DECORATIVA / Plafon Fluorescente

YDS-222

YoEo — 2x3%  Yodmax— 2x52 | h | B | d(m)

Enr (1) ()| () | "o Vol

1.0 }\ 1.0 421 1.30| 256
20J> 15187 | 1.95| 3.84
2.0
0
0

2.0 105 | 2.60| 5.12
3

25| 67 [3.25| 6.40

30| 47 [390| 7.68
35| 34|455| 8.96

4.0 4.0| 26 |5.20|10.24
R G 45| 21|584|11.52
Candelas o 5.0
0-180° 90-270 30 20 10 o 1.0 20 3.0(m)

PAG. FOTO 81
PAG. FICHA TECNICA 241

COMERCIAL / Empotrados

YD-1400

PAG. FOTO 91
PAG. FICHA TECNICA 235

COMERCIAL / Empotrados Fluorescentes

YD-1000 YD-1100

Candellu;)s\ ) .| Candolas

: 0.480° H 0-180°

PAG o 88 ........................................ g AG s 88 ........................................
PAG. FICHA TECNICA 233 PAG. FICHA TECNICA 234

COMERCIAL / Empotrados Fluorescentes

YD-208EP YD-1500EP YD-1500

: 10 180° 120°

[ . : : :
- hEo 2x43° Uloae 2x67° | h | B | d(m) : : By —— 2x43° Yoo — 2x67° | h | B | dm) |t
B (07 N~ @ | 00 |58 |'hlmae o oo "™ Eno, o | 0 | o[
05 050| 99| 053 236 H
/ \ 075| 400 140 353 :
1.0

00| ms| 17| a7t :

7

LD
\/

40 40| 12| 7.46| 1085
i 45| 9| 89| 2120
50
Candelas ©° 30 20 10 00 10 20 30(m)

PAG. AG. , PAG. FOTO 90
PAG. FICHA TECNICA 236 PAG. FICHA TECNICA 235 PAG. FICHA TECNICA 235

Archivos fotométricos.ies en: www.tecnolite.com.mx FOTOMETRIAS
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COMERCIAL / Empotrados Fluorescentes

YD-209EP

120° 180° 120° :
/W(\ Yy — 2x36° bl — 2x59° | b | E | dm) |
° AN | 00 | "6 't
0so| 1018] 073| 166
/ \ o) 45| 109 20| |
100] 2ss| 145] 33|
150] 13| 218] 43|
" 17| 83 24| sef ©
200 e 291] ee]
| — 225| 50| 327 749) :
Candelas  0° 15 10 05 00 05 10 15(m)

0-180°

PAG. FOTO 89
PAG. FICHA TECNICA 236

YD-211EP

"hEg — 2x34°  hluy — 2x55° | h | Eo | d(m)

Eror (7 N\ @ | 09 [ "6 o]
0.50 | 1404 067 143 :
075| 624] 1.01) 214
100| 31| 35| 286
%0 150| 156| 202| 428
S 1.75| 115 236 5.00
190- 200| 88| 270 571
225| 0| 304 63
Candelas  0° 15 10 05 00 05 10 15(m)

0-180°

PAG. FOTO 90
PAG. FICHA TECNICA 236

"By — 2%x32°  hlpw — 2x54° | h | B | d(m) | :
B (067 N\ @ | 09 |6 |'ina]
il :
4 10| 473| 125 275 °
, 15| vo| 1a7] ans| ¢
o | :
T T 20| 118 250| 551
! g | :
I 25| 76| 312 s8] ©
5 f 30| 53| 37| s2sf :
35| 39| 437 s3] ©
40| 30| soof 1101 :
as| 2| sel |
Candelas ©° 30 20 10 00 10 20 3.0(m)

0-180° 90-270°

PAG. FOTO 91
PAG. FICHA TECNICA 238

COMERCIAL / Suspendidos Fluorescentes

LFC-222

Yoy — 2x3%F  Yolmex— 2x52 | h | E | d(m)

Eno. (1X) (| 10 | Yoo | Vol

[T

1.0{ 421 | 1.30| 256
/ﬁ k&%y é\ 15| 187 [ 1.95| 384
0
I

2.0 105 | 2.60| 5.12

P 1
/ S\ 25| 67325 6.40
- —

3.0| 47390 7.68
35| 34|4.55| 8.96

40| 265.20[10.24

R 45| 215841152
E!

Candelas 0 5.0
0-180"

PAG. 94
PAG. FICHA TECNICA 213

Candelas
0-180°

PAG. FOTO 91
PAG. FICHA TECNICA 239

COMERCIAL / Prueba de Vapor

h|E | dm
| 00 |58 'oimad
10 TR = 10| ol 125 265 :
20 =y 20| 23| 250/ 531 :
20 :
/ 25| 152| 312 esa|
30 30| 05| 375| 796
o :
35| 77| 43| 929
40 40| 59| 500 1062|
M~ :
b 45| 47| se2f nsa| !
50 :
Candelas o 30 20 10 00 10 20 30(m

0-180° 90-270°

PAG. FOTO 100
PAG. FICHA TECNICA 195

OFFICE / Empotrados Fluorescentes / Sobreponer Fluorescentes

LTL-3140 LTL-3142

LTL-3280 LTL-3282

"o — 2x29°

Uilar —— 2x45°

Eo

d(m)

Enor (1X)

(%)

oo | e

: "hEo = 2x32° 'l —— 2x51° | h | Eo | d(m)
: Enoc (b 7/ N\ ) | 00 | "o |l
N 500 A 15| 414 |1.87 [ 370
H N
: T 20 | 233 250 | ase
: ED

25| 149 312 617
: 30104 375 | 70
: o
: 35| 76 437 | ses
: 40| 58 [5.00| 988
: N
: as | a6 |se2 |t

PAG. FOTO 102 PAG. FOTO 107
PAG. FICHA TECNICA 214 PAG. FICHA TECNICA 214

FOTOMETRIAS

103819 [ 111 | 200

Candelas o
0-180°

90-270°

PAG. FOTO 102 PAG. FOTO 107
PAG. FICHA TECNICA 215 PAG. FICHA TECNICA 215
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OFFICE / Empotrados Fluorescentes

LTL-4140

"hEy = 2%31°  hlp — 2x53° | h | Eo | d(m)

Candelas ©0° 0 20 10 00 10 20 30(m)
0-180° 90-270°

PAG. FOTO 103
PAG. FICHA TECNICA 215

"hEy = 2% 35" iy — 2x49° | h | Eo | d(m)

) | 09 "8t ¢

10| 823| 140 230f :

500 15| 366| 210| 345
20| 206| 280| 460

200
N 25| 132| 350| 575
o 30| 91| 420 690

5| a| 63 103s]

Candelas 0° 30 20
0-180°

PAG. FOTO 104
PAG. FICHA TECNICA 236

"By — 2% 28 Yyl — 2x40° | h | E | d(m)
h(m
) P B (%) /\\ o | o9 [T}
y &

10 (/@B

} 10| 755 106 tes|
/ b \ 15| 335 160 252 :

20 / T 2 20| 189] 23| 336 ©
)/ \l 25| 11| 266 420f :
3.0 | 4 I 30| 84 319 so3f ¢
5| el ) ser|
| - |
40 40 | 47| 425 67
5| v 4| 7ss
- 5.0
Candelas 0 30 20 10 00 10 20 30(m)

0-180° 90-270°

PAG. FOTO 104
PAG. FICHA TECNICA 236

OFFICE / Sobreponer Fluorescentes

LTL-2282

Candelas

0-180°

90-270°

PAG. FOTO 107
PAG. FICHA TECNICA 214
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Enor (I @ | 09 | "0 "atnad
10| 8s1] 120 265
EY 15| 391 180] 398
20| 20| 240 531
2o

YD-222

120 180° 120°
: Vo — 2x3F  Udpax— 2x52 | h | E | dim)
: Enor (X7 N\ (| () | V6o | Voma] ¢
B 1. [ T RN 1.0 482 | 1.30| 2556
B 20 =<1 20{ 121 | 260 5.12
: ( i \ 25| 771|325 60
: 3 30| 54|390| 768
: / ° as| a9 |ass| 86
: 4 40| 30{s20[ 1024
: R 45| 24 |s8af 12| ©
i 5.0/ P
: 30 20 10 00 10 20 3.0(m)

PAG. FOTO 104
PAG. FICHA TECNICA 236

By — 2x31°  'hlpe — 2x45° | h | By

d(m)

N

YA ™| e
X

120 200| *
240| 400 :
361 soo :

Candelas ©°
0-180°

PAG. FOTO 104
PAG. FICHA TECNICA 236

By = 2x39° 'l — 2x51° | h | B

d(m)

Enor (‘X)/\ | (%)

"o e

10| o
£ N

15| 29
20| 168
25| 108

o
_/\ 30 75|
35| s
- 40 42|
g as| n

Candelas 0

16| 20|
24| 30|

324] 49| ©

05| o7
15 7

s wst|
ot om|
729 1111 :

0-180° 90-270°

PAG. FOTO 104
PAG. FICHA TECNICA 237

30°

Candelas

0-180°

90-270°

PAG. FOTO 106
PAG. FICHA TECNICA 214

FOTOMETRIAS
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OFFICE / Suspendidos Fluorescentes

LFC-228

ToE — 2x29° Ulmax — 2x46° | h | Eo | d(m) s — 2x30° e — 2%47° & m
nm Enor (1X) ) | 00 | "0 | " him) /1 En (1X) /] \/ w-:y ) '/1:7[ ';m«
£/ | 0 : 12| 0 2
X[ /\ ] B . XN o s
I I, S sl o) N ) o e
/ D 0 I s
Candelas N o Y 5“30 2001000 10 200 30(m) Candelas  ¢° 5030/ 20 10 00 10 20 \3U(ml :
PAG. FOTO 110 PAG. FOTO 109
PAG. FICHA TECNICA 213 PAG. FICHA TECNICA 214
INDUSTRIAL / Suspendidos Fluorescentes
LFC-120 LTL-4454AE
120° 120°
90° 90°
26!
: a2 :
60 | 60
79
o
1 o
30° (3 30° Candelas
Candelas 0-180°
: 0-180° 90-270°
PAG. FOTO 112 PAG. FOTO 112
PAG. FICHA TECNICA 213 PAG. FICHA TECNICA 215
FOTOMETRIAS EXTERIOR
JARDIN / Reflectores LEDS
B242-1001 B242-1006 B247-1130

/30"
Candelas
0-180°

90-270°

PAG. FOTO 147
PAG. FICHA TEC|

FOTOMETRIAS /

NICA 187

N L

Candelas
0-180°

Candelas ]

90-270° 0-180° 90-270°

PAG. FOTO 145
PAG. FICHA TECNICA 187

PAG. FOTO 145
PAG. FICHA TECNICA 187
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COMERCIAL / Pared Fluorescentes COMERCIAL / Suburbana Fluorescente COMERCIAL / Sobreponer Fluorescente / HD |l INDUSTRIAL / Pared HID

ES-4002/F

lluminancia

120 Horizontal

1
T

90°

o))

W

£ 0
O "
o sle | RET o
a0 16 1 e

30 - H o

Candelas ¢ 601 7 Candelas ©°

4H
TtH O 1H 2H 3H 4H

Imax V en 82.5° Imax H en 0° Imax V en 32.5° Imax H en 125°

PAG. FOTO 159 PAG. FOTO 161 PAG. FOTO 162 PAG. FOTO 165
PAG. FICHA TECNICA 194 PAG. FICHA TECNICA 194 PAG. FICHA TECNICA 187 PAG. FICHA TECNICA 223

INDUSTRIAL / Pared HID INDUSTRIAL / Reflectores HID

HQT-150A

MWP-70/F

120° 120°
90°) 90°
60°) 60°
v B H 60 Lo 440
Candelas 0o Candelas o Candelas o’
: Imax V en 7.5° Imax H en 180° o Imax V en 87.5° Imax H en 0° : Imax V en 70° Imax H en 0° H Imax V en 37.5° Imax H en 35°
PAG. FOTO 165 PAG. FOTO 165 PAG. FOTO 165 PAG. FOTO 164
PAG. FICHA TECNICA 223 PAG. FICHATECNICA 233 PAG. FICHATECNICA 233 PAG. FICHATECNICA 212

INDUSTRIAL / Reflectores HID

" aH
: - L © lluminacién Mo
§ lluminacion H < * Horizontal Mo
* Horizontal 2§ ~ :
: — :
: H H B b | o " Ay
RS N : 2 .
: 57 0 / \ \ : Dl | owa =7 ~
B I R N = " e — : : ™ /
P / N : D25 | 4084
25| 89 11 7 : : 2H
H 1304 — : D40 | 1595 J
40| 35 /4 N : : 3H — ~_
3H P o Dofso | 709 === T
60| 15 : : aH ——K-60" 40" 20" 0  20° 40" 60" J
4H —— K60 40 200 0 20° 40" 60" J : THO0TH 2H 3H 4H L-60°  -40°  20° 0 20° 4 60°M
TH 0 1H 2H 3H 4H L -60° 40" -20°  0° 200 40 60°M B
PAG. FOTO 164 PAG. FOTO 164
PAG. FICHA TECNICA 221 PAG. FICHATECNICA 193
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INDUSTRIAL / Reflectores HID

SHN-1000 SHN-400

I \
45000 \ \ 15300 [ \l \\
30000 10! \

I g 5100 \ \
15000 I Y § 7 ‘

\ n =
—K 1°  21°  4° e°  81° 101° 121° : - 97
—— L -60° -40° -20° 0°  20° 40° 60°M - 40

PAG. FOTO 164 PAG. FOTO 164
PAG. FICHA TECNICA 227 PAG. FICHA TECNICA 227

DFL-175A DFL-400

aH . : aH N
: 3H 3 : X 3H -
o lluminacién & : : :uw\nai\oln N 5
* Horizontal 2H : © Horizonta
: : : = / ~ RN
™ : : H e
B | Em N : : H | Eman N / \
Emax 20 2% 0 : . Emax 5020 5 2%—t—— 0 / 4 \
N : : 7 \
o | uw Y/ | o ars 71/ \
i : : K~ ™ . T
25 | 105z | : © s | 10a7 ~—1 - -
" : : 2H % \
40 | a0z : :
3H : A LN 3H
60 | 179 - : Do an | s — K 60° a0 200 00 200 40° 60" J
TH OO0 IH 2H 3H 4 — K -60° -a0° 20° 0°  20°  40° e ——— L0 a0 200 00 200 400 60" M
— L -60" -40" -20° 0" 20" a0°

PAG. FOTO 164 PAG. FOTO 164
PAG. FICHA TECNICA 193 PAG. FICHA TECNICA 193

DFL-400-A

: 3H £
¢ lluminacién 2 -
: Horizontal 2H S 1 L
: b 717 T
: H / \ N
B G| Eo \ T
: Emax20 o
Do | o /
H
25 | 2389 [~ A b
2H 7
40| o:3 e~
3H 2
0 Al — K -60 -40° 20° o 20 40
H Loeo® 408 200 0 20° 40

PAG. FOTO 164
PAG. FICHA TECNICA 193
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CONOS VAS DE LAMPARAS HALOGENAS

FTD FTH BAB EXT EXN JDR/MR16 JDR
VOLTAJE (V) 12 12 12 12 12 130 130
WATTS (W) 20 35 20 50 50 50 75
ANGULO (°) 38° 38° 38° 12° 38° 38° 38°
INTENSIDAD (CD) 600 1200 600 9150 1500 1200 1500
FTD FTH BAB EXT EXN JDR/MR16 JDR

5400Lx 2000Lx £ 2750Lx E
£ &
5
500Lx o7 5 687Lx G0.7m ®
350Lx 78Lx om1x S 305Lx Biam
02.15m 02.1m 02.1m
s g . oo < 1500 8 1000 g 1500
p T pt T o pt p P
3 £ o H £ o g g g
£ £ £ 500 7 £ il £ 1200 / £ 500 / € 1200 i
3 3 750 3 a7 3 6000 / \ 3 9000 3 600 3 9000
s B S S B B B
- \ S 500 \ < 250 < 4000 < 600 S 400 £ 600 \
é " v g 0 v fz 125 —f \ gzmom f:' 300 \ g 200 \ 2 300
0 0 0 0
0 0 0 0 20 0 0 0 0 g 620 30 0 o 30 20 10 0 20 %0
Angulo del Haz (<) Angulo del Haz (*) 0 Aggm ol 251 1‘3) 0 Angulo del Haz (-) d A:gu‘o ol :azm 0 0 A:gm ol :az(") Angulo del Haz (=)
AR-111 PAR20 PAR30 PAR38
VOLTAJE (V) 12 130 130 130
WATTS (W) 50 50 75 920
ANGULO (°) 24° 30° 30° 30°
INTENSIDAD (CD) 3500 1250 3200 3600
AR111 PAR20 PAR30 PAR38

ROJO AMARILLO VERDE AZUL

VOLTAJE (V) 12/130 12/130 12/130 12/130
WATTS (W) 50 50 50 50
ANGULO (°) 24° 24° 24° 24°
INTENSIDAD (CD) 3000 9800 5000 1000
9000
e 3 8000
§ 7000
£ 6000
€
> 5000
T 4000
B s s B 3
‘\éasuo %1250 L_| § 3200 Léaaon @ 3000
2 2800 £ 1200 2 2800 2 2800 o)
S2100 \ 5§ oo / 5 2100 / 5 2100 [ = 2000
E 1400 E 600 \ E 1400 \ § 1400 \ 1000
g e g™ g 40 30 20 10 0 10 20 30 40
0 ) 0
30 o o 20 20
o Aru‘gu\ode\ Elaz{‘zi o Aggu\n del :az(?) . o Aggu\n del :az (?) 0 g Angulo del Haz (=) Angulo del Haz (°)
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o NUEVOS INTERIOR

YD-142/CT YD-142/C YD-144/CT
PAG. 10 PAG. 10 PAG. 10

YDLED-105/3W/30/AL  YDLED-275/9W/30/AL  YDLED-377/5W/30/S
PAG. 20 PAG. 21 PAG. 22

LVQLED-B101/5W/30/AL L\{RLED-8103/15W/30/AL
PAG. 40 PAG. 40

CTL-8091/0P CTL-4030/CL CTL-8092/0P
PAG. 44 PAG. 45 PAG. 45

CTL-8096/CR CTL-8175/0P CTL-7425/B

PAG. 49 PAG. 49 PAG. 49
C‘!’L-8072/B CTL-8071/B C'[LLED-100/6W/30
PAG. 56 PAG. 56 PAG. 57
TLF-1070/S PTL-8095/CR PTL-8094/CR
PAG. 68 PAG. 72 PAG. 72

PTL-1019 PTL-1017 PTL-1018
PAG. 77 PAG. 77 PAG. 77

YQLED-426/15W/30/S YD’LED-427/19W/30/S YD’LED-5oo/14W/3o/S
PAG. 92 PAG. 92 PAG. 93

FLCD-LED/8W/30  FLCD-LED/4W/30  FLCD-LED/3W/30
PAG. 98 PAG. 98 PAG. 98

PRODUCTOS NUEVOS / INTERIOR

YI?-144/C YI?F-218/N YI?F-z38/N YDlLED-110/3W/30/AL YI?LED-115/6W/30/AL YI?LED-120/9W/30/AL

PAG. 10 PAG. 18 PAG. 18 PAG. 20 PAG. 20 PAG. 20

YSNool-LED/4.5W/3o L\{CF-7801/CR L\{CF-7802/CR LV§LED-1000/3W/30 L\(CLED-looz/GW/go

PAG. 25 PAG. 25 PAG. 27 PAG. 27 PAG. 39 PAG. 39

LVgLED-3301/5W/3o/AL L\(RLED-8303/15W/30/AL C'!'L-8097/CR C‘!’L-8095/CR C'!'L-8094/CR CTL-8093/CR C'!'L-8086/0P
PAG. 40 PAG. 40 PAG. 42 PAG. 42 PAG. 42 PAG. 43

CTL-8092-3/0OP CTL-8160/M CTL-8170/M CTL-5020-3/OPN CTL-8084/AM CTL-8165/0P
PAG. 45 PAG. 46 PAG. 46 PAG. 46 PAG. 48 PAG. 49

CTL-8155/0OP CTL-8099/AM CTL-8099/0P CTL-1960/AM CTL-1960/0P CTL-7415/CF CTL-1920/AM CTL-1920/0P

PAG. 49 PAG. 50 PAG. 50 PAG. 51 PAG. 51 PAG. 51 PAG. 52 PAG. 52
TL'-zozo/RO TL.-zozo/OP TL'-zozo/AM TL'-zozs/S TL'-2025/S TL'-1875/OP TL-1011 TL-1020

PAG. 58 PAG. 58 PAG. 58 PAG. 60 PAG. 65 PAG. 66 PAG. 66
PTL-8046/CR P'!‘L-5115/S PTL-1011 P'!'L-1o16 PTL-1013 P'!‘L-1o12 PTL-1015

PAG. 72 PAG. 73 PAG. 77 PAG. 77 PAG. 77 PAG. 77 PAG. 77

F(;-LED/10W/40 F(;-LED/18W/40 YI;)-1350/B YQLED-1oo/7W/30/B YQLED-zso/sW/so/B YDlLED-350/1zW/30/B YDJ.ED-400/18W/30/B YDlLED-425/12W/30/S
PAG. 86 PAG. 86 PAG. 88 PAG. 92 PAG. 92 PAG. 92 PAG. 92 PAG. 92

.

YQLED-501/21W/30/S YD’LED-5oz/28W/30/S YD’LED-379/10W/30/S YD’LED-381/20W/30/S YDI:ED-DIM/450115W/30/B YQLED-600/1GW/30/B PA'N-LED/77W/30/S PAN-LED/39W/30/S

PAG. 93 PAG. 93 PAG. 93 PAG. 93 PAG. 93 PAG. 93 PAG. 95 PAG. 95

E§T—LED/11W/40 E§T-LED/18W/40 E§T-228/65 LT’L-3140/65 L'{L-3280/65 LTL-3146/41 L'{L-4140/65

PAG. 100 PAG. 100 PAG. 100 PAG. 102 PAG. 102 LTL-3146/65 PAG. 103
PAG. 103



LTL-3148/41
LTL-3148/65
PAG. 103

PAG. 105

LTLLED-3140-1

LTLLED-3280-1
PAG. 105
PAG. 106

LTL-2142/41
LTL-2142/65

LTL-3145/65/B
PAG. 106

LTL-3145/65/S
PAG. 106

LTL-3282/65
PAG. 107

LTL-2282/65
PAG. 107

LTL-3142/65
PAG. 107

LFC-2286/S
PAG. 108

LFC-2285/S
PAG. 108

LFC-1281/N
PAG. 108

XTERIOR

LFC-2287/N

PAG. 108

FTL-3330/BA
PAG. 119

FTL-4110/BA
PAG. 119

HLED-180/12W/S

2 HLED-190/AN
PAG. 133

PAG. 133

LQ-118PC/N ES;LED/500/12W/40
PAG. 141 PAG. 144

2 M

», A », §
I\ 1AL,
M!.ED3-25/AM M].ED3-25NE
PAG. 149 PAG. 149

FTL-3310/N H-1195/S
PAG. 119 PAG. 126
HLED-170/6W/AN  HLED-135/2.5W/30/ACI
PAG. 133 PAG. 133

LQ-LED/10W/30/S
PAG. 144

LQ-LED/zoW/ao/S
PAG. 144

r—

SL-11

HLED-645/2W/ACI  SL
PAG. 159

PAG. 157

H-1240/S
PAG. 126

H-1230/G
PAG. 126

HLED-160/B
PAG. 132

HLED-160/S
PAG. 132

\

HLED-920/S
PAG. 132

2
A

HLED-150/S
PAG. 132

HLED-140/9W/S
PAG. 133

HFV-830/N
PAG. 136

LQ-LED/30W/30/S
PAG. 144

ES:LED/4500/20W/65
PAG. 161

HFV-820/N
PAG. 136

le47-1140/9W/30/S
PAG. 145

CE-LED/35W/40
PAG. 162

W

HLED-130/2.5W/30/ACI
PAG. 137

E$-LED/24W/30
PAG. 145

o~
[~

WPM-LED/40W/40
PAG. 166

HLED-1800/9W/S
PAG. 137

] ]

9
LI\ JAN
M!.EDg-zs/go
PAG. 149

-

E§-LED/35W/40
PAG. 166

HFV-750/N
PAG. 140

IN\D
M].ED3-25/65
PAG. 149

MWP-LED/14W/40/F
PAG. 166

HFV-750-V/N
PAG. 140

LQ-118PC/N
PAG. 141

MLED3-2 5/AZ
PAG. 149

L‘

DEL-LED/25W/40
PAG. 166

M].ED3-25/R0
PAG. 149

{1

DFL-LED/48W/40
PAG. 166

NUEVOS LAMPARAS

=121 - |®|@

MR16-LED/1.3W/AZ

MR16-SMDLED/IW/30  MR16-SMDLED/3W/30  MR16-1SMDLED/3W/30 ;
MR16-SMDLED/2W/65  MR16-SMDLED/3W/65  MR16-1SMDLED/3W/65  PAG. 168
PAG. 168 PAG. 168 PAG. 168

is

GU10-SMDLED/3W/30
GU10-SMDLED/3W/65

PAG. 171 PAG. 172

A19-LED/3W/30
PAG. 175
PAG. 175

G9-SMDLED/3W/30
G9-SMDLED/4W/30

A19-LED/6.5W/30
A1’9-LED/6.5W/65

JCD-SMDLED/3W/30
JCD-SMDLED/4W/30
PAG. 172

PAG. 173

Wi

A19D-LED/9.5W/30
A:I.’BD-LED/Q.5W/65
PAG. 175

ML78-SMDLED/5W/30

G§5-LED/1W/RGB
PAG. 175

MR16-LED/1.3W/VE
PAG. 168

LQ;18-SMDLED/9.5W/30
PAG. 173

PARZO-LED/gW/RGB
PAG. 176

MR16-LED/1.3W/RO
PAG. 168

EIFZM-LED/3W/30
PAG. 173

PA’R38-LED/6W/RGB
PAG. 177

MR16-LED/1.3W/AM
PAG. 168

G45-LED/3W/30
PAG. 174

T8-LED120/18W/40
PAG. 177

MR16-LED/0.7W/RGB
PAG. 169

EI’C-LED/3W/30
PAG. 174

T8-LED60/9W/40
PAG. 177

CIRC-LED/zoW/Ss
PAG. 174

HER118-22W/41
PAG. 179

GU10-LED/0.7W/RGB  GU10-SMDLED/1W/30
PAG. 171 GQlo-SMDLED/lW/Gs
PAG. 171

PLLED-12W/30
PAG. 174

H!ER-12W/41
PAG. 179

PRODUCTOS NUEVOS / INTERIOR / EXTERIOR / LAMPARAS
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INDICE POR CODIGO

FICHA FIC
PRODUCTO PRECE)}L%TO N PRODUCTO FC?TO jI=c PRODUCTO
PAG. PAG. PAG. PAG.

A19-LED/3W/30 175 CTL-8086/0OP Lisbonne 44 191 F15T8BLB 183

A19-LED/6.5W/30 175 CTL-8087/AM Londra 55 191 F15T8D 183

A19-LED/6.5W/65 175 CTL-8087/LN Londra 55 191 F20T8AQ 183

A19-LED/7W/30 175 CTL-8087/OP Londra 55 191 F20T8BLB 183

A19-LED/7W/65 175 CTL-8087/VE Londra 55 191 F20T8D 183

A19D-LED/9.5W/30 175 CTL-8088/NA Lipezk 53 191 F28T5BF 183

A19D-LED/9.5W/65 175 CTL-8088/0OP Lipezk 53 191 F30T9D 183

AFC-22W T5 181 CTL-8089/NA Luton 51 191 F40T12BLB 183

AFC-32W T5 181 CTL-8089/0OP Luton 51 191 F4T5BL 183

AR-111/F 185 CTL-8090/NA Logrofo 48 191 F4T5BLB 183

AR-111/S 185 CTL-8091/0OP Liorna 44 191 F4T5D 183

AR111-LED/9W/30 173 CTL-8092-3/0OP Lubiana | 45 191 F6TS5BL 183

AR111BV-LED/9W/30 173 CTL-8092/0P Lubiana 45 191 F6TSBLB 183

B242-1001 Berna 147 187 CTL-8093/CR Landan 43 191 F6T5D 183

B242-1002 Berna 147 187 CTL-8094/CR Londen 42 191 F8T5BL 183

B242-1003 Bratislava 147 187 CTL-8095/CR Londona 42 192 F8T5BLB 183

B242-1006 Biel 145 187 CTL-8096/CR Lontoo 49 192 F8T5D 183

B242-1007 Biel 145 187 CTL-8097/CR Lorda 42 192 FC-1620 Ozieri 79 196
B242-1008 Biel 145 187 CTL-8099/AM Lovanio 50 192 FC-1640 Padua 79 196
B247-1130 Brujas 145 187 CTL-8099/0OP Lovanio 50 192 FC-1645 Osio 79 196
B247-1140/9W/30/S Bazelis 145 187 CTL-8100/S Lerida 56 192 FC-2220 Ozieri | 79 196
BAB 184 CTL-8110/0OP Liverpool 44 192 FC-2240 Padual | 79 196
BFE-15W/65 182 CTL-8125/0OP Listu 44 192 FC-2260 Ortona ll 83 196
BFE-20W/65 182 CTL-8130/B Lisboa 43 192 FC-2260/BB Oxford Il 83 196
BFE-9W/65 182 CTL-8130/N Lisboa 43 192 FC-2260/S Oslo | 83 196
CE-13W/27 181 CTL-8140/AL Luven 48 192 FC-2551/MO Ostrovia 85 196
CE-13W/65 181 CTL-8150/0OP Luzana 50 192 FC-2552/S Ostia 85 196
CE-15W/27 181 CTL-8155/0OP Lovin 49 192 FC-3220 Ozieri ll 80 196
CE-15W/41 181 CTL-8160/M Losanna 46 192 FC-3220/MC Orta 80 197
CE-15W/65 181 CTL-8165/0P Lucerna 49 193 FC-3220/MO Orta 80 197
CE-20W/65 181 CTL-8170/M Losanna | 46 193 FC-3240 Padua Il 80 197
CE-36W/41 181 CTL-8175/0OP Lussimbork 49 193 FC-3260 Ortona 83 197
CE-36W/65 181 CTLLED-100/6W/30 | Lausana 57 193 FC-3260/MO Oxford 83 197
CE-9W/27 181 DD-13W/41 183 FC-3260/S Oslo 83 197
CE-9W/65 181 DDE-26W/41 183 FC-3551/MO Oslas 85 197
CF-175 Escorial 162 187 DFL-175 Candelario 164 193 FC-3552/S Ostende 85 197
CF-236F Essen 162 187 DFL-175-A Belmonte 164 193 FC-4020 Padova 80 197
CF-LED/35W/40 Aras 162 187 DFL-400 S/E Canar 164 193 FC-4025/CR Paganza 80 197
CIRC-LED/20W/65 174 DFL-400-A S/E Benevento 164 193 FC-4030/S Palermo 80 197
CTL-1601/AM Lugo 54 187 DFL-LED/25W/40 Balnearia 166 193 FC-4035/B Parma 80 197
CTL-1601/AZ Lugo 54 187 DFL-LED/48W/40 Berno 166 193 FC-4040/S Odesa 80 197
CTL-1601/0OP Lugo 54 187 DLF-9W/B Parona 79 193 FC-5520 Padova | 81 198
CTL-1601/RO Lugo 54 187 DLF-9W/S Parona 79 193 FC-5520/MO Orta | 81 198
CTL-1603/0OP Lugo | 54 188 DS-13W/41 183 FC-5525/CR Paganza | 81 198
CTL-1650/S Lana | 48 188 DS-9W/41 183 FC-5530/S Palermo | 81 198
CTL-1701/S Limena 55 188 EIC-7W/27 182 FC-5560 Ortona | 84 198
CTL-1900/AM Massa 55 188 EIC-7W/65 182 FC-5560/MO Oxford | 84 198
CTL-1900/0OP Massa 55 188 EIC-LED/3W/30 174 FC-5565/S Oxonia 82 198
CTL-1920/AM Magerito 52 188 EICM-7W/27 182 FC-5570/S Ovalon 84 198
CTL-1920/0OP Magerito 52 188 EICM-7W/65 182 FC-LED/10W/40 Paries 86 198
CTL-1950/S Maldini 56 188 EICM-LED/3W/30 173 FC-LED/18W/40 Paries | 86 198
CTL-1960/AM Magonza 51 188 ES-1300 Cabrera 142 193 FLC-14W/41 Patras 97 198
CTL-1960/0P Magonza 5l 188 ES-1304 Persano 69 194 FLC-16W/27 Piacenza 97 198
CTL-3500/S Male 56 188 ES-1400/N Tesalonia 159 194 FLC-16W/65 Piacenza 97 198
CTL-4010/CL Luna 45 188 ES-1450 Pontevedra 97 194 FLC-20W/27 Piacenza | 97 199
CTL-4020/CL Laurum 45 188 ES-1805 Osmo 83 194 FLC-20W/65 Piacenza | 97 199
CTL-4030/CL Lila 45 188 ES-3360 Briviesca 142 194 FLC-214W/41 Pescara 99 199
CTL-5020-3/OPN Limoz 46 188 ES-3600 Bolonia 142 194 FLC-228W/41 Pescara | 99 199
CTL-6020-3/CN Lozan | 46 189 ES-4000 Valcum 143 194 FLC-28W/41 Piacenza Il 97 199
CTL-6020/CN Lozan 46 189 ES-4002/F Verona 159 194 FLC-56W/41 Pisa 99 199
CTL-7250/AL Leopolis 56 189 ES-4500 Espejo 161 194 FLCD-13W/41-T2 Paris | 96 199
CTL-7280/S Marano 53 189 ES-5201 Burgos 130 194 FLCD-14W/41 Portofino 96 199
CTL-7405/AL Marino | 47 189 ES-5202/S Tampere 160 194 FLCD-28W/41 Portofino | 96 199
CTL-7410/AL Marino 47 189 ES-6500 Vilna 161 194 FLCD-8W/41-T2 Paris 96 199
CTL-7415/CF Lozan | 51 189 ES-6501 Valencia 161 195 FLCD-LED/3W/30 Perusa 98 199
CTL-7420/AL Marioni 47 189 ES-6510 Bilbo 143 195 FLCD-LED/4W/30 Perusa | 98 199
CTL-7425/B Lozan 49 189 ES-6520 Bilbo | 143 195 FLCD-LED/8W/30 Lurdy 98 199
CTL-7430/S Loreto 47 189 ES-8500 Venise 161 195 FLCE-14W/41 Ocana 97 200
CTL-7460/AL Luini 47 189 ES-LED/24W/30 Bakite 145 195 FLCP-228B/41 Pasov 99 200
CTL-7470/AL Luini | 47 189 ES-LED/35W/40 Buque 166 195 FLCP-2285/41 Pasov 99 200
CTL-8020/S Louvre 44 190 ES-LED/4500/20W/65 | Espejo 161 195 FLCR-328B/41 Pizarra 99 200
CTL-8035/AM Limerick 54 190 ES-LED/500/12W/40 | Baki 144 195 FLCR-3285/41 Pizarra 99 200
CTL-8035/0OP Limerick 54 190 EST-155 Prog 100 195 FTD 184

CTL-8042/S Lyon 48 190 EST-228/41 Oporto 100 195 FTH 184

CTL-8044/CR Lieja 43 190 EST-228/65 Oporto 100 195 FTL-1402/BA Rimini 120 200
CTL-8046/CR Lille 42 190 EST-236 Oulu 100 195 FTL-1850/C Teramo 120 200
CTL-8060/S Sable 44 190 EST-LED/11W/40 Genes 100 195 FTL-1851/C Teramo | 118 200
CTL-8070/S Lucca 56 190 EST-LED/18W/40 Genes | 100 196 FTL-3000/BA Rocca 121 200
CTL-8071/B Lentia 56 190 EXN 184 FTL-3001/BA Rostow 116 200
CTL-8072/B Luik 56 190 EXN/C 184 FTL-3200/BA Petra 122 200
CTL-8075/S Leganes | 43 190 EXT 184 FTL-3300/BA Segovia 122 200
CTL-8080/AZ Luxemburgo 52 190 EXZ/AM 184 FTL-3310/N Raben 119 200
CTL-8080/MC Luxemburgo 52 190 EXZ/AZ 184 FTL-3320/BA Sebastopol 120 200
CTL-8083/AM Lubeck 53 190 EXZ/RO 184 FTL-3330/BA Ravenna 19 201
CTL-8083/OP Lubeck 53 190 EXZ/VE 184 FTL-3340/BA Sarajevo 120 201
CTL-8083/RO Lubeck 53 190 F13T5D 183 FTL-3360/N Tolone 19 201
CTL-8084/AM Lisabon 48 191 F14T5BF 183 FTL-3361/N Tolone | 116 201
CTL-8085/AM Linz 52 191 F15T8AQ 183 FTL-3380/BA Sumy 19 201
CTL-8085/0OP Linz 52 191 F15T8BL 183 FTL-3381/BA Sumy | 116 201
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FTL-3391/S Samara 117 201 H-1180/S Citron 130 205 HEL-26W/65-T2 180

FTL-3400/N Sofia 121 201 H-1190/S Talin 125 205 HEL-30W/65H 180

FTL-3401/N Sofia | 116 201 H-1195/S Tropa 126 205 HEL-50W/65H 180

FTL-3420/S Pozna 120 201 H-1200/S Toulon 126 205 HEL-65W/65 180

FTL-3600/S Sevilla 121 201 H-1220/S Tolosa 125 205 HEL-9W/27 180

FTL-3700/N Salamanca 122 201 H-1230/G Talinas 126 205 HEL-9W/65 180

FTL-3800/BA Ronda 121 202 H-1240/S Rio 126 205 HER-12W/41 179

FTL-3801/BA Ronda | 117 202 H-140/N Tesalonia | 162 206 HER118-22W/41 179

FTL-4000/BA Roma 122 202 H-280/N Tesalonia Il 162 206 HF-1106/ACI Tropeal l 130 209
FTL-4001/BA Roma Il 117 202 H-410/ACI Almodovar 135 206 HF-600/ACI Coimbra | 155 209
FTL-4100/BA Terme 121 202 H-410/N Almodovar 136 206 HF-630/ACI Camus 155 209
FTL-4101/BA Terme | 118 202 H-410/S Almodovar 136 206 HF-750-V/N Bilbao Il 142 209
FTL-4110/BA Ruso 19 202 H-410PC/N Almodovar 135 206 HF-760/ACI Tallin 130 210
FTL-4500/BA Roma | 122 202 H-411/ACI Almodovar | 135 206 HFV-750-V/N Bilbao IlI 140 210
FTL-6000/BA Sabino 122 202 H-411PC/N Almodovar | 135 206 HFV-750/N Bilbao Il 140 210
FTL-6002/B Salermo 123 202 H-414/ACI Ankara 135 206 HFV-820/N Antequera | 136 210
FTL-6002/CF Salermo 123 202 H-425/ACI Alpino 135 206 HFV-830/N Arat | 136 210
FTL-6002/N Salermo 123 202 H-430/ACI Amsterdam 134 206 HLED-100/ACI Almeria 137 210
FTL-6002/V Salermo 123 202 H-450/S Altamira 134 206 HLED-105/AClI Torino 131 210
FTL-6002D/B Salermo | 124 202 H-460/ACI Tallin | 134 206 HLED-115/AL Colina 131 210
FTL-6002D/N Salermo | 124 202 H-485/ACI Trevillo 134 207 HLED-120/S Copenhague 133 210
FTL-6003/N Santiago 118 202 H-500/V Denia 148 207 HLED-125/N Cracovia 131 210
FTL-6005/BA San Juan 122 203 H-505/N Denia 148 207 HLED-130/2.5W/30/ACI | Cumbres | 137 210
FTL-6005D/BA San Juan | 122 203 H-510/ACI Escalona 148 207 HLED-135/2.5W/30/ACI | Cumbres 133 210
FTL-7055/B San Remo 124 203 H-520/36W/CONTROL 150 207 HLED-140/9W/S Auria 133 21
FTL-7055/N San Remo 124 203 H-520/3W/30 Dijon 150 207 HLED-150/S Corpus 132 211
FTL-7355/B Siena 123 203 H-520/3W/RGB Dijon 150 207 HLED-160/B Cross 132 211
FTL-7355/CF Siena 123 203 H-600/ACI Coimbra 154 207 HLED-160/S Cross 132 21
FTL-7355/N Siena 123 203 H-605/N Constanza 154 207 HLED-170/6W/AN Cura 133 21
FTL-7356/B Siena ll 118 203 H-615/N Cuenca 154 207 HLED-180/12W/S Contra 133 21
FTL-7356/CF Siena ll 118 203 H-625/N Cuenca | 154 207 HLED-1800/9W/S Auria | 137 21
FTL-7356/N Siena Il 118 203 H-635/ACI Casti 155 207 HLED-190/AN Cintu 133 21
FTL-8200/ACI Savona 123 203 H-650/ACI Daroca 154 208 HLED-640/2W/ACI Belen 157 21
FTL-8201/ACI Savona | 17 203 H-700/ACI Bihor 140 208 HLED-645/2W/ACI Barati 157 21
FTL-8250/ACI Sibari 120 203 H-715/N Bilar 141 208 HLED-660/ACI Catalufa 156 211
FTL-8251/ACl Sibari | 118 203 H-725/N Bilar | 141 208 HLED-670/3W/30 Carcasona 156 211
FTL-8500/ACI Sondrio 123 203 H-730/ACI Bihor | 140 208 HLED-675/3W/30 Carcasona | 156 21
FTL-8550/S Sorrento 123 203 H-750-V/N Bilbao | 140 208 HLED-680/6W/30 Celle 156 212
G15T8 183 H-750/V Bilbao 140 208 HLED-685/9W/30 Cilli 156 212
G30T8 183 H-780/CF Baco 141 208 HLED-770/3W/30 Bisanz 146 212
G45-LED/3W/30 174 H-790/CF Baco | 141 208 HLED-773/3W/30 Berat 146 212
G55-LED/TW/RGB 175 H-800/ACI Turin 126 208 HLED-776/6W/30 Bendin 146 212
G9-25W 185 H-800/B Turin 126 208 HLED-902/S Tula 153 212
G9-40W 185 H-810/ACI Turin | 129 208 HLED-904/S Tulal 153 212
G9-60W 185 H-810/B Turin | 129 208 HLED-905/ACI Cerdefia 153 212
G9-SMDLED/3W/30 172 H-815/ACI Turin II 129 208 HLED-910/ACI Cerdenal | 153 212
G9-SMDLED/4W/30 172 H-815/B Turin Il 129 208 HLED-915/S Twer 153 212
GFE-15W/27 182 H-820/CF Antequera 136 209 HLED-920/S Copos 132 212
GFE-15W/65 182 H-820/V Antequera 136 209 HQT-150A Casablanca 164 212
GFE-20W/27 182 H-830/CF Arat 136 209 JC10 185

GFE-20W/65 182 H-830/V Arat 136 209 JC20 185

GFE-9W/65 182 H-900/N Casares 152 209 JC50 185

GL-20 Vicenza 160 203 H-920/AClI Caspe 151 209 JCD-SMDLED/3W/30 172

GU-1M1 184 H-920/B Caspe 151 209 JCD-SMDLED/4W/30 172

GU10-35/C 184 H-925/B Castelo 152 209 JCD20 185

GU10-50/AM 184 H-925/N Castelo 152 209 JCD50 185

GU10-50/AZ 184 H-930/B Castillo 152 209 JDR-LED/4W/30 174

GU10-50/C 184 H-945/B Urbino 128 209 JDR50 185

GU10-50/RO 184 H-945/S Urbino 128 209 JDR50/AM 185

GU10-50/VE 184 H-970/B Vinci 130 209 JDR50/AZ 185

GU10-LED/0.7W/RGB 171 HEL-100W/65 180 JDR50/RO 185

GU10-LED/1.3W/30 171 HEL-100W/65-220 180 JDR50/VE 185

GU10-LED/2W/30 171 HEL-10W/27-G9 179 JDR75 185

GU10-LED/4.5W/30 172 HEL-10W/65-G9 179 LEDK-600/AZ Catellon 157 213
GU10-SMDLED/1W/30 171 HEL-11MW/27-T2 180 LEDK-600/CL Catellon 157 213
GU10-SMDLED/1W/65 171 HEL-11W/65-T2 180 LFC-065 Prag 94 213
GU10-SMDLED/3W/30 171 HEL-13W/27 180 LFC-120 Pompeya | 12 213
GU10-SMDLED/3W/65 171 HEL-13W/27-T2 180 LFC-1281/N Nagoya 108 213
GU10D-LED/4W/30 172 HEL-13W/41-T2 180 LFC-222/B Porto 94 213
GU10F-13W/27 178 HEL-13W/65 180 LFC-228/S Napoles 110 213
H-1030/ACI Varese 127 204 HEL-13W/65-T2 180 LFC-2281/S Nancy 109 213
H-1050/S Venecia 127 204 HEL-15W/27 180 LFC-2282/S Nicosia 109 213
H-1060/S Trento 125 204 HEL-15W/27-T2 180 LFC-2283/S Namen 109 213
H-1070/AN Toledo 127 204 HEL-15W/41-T2 180 LFC-2284/N Narbo 110 213
H-1070/S Toledo 127 204 HEL-15W/65 180 LFC-2285/S Niigata 108 213
H-1075/AN Toledo | 127 204 HEL-15W/65-T2 180 LFC-2286/S Naha 108 213
H-1075/S Toledo | 127 204 HEL-18W/65H 180 LFC-2287/N Nagano 108 214
H-1080/ACI Trevillo 128 204 HEL-20W/27 180 LFC-232/S Naro 109 214
H-1085/ACI Treviso 128 204 HEL-20W/27-T2 180 LFC-3281/B Nicia 110 214
H-1090/B Trezza 129 204 HEL-20W/41-T2 180 LQ-118PC/N Boris 141 214
H-1105/ACl Tropea 128 204 HEL-20W/65 180 LQ-LED/10W/30/S Basel 144 214
H-1110/ACI Urbieto 127 204 HEL-20W/65-T2 180 LQ-LED/20W/30/S Basel | 144 214
H-1120/S Cerul 130 204 HEL-20W/BLB 180 LQ-LED/30W/30/S Basel Il 144 214
H-1130/S Tirana 129 204 HEL-22W/65H 180 LQ118-SMDLED/9.5W/30 173

H-1140/S Tartu 128 205 HEL-23W/27 180 LTL-2142/41 Mainz 106 214
H-1160/S Taragona 128 205 HEL-23W/65 180 LTL-2142/65 Mainz 106 214
H-1170/S Tenerife 130 205 HEL-26W/27 180 LTL-2282/41 Montisi 107 214
H-1172/S Tarento 130 205 HEL-26W/27-T2 180 LTL-2282/65 Montisi 107 214
H-1174/S Teruel 130 205 HEL-26W/65 180 LTL-3140/41 Oficio 102 214
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LTL-3140/65 Oficio 102 214 LVRLED-7903/AL Breslavia | 40 221 PFT-1402-3/BA Rimini | 138 223
LTL-3142/41 Montoya 107 214 LVRLED-8103/15W/30/AL| Besanzon | 40 221 PFT-3360-3/N Tolone Il 138 223
LTL-3142/65 Montoya 107 214 LVRLED-8303/15W/30/AL | Bienne | 40 221 PFT-6004-3/CF Badalona 138 223
LTL-3145/41/B Murano 106 214 MEL-B/7W/27 182 PFT-6004-3/N Badalona 138 223
LTL-3145/41/S Murano 106 214 MFL70 Carmona 164 221 PFT-7355-3/CF Belagua 138 223
LTL-3145/65/B Murano 106 214 ML-1 149 221 PFT-7355-3/N Belagua 138 223
LTL-3145/65/S Murano 106 214 ML-100/AM Laza 149 222 PLLED-12W/30 174

LTL-3146/41 Magonza 103 215 ML-100/AZ Laza 149 222 PTL-1004/C Miel 73 223
LTL-3146/65 Magonza 103 215 ML-100/C Laza 149 222 PTL-1010/L Leno 78 223
LTL-3148/41 Maguncia 103 215 ML-100/CONTROL 149 222 PTL-1011 Inomost 77 223
LTL-3148/65 Maguncia 103 215 ML-100/MO Laza 149 222 PTL-1012 lanina 77 224
LTL-3280/41 Oficio | 102 215 ML-100/NA Laza 149 222 PTL-1013 Polonia 77 224
LTL-3280/65 Oficio | 102 215 ML-100/RO Laza 149 222 PTL-1014 Portugal 77 224
LTL-3282/41 Menen 107 215 ML-100/VE Laza 149 222 PTL-1015 Palma 77 224
LTL-3282/65 Menen 107 215 ML-2 149 221 PTL-1016 Pau 77 224
LTL-4140/41 Mondello 103 215 ML-3 149 221 PTL-1017 Perpifian 77 224
LTL-4140/65 Mondello 103 215 ML-4 149 221 PTL-1018 Pontoise 77 224
LTL-4454AE Magunzia 112 215 ML-5 149 221 PTL-1019 Privas 77 224
LTLLED-3140-1 Oremburgo 105 215 ML-6 149 221 PTL-1025/L Leno | 78 224
LTLLED-3280-1 Oremburgo 105 215 ML-78PC/N Bragus 141 222 PTL-1030/L Leno Il 78 224
LvVC-1001/S Breno 34 215 ML-90/UC Laza 149 222 PTL-1030/S Leno Il 78 224
LVC-101/S Cariati 38 215 ML78-SMDLED/5W/30 173 PTL-1040/L Leno Il 78 224
LVC-1101/S Brescia 34 215 MLED3-25/30 Lupo | 149 222 PTL-1040/S Leno Il 78 224
LVC-2001/S Camenaro 31 215 MLED3-25/65 Lupo | 149 222 PTL-1650/S Lana 73 224
LVC-2003/S Camenaro | 31 216 MLED3-1/25 Lupo | 149 222 PTL-1900/S Irlanda 76 225
LvVC-201/S Bejar 35 216 MLED3-25/AM Lupo | 149 222 PTL-1925/S luena 76 225
LVC-202/AM Giarre 64 216 MLED3-25/AZ Lupo | 149 222 PTL-1950/S Islandia 76 225
LVC-202/0P Giarre 64 216 MLED3-25/RO Lupo | 149 222 PTL-2030/B Forio 75 225
LVC-203/S Bejar | 35 216 MLED3-25/VE Lupo | 149 222 PTL-2050/B Lecco 75 225
LVC-2201/S Castel 33 216 MLED3-3/25 Lupo | 149 222 PTL-3010/B Lido 76 225
LVC-2204/S Castel | 33 216 MLED3-5/25 Lupo | 149 222 PTL-3010/LA Lido 76 225
LVC-2401/S Campi 33 216 MLED3-6/25 Lupo | 149 222 PTL-3010/S Lido 76 225
LVC-2601/S Catania 32 216 MR11-130-35W/C 184 PTL-5000/S Itala 74 225
LVC-2604/S Catania | 32 216 MR11-GU10-50W/C 184 PTL-5005/S Itala | 73 225
LVC-2801/S Cassano 30 216 MR11-LED/2W/30 170 PTL-5020/C Laria 74 225
LVC-3001/S Cardi 37 216 MR16-130-20W 184 PTL-5020/M Laria 74 225
LVC-301/S Bitello 35 216 MR16-130-20W/C 184 PTL-5025/M Forli 75 225
LVC-303/S Grandate 64 217 MR16-130-50W 184 PTL-5030/S Latina | 74 225
LvC-3201/S Cardi 37 217 MR16-130-50W/AM 184 PTL-5040/S Latina 73 225
LVC-5601/S Carrara 32 217 MR16-130-50W/AZ 184 PTL-5050/S Lazio 74 226
LVC-601/S Bolognia 38 217 MR16-130-50W/C 184 PTL-5060/S Liton 75 226
LVC-603/S Bolognia | 38 217 MR16-130-50W/RO 184 PTL-5085/S Lari 76 226
LVC-6601/M Carbonera 33 217 MR16-130-50W/VE 184 PTL-5090/B Isaba 75 226
LVC-6603/M Carbonera ll 33 217 MR16-1SMDLED/3W/30 168 PTL-5105/S Isola 73 226
LVC-6801/S Cheb 31 217 MR16-1SMDLED/3W/65 168 PTL-5110/S Iturri 76 226
LVC-6802/S Cheb | 31 217 MR16-LED/0.7W/RGB 169 PTL-5115/S Pinamar 73 226
LVC-701/S Bosca 36 217 MR16-LED/1.3W/30 168 PTL-5120/S Londres 74 226
LVC-703/S Bosca | 36 217 MR16-LED/1.3W/AM 168 PTL-5130/CR lvanka 73 226
LVC-7201/S Bruselas 31 217 MR16-LED/1.3W/AZ 168 PTL-7050/S Lecce 75 226
LVC-7401/S Balen 30 218 MR16-LED/1.3W/RO 168 PTL-7080/S Gamberi 73 226
LvC-801/S Brassa 34 218 MR16-LED/1.3W/VE 168 PTL-8046/CR Lille | 72 226
LVC-802/S Brassa | 34 218 MR16-LED/1.8W/30 169 PTL-8075/S Leganes 72 227
LVC-901/S Barcelo 38 218 MR16-LED/1W/30 169 PTL-8094/CR Poman 72 227
LVCF-7101/S Bistro 27 218 MR16-LED/2W/30 169 PTL-8095/CR Puerta 72 227
LVCF-7601/S Baku 29 218 MR16-LED/4.5W/30 170 PTL-8520/S Mare 76 227
LVCF-7701/S Barcelona 29 218 MR16-LED/4.5W/40 170 SAT-200 Marene 36 227
LVCF-7801/CR Befert 27 218 MR16-LED/4W/30 170 SHN-1000 S/E Cartagena | 164 227
LVCF-7802/CR Befert | 27 218 MR16-LED/5W/30 170 SHN-400 S/E Cartagena 164 227
LVCF-8001/S Barnaul 28 218 MR16-SMDLED/1W/30 168 SL-11 Valeta 159 227
LVCF-8201/S Bremen 28 218 MR16-SMDLED/1W/65 168 SL-20 Vitorio 160 227
LVCF-8401/S Bristol 27 218 MR16-SMDLED/3W/30 168 SOL-100 Avila 137 227
LVCLED-1000/3W/30 | Barcino 39 219 MR16-SMDLED/3W/65 168 SOL-200 Aviles 137 227
LVCLED-1002/6W/30 | Barcino | 39 219 MR16F-13W/27 178 SS-050/S Bella 67 227
LVCLED-7901/AL Breslavia 40 219 MR16F-13W/41 178 SS-050F/S Bella | 67 228
LVCLED-8101/5W/30/AL | Besanzon 40 219 MR16F-13W/65 178 SSLED-060F/S Frisinga 70 228
LVCLED-8301/5W/30/AL | Bienne 40 219 MR16F-8W/27 178 STL-60 Cadiz 141 228
LVR-1103/S Brescia | 34 219 MR16F-8W/65 178 T8-LED120/18W/40 177

LVR-203/S Bejar Il 35 219 MV-175 Estella 165 223 T8-LED60/9W/40 177

LVR-2403/S Campi | 33 219 MWP-LED/14W/40/F | Palpala 166 223 TE-10W/65H 181

LVR-2803/S Cassano | 30 219 MWP70/F Acolla 165 223 TE-13W/27 181

LVR-3003/S Cardil 37 219 OE-160W/65 181 TE-13W/65 181

LVR-303/S Bitello | 35 219 PAN-LED/39W/30/S | Parigi 95 223 TE-15W/27 181

LVR-3203/S Cardi | 37 219 PAN-LED/77W/30/S | Parigi | 95 223 TE-15W/65 181

LVR-5602/S Carrara | 32 220 PAR20 185 TE-16W/65H 181

LVR-5603/S Carrara Il 32 220 PAR20-LED/3W/30 176 TE-20W/27 181

LVR-603/S Bolognia Il 38 220 PAR20-LED/3W/RGB 176 TE-20W/41 181

LVR-703/S Bosca Il 36 220 PAR20-LED/5W/30 176 TE-20W/65 181

LVR-704/S Bosca lll 36 220 PAR20FL-9W/27 182 TE-23W/27 181

LVR-7203/S Bruselas | 31 220 PAR30 185 TE-23W/65 181

LVR-7403/S Balen | 30 220 PAR30-LED/4W/30 176 TE-9W/27 181

LVR-804/S Brassa ll 34 220 PAR30-LED/9W/30 176 TE-9W/65 181

LVR-903/S Barcelo | 38 220 PAR30FL-13W/27 182 TER-26W/41 179

LVRF-7103/S Bistro | 27 220 PAR30FL-13W/65 182 TL-1002/C Miel | 59 228
LVRF-7603/S Baku | 29 220 PAR38 185 TL-1003/C Miel Il 59 228
LVRF-7703/S Barcelona | 29 220 PAR38-LED/15W/30 177 TL-1011 Gaunt 66 228
LVRF-7802/S Belgrado 28 221 PAR38-LED/6W/30 177 TL-1020 Gedania 66 228
LVRF-8003/S Barnaul | 28 221 PAR38-LED/6W/RGB 177 TL-1101/S Melsi 63 228
LVRF-8203/S Bremen | 28 221 PAR38FL-23W/27 182 TL-1102/S Melsi 63 228
LVRF-8403/S Bristol | 27 221 PAR38FL-23W/65 182 TL-1103/S Melsi 63 229
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oo FICHA - FICHA o0 FICHA Aplicacion en pared Sobreponer en muro 0
PRODUCTO NOMBRERSN PRODUCTO pReCICA S PRODUCTO NOMBRERSN PRODUCTO pReCNICA | PRODUCTO NOMBRERSN PRODUCTO pReCNICA |
PAG. PAG. B PAG B .
PAG. PAG. PAG Empotrado en pared @ Sobreponer en piso
TL-1201/M Masserano 63 229 YD-1400/B Neria 91 235 YDF-218/N Nono 18 239 .
TL-1203/M Masserano 63 229 YD-142/C Navarro 10 235 YDF-238/N Nono | 18 239 Empotrado en piso @ Sobreponer en techo -
TL-1770/S Firenze 64 229 YD-142/CT Navarro 10 235 YDFLED-425AZ/S Bucarest 18 239
TL-1773/S Flore 64 229 YD-144/C Necochea 10 235 YDFLED-425CL/S Bucarest 18 239 Empotrado en techo @ Suspendido Z
TL-1800/S Fano 59 229 YD-144/CT Necochea 10 235 YDLED-100/7W/30/8 | Belao 92 239 5
TL-1805/0P Ferrata 60 229 YD-145/B Baccoli 12 235 YDLED-100/7W/40/B | Belao 92 239 o
TL1810/S Ferro 60 229 YD-145/S Baccoli 12 235 YDLED-105/3W/30/AL | Bahia 20 239 Luminario c/estaca @
TL-1820/S Filos 61 229 YD-1500/8 Olmo 90 235 YDLED-110/3W/30/AL | Bahia | 20 239
TL-1830/S Filos | 61 229 YD-1500/BA Olmo 90 235 YDLED-115/6W/30/AL | Bahia Il 20 239
TL-1840-1/S Gessate 58 229 YD-1500/S Olmo 90 235 YDLED-120/9W/30/AL | Bahia Il 20 240 TIPO DE LAMPARA o
TL-1845/S Gala 58 229 YD-1500C/B Nantes 89 235 YDLED-150/3W/B | Bogota 20 240
TL-1855/S Foggia 60 230 YD-1500C/S Nantes 89 235 YDLED-150/3W/S Bogota 20 240
TL-1860/AM Genova 65 230 YD-1500EP/B Nova 90 235 YDLED-200/6W/30/S | Bazel 21 240 AR-111 G12T6 HER-12W MUT115i
TL-1860/0P Genova 65 230 YD-1500EP/M Nova 90 235 YDLED-250/6W/30/S | Berati 21 240 ~
TL-1860/RJ Genova 65 230 YD-1800/B Opera 88 235 YDLED-275/9W/30/AL | Balcarce 21 240 ) ‘
TL-1865/S Florano 60 230 YD-1800/S Opera 88 235 YDLED-280/8W/30/B | Berlin 92 240 BR1411i 0 o G9 HID = PLL
TL-1870/0OP Florencia 64 230 YD-204/S Angera 14 235 YDLED-280/8W/40/B | Berlin 92 240
TL-1875/OP Gibraltar 65 230 YD-208EP/B Navara 88 236 YDLED-350/12W/30/B | Berlin | 92 240 pr— ®
TL-1890/0P Fez 64 230 YD-208EP/M Navara 88 236 YDLED-350/12W/40/B | Berlin | 92 240 CE GU10 Hal PAR20
TL1900/S Francfort 66 230 YD-209EP/B Niza 89 236 YDLED-375/10W/30/B | Nizhny 22 240 ~
. @ TL-2010/B Forio | 66 230 YD-211EP/B Noto 89 236 YDLED-377/5W/30/S | Napels 22 240 DD GUIO-LED [} JC/)CD PAR30
TL-2020/AM Genua 58 230 YD-215/B Odine 91 236 YDLED-379/10W/30/S | Narbonne 93 240 =
TL-2020/OP Genua 58 230 YD-215/S Odine 91 236 YDLED-381/20W/30/S | Nize 93 240 )
TL-2020/RO Genua 58 230 YD-220/B Alezio 15 236 YDLED-400/18W/30/B | Berlin II 92 240 DDE GX0109i LED PAR38
TL-2025/S Ginebra | 60 230 YD-220/CR Alezio 15 236 YDLED-400/18W/40/B | Berlin Il 92 240
TL-2028/S Ginebra 59 230 YD-220/M Alezio 15 236 YDLED-425/12W/30/S | Bolivar 92 241 . e
TL-2050/B Lecco | 66 230 YD-220/N Alezio 15 236 YDLED-426/15W/30/S | Bolivar | 92 241 DFC GXo3Mi LEDC arc o
TL-3500/5 Girona 64 231 YD-220/0 Alezio 15 236 YDLED-427/19W/30/S | Bolivar I 92 241
TL-4000/S Gressan 64 231 YD-220/5 Alezio 15 236 YDLED-500/14W/30/S | Bragado 93 241 DS HCO1050i MR11 TE %
TL-5025/M Forli| 66 231 YD-222/8 Montero 104 236 YDLED-501/21W/30/S | Bragado | 93 241
TL-6020/AM Concordia 61 231 YD-222/S Montero 104 236 YDLED-502/28W/30/S | Bragado Il 93 241 =
TL-6020/CN Concordia 61 231 YD-223/B Aquino 14 236 YDLED-600/16W/30/B | Brandsen 93 241 DT = HEL MR16 TH18
TL-6020/0P Concordia 61 231 YD-230/S Altus 14 236 YDLED-DIM/450/15W/30/B| Pilar 93 241
TL-6025/CN Gante 61 231 YD-287/B Amelia 14 236 YDS-1500/B Nugoro 79 241
TL-6050/5 Forte 62 231 YD-300A/8 Montale 104 236 YDS-222/B Nago 81 241 FC HEL-GS MRI6F WL220 E‘D' .
TL-6050/Z Forte 62 231 YD-300C/B Montale 104 236 Y5-100/B 26 241 =
TL-6055/5 Forza 62 231 YD-300L/B Montale 104 236 YS-100/N 26 241 FTS/FT8 % HER118
TL-6055/7 Forza 62 231 YD-315/8 Monterroso 104 237 Y5-100/S 26 241
TL-6060/S Fossano 62 231 YD-325/S Ocier 104 237 YS-118/B Agliano | 76 241 o
TL-6100/M Frabosa 62 231 YD-330/8 Andora 16 237 YS-200/B 26 241 w
TL-6120/5 Gaeta 62 231 YD-330/C Andora 16 237 YS-200/N 26 241
TL-6140/S Galleti 59 231 YD-330/CR Andora 16 237 Y5-200/5 26 241 TIPO DE BASE
TL-6150/C Messina 63 231 YD-330/LA Andora 16 237 Y5-395/B Bellizi 24 242 m
TL-6150/M Messina 63 231 YD-330/N Andora 16 237 YS-397/B Belfort 24 242 »
TL-6150/5 Messina 63 231 YD-330/0 Andora 16 237 Y5-398/8 Belfort | 23 242 E26/E27 G10q GU10 GY6.35 @
TL-7080/S Gamberi | 65 232 YD-330/P Andora 16 237 Y5-399/B Breme 24 242
TL-8477/S Gambolo 66 232 YD-330/S Andora 16 237 Y5-400/B Breme | 23 242
TL 8520/ Mare | 66 232 YD-335/5-0 Andora 16 237 YS-1/B 26 242 E40 G12 Gx5.3 W RS75 @ =
’ TL-9350/S Genzano 65 232 YD-339/8 Anzio 14 237 YS-I/N 26 242 =
ILUMINAMOS LO QUE MAS QUIERES DE LA VIDA EORA i oot BB G|
TLF-1020/S Postdam 69 232 YD-341/N Aprica 14 237 Ys-L/B 26 242
TLF-1030/S Pristina 69 232 YD-345/8 Acari 17 237 YS-LN 26 242 B
TLF-1040/S Perugia 69 232 YD-345/M Acari 17 237 YS-L/S 26 242 G4 @ G23 GX23-2 w4 )
: ’ : . S : TLF-1050/S Portus 68 232 YD-345/N Acari 17 237 YSN-367L/B Bellagio | 24 242
lluminamos lo que mas quieres de la vida, significa que sabemos que nuestros clientes nos TLF-1060/B Pecs 68 232 YD-345/0 Acari 17 237 YSN-367L/N Bellagio | 2 242 s cup | x4
5 . . o TLF-1070/S Pirane 68 232 YD-345/S Acari 17 237 YSN-367L/S Bellagio | 24 242 q x o
compran no sélo productos, sino momentos de vida y la posibilidad de controlar su entorno y TLLED-2000/S Frombork 70 232 YD-360/8 Acerra 12 237 YSN-368L/B Bellagio 23 242 S
O : . : : S : . TLLED-2010/CR Paren 71 233 YD-360/N Acerra 12 237 YSN-368L/N Bellagio 23 242 Go . G53 Gx53
estados de animo a través de soluciones innovadoras en iluminacién. Este catalogo, contiene TLLED-2020/CR Panormos 7 233 YD-360/S Acerra 12 237 YSN-368L/S Bellagio 23 242
, - - TLLED-2030/S Freising 70 233 YD-370/B Arica 19 237 YSN-377L/B Baveno | 24 242 N
mas de 190 productos nuevos de los cuales la gran mayoria utiliza LEDS como fuente TRASSOR S— 28] 23 YD-3808 Aragona i 2 YSNERZIITS Bavenl 2 247 ®
- acete - - Icante - aveno -
i i i i WPM-400/SE Albacete | 165 233 YD-400-2/5 Alicante | 18 237 YSN-378L/5 Baveno 23 242 EQUIPOS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERAL
luminosa. Tenemos el compromiso de innovar y ofrecer productos de vanguardia que ahorren DPN-400 e o i YD C028 alcanel 2 PET VoN-sTeLs Baveno, z o .
g i i g q WPM-72F Zagreb 160 233 YD-4000/B Oria 91 238 YSN-381L/S Bazzano | 24 243 i @ i3 14
en la economia de los consumidores y protejan nuestro medio ambiente. WPM-LED/4OW/40 | Pehuen 166 233 YD-4000/S iz 91 238 YSNOOT-LED/4.5W/30 | Bayonne 25 243 Incluye balastro magnético Potencia lampara Producto nuevo =
YD-1000/B Namur 88 233 YD-4010/B Osnabruque 91 238 YSNOO02-LED/10W/30/AL | Bustamante 25 243
YD-101/B Adria | " 233 YD-415/B Acri 14 238 Incluye balastro electronico @ Voltaje @ Incluye lampara
YD-101/$ Adria | 11 233 YD-500-1/8 Arcoll 19 238 N
$8-1852 ﬁgria H ggg zg-ggg-;//ss ﬁrcol 13 ggg Lamparas a 12V requieren Fotometria disponible Diametro de ©
- ria - - rco B
YD-103/B Adria I 1 234 YD-500-3/5 Arco 19 238 transformador empotramiento
YD-103/S Adria ll 11 234 YD-510/8 Arese 19 238
YD-107/C Acate 10 234 YD-510/5 Arese 19 238 Incluye transformador NOM Incluye apagador p
YD-108/C Agello 10 234 YD-515/B Asti 13 238
YD-1100/8 Napolo 88 234 YD-515/S Asti 13 238 ; i
YD-111/C Atenas 10 234 YD-520/5 Amonte 13 238 Incluye driver P Horas de vida N
YD-112/B Agira 11 234 YD-525/S Augusta 14 238 . ! N
YD-118/B-C Agliano 12| 234 YD60OAL Badesi 13 238 Luminario sin equipo Tipo de bote integral Piezas por caja
YD-120/B Alatri 12 234 YD-605/AL Barano 13 238 8 cms. - 12 cms.
YD-120/S Alatri 12 234 YD-610/AL Ballabia 13 238 )
YD-1200/8 Narbona 89 234 YD-615/AL Balme 13 239 Fibra de vidrio )
YD-1200/S Narbona 89 234 YD-620/AL Balme | 13 239 &
YD-1300/B Nikea 88 234 YD-7200/B Mantua 91 239 Cero corrosion /
YD-134/B Alba 12 234 YD-7200/S Mantua 91 239 Zonas costeras
YD-134/S Alba 12 234 YDC-345/B Acari | 17 239 »
YD-1350/B Pergamino 88 234 YDC-345/5 Acari | 17 239 ;
YD-140/B Aff 12 235 YDC-350/B Bari 17 239 Ahorra energia
YD-140/S Affi 12 235 YDC-350/5 Bari 17 239 )
Angulo N
(8]
Flujo luminoso
, . N
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